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 تنظیف الوحدة من الفتات والرطوبة المحملة بالزیت  السبب 

 دقائق لكل رف لإكمال تنظیفھ. 10 دقائق للتحضیر. 5 الوقت المطلوب 
 

  أثناء ساعات العمل قلیل الضغط.  الوقت من الیوم 

         أیقونات الخطر 

 الأدوات واللوازم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
فرشاة تنظیف الأواني    دلو المناشف المتسخة  دلو المناشف النظیفة  

 الصغیرة 
  Ecolab Hi-Tempحامل فوطة  

مع فوطة متعددة الاستخدامات 
 وفوطة عامة 

منظف الدھون الفائق  
KAY(R) QSR 

فائق   KAY(R)محلول 
التركیز متعدد الأغراض  

)APSC ( 

منظف ومطھر بیروكسید  
KAY(R)  متعدد الأسطح 

 __________________________ ____________________________________________ 
 Cleaning Modeزجاجة رذاذ) >  ( Cleanأیقونة >  GOقائمة  > Home الرئیسیةالتنقل: 

الإجراء 

 تنشیط وضع التنظیف   1
  Cleaning Modeاضغط على 

وانتظر حتى تبرد الأرفف. یتم عرض 
Safe to Clean 20 دقیقة تقریبًا. 

 

 تنظیف الصواني والحوامل   2
خذ الصواني والحوامل إلى الحوض  
المكون من ثلاث حجیرات أو غسالة  

 الأواني. 
في حالة التراكم الشدید للأوساخ،   -

قم بالرش المسبق باستخدام منظف  
؛  KAY(R) QSRالدھون الفائق 

دقائق لتتشربھ   10اتركھ لمدة 
 الصواني والحوامل.  

استخدم فرشاة تنظیف الأواني   -
الصغیرة لإزالة تراكمات 

 الأوساخ.  
 اغسلھا واشطفھا وعقمھا. -
 اتركھا تجف في الھواء.   -
 

یجب تنظیف الحوامل كل  ملاحظة: 
 أربع ساعات. 

 

 إعداد أدوات التنظیف   3
فائق  KAY(R)املأ دلوًا نظیفاً بمحلول 

-110التركیز متعدد الأغراض ساخن (
 درجة فھرنھایت). 120

 
 Hi-Temp Multi-useضع أداة 

 KAY(R)وعلیھا الفوطة في محلول 
فائق التركیز متعدد الأغراض وانفض  

المحلول الزائد عن الفوطة لمنع تلف  
 الوحدة. 

 

 تنظیف الأرفف   4
افرك داخل كل رف من رفوف خزانة  

 Hi-Tempالحفظ الشاملة باستخدام أداة  
Multi-use  .وعلیھا الفوطة 

 

 شطف وتعقیم الأجزاء الداخلیة   5
استخدم فوطة التنظیف العامة البیضاء  
ومنشفة نظیفة منقوعة في مطھر لمسح 

 أرفف خزانة الحفظ الشاملة وشطفھا. 
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 كیماویات أسطح ساخنة كھرباء



  تنظیف  الصیانة )تابع(
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 تنظیف الأجزاء الخارجیة   6
رش منظف ومطھر بیروكسید  

KAY(R)   متعدد الأسطح على منشفة
نظیفة منقوعة في مطھر ثم امسح 

الأجزاء الخارجیة من الوحدة. تخلص  
  من المنشفة في دلو المناشف المتسخة. 

 الخروج من وضع التنظیف  7
اخرج من وضع التنظیف بالنقر فوق  

سھم الرجوع، ثم علامة الصح  
 الخضراء.

 
  أن تعید الوحدة تسخین: یجب  ملاحظة

 العادي،  الأرفف للعودة إلى التشغیل 
 .دقیقة تقریبًا 35

 
 

 


