














Modell HCW-3/5/8          Henny Penny 

2-4           FM01-476 GERMAN 
 

2-5. ELEKTRISCHER 
ANSCHLUSS 

 

 
Elektrischer Anschluß 

 

Die Warmhaltevitrine ist vom Herstellerwerk einphasig oder 
dreiphasig (vierdrähtig) lieferbar. Geräte mit der Markierung CE 
sind ab Werk entweder für 400 V, 3-phasig, fünf-adrig 
(einschießlich Nullieter und Erde) oder für 230 V, 1-phasig, 3-adrig 
(einschießlich Nullieter und Erde) lieferbar.  Bei allen Installationen 
muß das entsprechende Stromversorgungskabel vorgesehen werden. 
Die richtige Stromversorgung ist auf dem Typenschild an der 
Seitenwand der Bedienungsseite angegeben. 

VORS ICHT
 

Die Vitrine muß ausreichend und sicher geerdet werden. Die 
örtlichen Vorschriften für das richtige Erdungsverfahren sind 
maßgebend. 

Zum Schutz vor elektrischem Schlag muss dieses Gerät mit 
anderen Geräten oder berührbaren Metallflächen, die sich in 
unmittelbarer Nähe des Geräts befinden, durch einen 
Potentialausgleichsleiter verbunden werden. Zu diesem 
Zweck ist das Gerät mit einer Potentialausgleichs-
Verbindungsklemme ausgestattet. Die Potentialausgleichs-
Verbindungsklemme wird durch folgendes Symbol 
gekennzeichnet: 

Ein separater Trennschalter mit Sicherungen oder 
Automatensicherungen der entsprechenden Größe muß zwischen 
Vitrine und Stromquelle an gut zugänglicher Stelle installiert 
werden. Als Stromversorgungskabel am Einsatzort sollte eine 
isolierte Kupferleitung für 600 Volt und 90 oC verwendet werden. 

Die Stromversorgung kann entweder von unten oder an der 
Bedienungsseite angeschlossen werden. An beiden Stellen ist ein 
Loch mit einem Durchmesser von 1-3/32 Zoll (26 mm) vorgesehen. 
Wir empfehlen auch hier den Anschluß von unten, da dies ein 
ordentlicheres Erscheinungsbild bietet. Bitte beachten Sie die 
Angaben zum elektrischen Anschluß auf dem Typenschild an der 
Seitenwand auf der Bedienungsseite. 

2-6. WASSERANSCHLUSS 

 
Wasseranschluß 

Das automatische Wassersystem hat eine 1/4 Zoll Rohrver-
schraubung für Kupferrohr. Heißes Wasser ist vorzuziehen. 
Wir empfehlen die Benutzung des automatischen Wasser-
systems, denn dies ermöglicht es dem Gerät, eine gleich-
mäßigere Wassertemperatur einzuhalten und zu verhindern, 
daß das Gerät ohne Wasser betrieben wird. 

Eine gerade Wanddurchführung für 1/4 Zoll Kupferrohr wird 
mit dem Gerät mitgeliefert, um das Rohr an den Stellen zu 
schützen, wo es durch Stahlblech hindurchgeführt wird. 

Seitenwand wieder einbauen. 
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