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Henny Penny

ملخص

ملخص1فصل

السلامة
Henny Pennyهيالآمنالتشغيللضمانالوحيدةالطريقةفإنذلك،ومعالمدمجة.السلامةميزاتمنالعديدعلىالمنتجاتتحتوي

السليمة.الإجراءاتعلىالتعرففيلمساعدتكالتعليماتهذهإعدادتمالصحيحة.والصيانةوالتشغيلالتركيبلإجراءاتالكاملالفهم

وفيما"ملاحظة".أو"تنبيه"أو"تحذير"أو"خطر"الكلماتاستخداميتمبالسلامة،تتعلقأوخاصةأهميةذاتالمعلوماتتكونوعندما

لاستخدامها:وصفيلي

لمإنخطيرة،إصابةحدوثأوالوفاةإلىستؤديخطرةحالةوجودإلىتشيرخطر!

تجنبها.يتم

لمإنخطيرة،إصابةحدوثأوالوفاةإلىتؤديقدخطرةحالةوجودإلىتشيرتحذير!

تجنبها.يتم

يتملمإنطفيفة،أومتوسطةإصابةإلىتؤديقدخطرةحالةوجودإلىتشيرتنبيه!

تجنبها.

الماديةبالأضراريتعلقفيمامهمةتعتبرمعلوماتعلىللحصول"إشعار"كلمةتُستخدمإشعار

الممتلكات.وعلى

https://hennypennylov.com/LVE300/

الرموزدليل
المطبوعة.أوالإنترنتعبرالموجودةالأدلةفيتضمينهاأوالوحدةعلىأدناهالرموزاستخداميمكن

الوصفالرمزعنوانالمرجعرقمالرمز

ISO 7000-0434Aالتحكمعناصرأوالجهازتشغيلعندالحذرتوخيضرورةإلىيشيرتنبيه

انتباهإلىيحتاجالحاليالوضعأنأوالرمزظهورمكانمنبالقرب

بها.مرغوبغيرعواقبلتجنبلإجراءاتخاذهأوالمشغل

حدوثخطرتنبيه،صدمةحدوثخطرأيقونة

كهربائيةصدمة

يتسببقدالذيالكهربائي،التيارمصدرالمثال،سبيلعلىالجهاز،يحدد

كهربائية.صدمةحدوثفي
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ملخص

الوصفالرمزعنوانالمرجعرقمالرمز

ISO لمسهعدمويجبساخناًيكونقدالعلامةعليهالذيالعنصرأنإلىيشيرساخنسطحتنبيه،7000-0535

الحذر.توخيدون

ANSIلمسهعدمويجبساخناًيكونقدالعلامةعليهالذيالعنصرأنإلىيشيرساخنسطح

الحذر.توخيدون

ISO التشغيل.قبلالمشغلبطاقةأودليلقراءةضرورةإلىيشيرالمشغلدليلقراءة7000-0790

ISO المشغل؛دليل7000-1641

التشغيلإجراءات

بإجراءاتالمتعلقةالمعلوماتيحددأوالمشغلدليلتخزينمكانيحدد

الجهازتشغيلعندالتشغيلإجراءاتمراعاةضرورةإلىيشيرالتشغيل.

الرمز.ظهورمكانمنبالقربالتحكمعناصرأو

ISO 7010-P003مكشوف؛لهبلا

اللهبيحظر

الإشعالومصدر

والتدخينالمكشوف

المكشوفاللهبأشكالوجميعالتدخينلمنع

ANSIعدةيتعاونأنأوالآليةالمساعدةويتطلبثقيلالجسمأنإلىيشيرثقيلجسم

لحمله.أشخاص

ISO 7010-W021للاشتعال.قابلةمادةمنللتحذيرللاشتعالقابلةمادة

ساخن.ماءوجودمنللتحذيرساخنماءينطبقلا

بتسخينتقملاينطبقلا

درجةمجس

الحرارة

المباشر.للتسخينالحرارةدرجةمجستعرّضلا

بشكلالوحدةتأريضيتملمإذاكهربائيةصدمةحدوثمنللتحذيرالوحدةتأريضينطبقلا

سليم.
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ملخص

الوصفالرمزعنوانالمرجعرقمالرمز

الاتحادتوجيهات

الأوروبي

CEبها.المعمولالأوروبيالاتحادتوجيهاتمتطلباتمعالمنتجيتوافق

الكنديالاتحادشهادة

)CSA(للمقاييس

الكنديالاتحاد

)CSA(للمقاييس

في)CSA(للمقاييسالكنديالاتحادشهادةمعاييرمعالمنتجهذايتوافق

وكندا.المتحدةالولايات

الأجهزةنفاياتتوجيه

والإلكترونيةالكهربائية

)WEEE(

لتوجيهالامتثال

استخدامتقييد

الخطرةالمواد

)RoHS(

الأجهزةنفاياتتوجيهدخل،2005عامأغسطس16مناعتباراً

جرىالأوروبي.للاتحادبالنسبةالتنفيذحيزوالإلكترونيةالكهربائية

لقدوالإلكترونية.الكهربائيةالأجهزةنفاياتلتوجيهوفقاًمنتجاتناتقييم

تقييدلتوجيهتمتثلكانتإذامالتحديدمنتجاتنابفحصأيضاًقمنا

منالحاجةحسبتصميمهاوأعدنا)RoHS(الخطرةالمواداستخدام

عدميجبالتوجيهات،لهذهالامتثالولمواصلةالامتثال.تحقيقأجل

للتخلصمصنفة.غيرمحليةنفاياتباعتبارهاالوحدةهذهمنالتخلص

Hennyموزعأقربمعالتواصليرُجىسليمة،بطريقةمنها Penny

لك.

https://hennypennylov.com/LVE300/

المقصودالاستخدام

دليلاقرأالشخصية،الإصابةأوبالممتلكاتالماديةالأضرارلتجنب

بهذااحتفظصيانتها.أوتشغيلها،أوالمقلاة،هذهتركيبقبلالتشغيل

بعد.فيماإليهللرجوعمناسبمكانفيالدليل

يكونعندماالتصريفصمامفتحتجنبالشديدة،الحروقحدوثلتفادي

إلىالضغطينخفضحتىالوقتبعضانتظرالضغط.تحتالقليحوض

الجوي.الضغطمستوى

إلىالزيتتدفقإلىالقليحوضفيالتصريفصمامفتحيؤدي

أووعاءوجودمنتأكدالحروق،حدوثولتفاديالسفلي.التصريف

الساخن.الزيتلالتقاطالتصريفمكوك
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Henny Penny

ملخص

بحروقالإصابةمخاطر

القلي.بزيتالماءاختلاطتجنببحروق،الإصابةلتفادي

الحرقخطر

الساخن.الزيتعلىاحتوائهاأثناءالمقلاةتحركلا،الحروقلتجنب

علىتحتويأطعمةتضعولاالسلةفيللطعامبهالمسموحالحدتتجاوزلا

فيها.شديدةرطوبة

قليحوضلكلالطعاملكميةالأقصىالحدهوكجم)1.4(رطل.3-

كامل.

حوضلكلالطعاملكميةالأقصىالحدهوكجم.)68(.رطل.11/2-

مقسم.قلي

حوضخارجالزيتتدفقالتعليماتهذهاتباععدمعنينجمأنيمكن

إصابةحدوثأوخطيرة،بحروقالإصابةفييتسببقدوالذيالقلي

ايسببأوو/حريق،نشوبأوشخصية، ا.تلفً ماديً

ذلكفي(بماالأشخاصقِبلمنللاستخداممخصصغيرالجهازهذا

الذينأوالمحدودة،العقليةأوالحسية،أوالبدنية،القدراتذويالأطفال)

منحهمأوعليهمالإشرافيتملمماوالمعرفة،الخبرةإلىيفتقرون

سلامتهم.عنمسؤولشخصقِبلمنالجهازباستخدامالمتعلقةالتعليمات

أوبتنظيفهيقومونأوبالجهازعبثهمعدممنللتأكدالأطفالمراقبةيجب

صيانته.

الطاقةمصدرمنالأجهزةفصليجبشخصية،إصابةحدوثلتجنب

الصيانة.أوالتنظيفخلال

عدميجبشخصية،إصابةحدوثأوالطعامتلوثأوالمعداتتلفلمنع

االجهازهذاتنظيف بالبخار.التنظيفأداةأوالمياهنفثباستخداممطلقً

LOVالمفتوحةالمقلاة
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Henny Penny

ملخص

l105هولديناللمقاليالتشغيلحرارةلدرجةالأقصىالحد

)40.5C(فهرنهايتدرجة
l93هولديناالمقاليتشغيللرطوبةالأقصىالحد%.

وأثناءالمصنع.فيالحالهوكماالمستمرالضخمللإنتاجمخصصةغيرالوحدة=إشعار

االمنقولAالمرجحالانبعاثصوتضغطيكونالاستخدام، ).A(ديسيبل70منأقلجوً

وماوالمستشفياتوالمخابزالمطاعممطابخفيالتجاريللاستخدامالجهازهذاويخصص

ذلك.إلى

ااستخدم=إشعار عنالتيارانقطاعتتيحبطريقةالمتوفرالطاقةسلكبتثبيتقمالجهد.مثبتدائمً

سلكتلفحالةفي.الجهدتخفيفأداةفشلحالةفيأولاNوL3وL2وL1الأسلاك

طاقةبسلكبتبديلهقمذلك،منوبدلاًتستخدمه؛لاالموجودة،الأسلاكأحدأوالمزودالطاقة

أوالمصنعةالشركةقبلمنالطاقةسلكاستبداليجبالمخاطر،لتجنبومعروف.جيد

المؤهلين.الأشخاصأولهاالتابعالخدمةوكيل

متساويللربطمرنةبوصلاتالجهازهذاتوصيليجبللتنظيف.الجهازهذانقليفُترض=إشعار

الغاز،وإمداداتالماء،وإمداداتالكهرباء،إمداداتمثلبالخدمات،والاتصالالجهد

تقللاوبمسافةللتنظيف،المطلوبالاتجاهفيالجهازتحريكيمكنبحيثالبخار؛وإمدادات

المرنةالوصلاتتكونأنبدونمم،500بإضافةالتحريكاتجاهفيالجهازأبعادعن

للتلف.معرضةأومشدودة

تعليماتراجعللوحدة.والمستمرالآمنالتشغيللضمانبهاالموصىالصيانةإجراءيجب=إشعار

التشغيل.

االمناسبةالصيانةتزيدكما=إشعار تكاليفمنيقللمماوالزيت،للجهازالافتراضيالعمرمنأيضً

الغليانزيادةاحتماليةمنالقديمالزيتيزيدذلك،إلىبالإضافةالحياة.مدىالتشغيل

450الزيتحرارةدرجةتتجاوزألايجبالزيت.اشتعالنقطةانخفاضبسببوالحريق

م).درجة230(فهرنهايتدرجة

بعدعنتحكمنظامأوخارجيمؤقتباستخدامالوحدةتشغيليجبلاملاحظة:

Hennyالأصليةالمضبوطةالنسخةتعليماتهيهذه Pennyلـ:

LVEللموديل 300

https://hennypennylov.com/LVE300/

LOV300المفتوحةالمقلاة

FM05-361A 8

https://hennypennylov.com/LVE300/


Henny Penny

تثبيت
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Henny Penny

تثبيت

تثبيت2فصل

التغليفصندوقمنالمنتجإفراغ

لصدمةالتعرضخطر

معثقبوحدةتستخدملاالممتلكات،وتلفالماديةالأضرارلتجنب

التغليف.صندوقمنالمنتجإفراغأثناءالأدوات

ثقيلجسم

تزنشخصية.إصابةحدوثلتجنبالمقلاةتحريكعندالحذرتوخييجب

317والكاملةالقليلأحواضكجم)137(رطل302حوالي:المقلاة

كجم)200(رطلا441ًالمقسمةالقليلأحواضكجم)144(رطلاً

القليلأحواضكجم)214(رطلا472ًوالكاملةالقليلأحواض

رطل606والكاملةالقليلأحواضكجم)240(رطلا528ًالمقسمة

لأحواضكجم)319(رطل702المقسمةالقليلأحواضكجم)275(

المقسمةالقليلأحواضكجم)344(رطلا758ًوالكاملةالقلي

التوصيلمندوبحضوروفيالشحن،عمليةعنتنجمأضرارأيعنالإبلاغينبغي=إشعار

مغادرته.قبلعليهاوالتوقيع

النقالة.المنصةمنالوحدةإزالةقبل،الفلتروعاءأزلالمعدات،تلفلتجنب=إشعار

الصندوق.عنوأزلهاالمعدنيةالأشرطةقص.1

المقلاة.عنالرئيسيالصندوقارفعثمالكرتونغطاءأزل.2

بالجوانب.الموجودةوالتغليفالتعبئةدعاماتأزل.3

LOV300المفتوحةالمقلاة
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تثبيت

المقلاة.لغطاءالعلويالجزءمنأزلهثمالناقل/الحاملصندوقحولمنالمطاطشريطبقصفقمالأمر،لزمإذا.4

المنصة.عنالمقلاةوأزلالنقالة،المنصةعلىالمقلاةتثبتالتيالمعدنيةالأشرطةوأزلقص.5

https://hennypennylov.com/LVE300/

المواصفات

المقلاةأبعاد

التعبئةأوزان

4القليحوض3القليحوض2القليحوضالقليحوضضبطإعداد

رطل441الكامل

كجم200

رطلا528ً

كجم240

رطل702

كجم319

رطلا472ًالمقسّم

كجم214

رطل606

كجم275

رطلا758ً

كجم344

https://hennypennylov.com/LVE300/

الموقعتحديد

بحروقالإصابةمخاطر

االمقلاةمستوىوضبطبتثبيتقمشخصية،إصابةحدوثمنللوقاية وفقً

الاستقرار.لتحقيقللتقييدحبالاستخدامويمكنالدليل.لتعليمات

LOVالمفتوحةالمقلاة
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Henny Penny

تثبيت

حريقنشوبخطر

المقلاةأسفلالموجودةالمنطقةاستخدامعدمينبغيحريق،نشوبلتجنب

والإمدادات.المستلزماتلتخزين

الحريقخطر

منالأدنىالحدمعالجهازبتثبيتقموالحريق:الشخصيةالإصابةلتجنب

الجهازمنبالقربالبخاخاتترشلا؛الدليلفيالموضحةالتصاريح

الموادجميعمنخلوصبأقلالمفتوحةالمقلاةبتركيبقمالاستخدام.أثناء

للاحتراق.القابلة

ذلكفيبماصحيح،نحوعلىالتشغيللضمانللجهازمستوياًموضعاًاختروالراحة.والسرعةللتشغيلللغايةمهمللمقلاةالمناسبالموقع

أنإلىالمشغلونوتوصلالطعام.لطلباتالنهائيالتجميعمعالتداخلدونوالتفريغالتحميلسهولةيوفرموقعاًاخترللطعام.الزيتتغطية

المقلاة.منبالقربالمتحركةأوالثابتةالموائدتوفيرويجبومستمرة.سريعةخدمةتوفردافئة،أماكنفيالطعامحفظمعبأكملها،القليعملية

خروجهاثمجانبمنالخامالأطعمةدخولبمعنىالأخر،الجانبمنمستقيمإنتاجخطتشغيلخلالمنكفاءةأفضلعلىالحصوليتم

الإنتاج.كفاءةمنالانتقاصبدونالطلباتخطتحريكيمكنكماجاهزة.

الخلوص

الخلوص.إلىحاجةفلاوإلاالحرارة،إنتاجمعداتمنغيرهاأوللاحتراققابلةموادمنمم)51(بوصة2الجوانب

والتوصيلات.الهواءلتدفقمم)152(بوصات6الخلفمن

الفلتر.وعاءلإزالةمم)762(بوصة30الأماممن

https://hennypennylov.com/LVE300/

المقلاةمستوىضبط

حريقنشوببحروق/خطرالإصابةمخاطر

تعليماتاتبعبالممتلكات،الماديةوالأضرارشخصيةإصابةحدوثلتجنب

الزيت.تدفقذلكعنينتجقدأوالاستواء

المناطقعلىالمستوىلضبطأداةاستخدمالخلف.إلىالأمامومنآخرإلىجانبمنالمقلاةمستوىضبطيجبسليم،بشكلالمقلاةلتشغيل

العجلات.لضبطهلاليمفتاحاستخدمثمالمنتصف،عبرالقلي،حوضبحوافالمحيطةالمسطحة

LOV300المفتوحةالمقلاة
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https://hennypennylov.com/LVE300/

مناسبةتهويةوجودمنالتأكد

بالولاية.والخاصةوالوطنيةالمحليةالقوانينمعالتهويةعمليةتتوافقأنيجب=إشعار

المباني.هيئاتأوالمحليةالمطافئدائرةاستشارةويمكنك

كمابكفاءة.القليوروائحالبخارعادمبخروجللسماحمناسب؛تهويةنظامأومدخنةخلالمنبالتهويةلهايسمحمكانٍفيالمقلاةوضعيجب

نظامتصميمفيللمساعدةالتسخينأوالتهويةمجالفيمحليةشركةاستشرالمقلاة.تشغيلمعالتعارضلمنعمصممةالمدخنةتكونأنينبغي

مناسب.

https://hennypennylov.com/LVE300/

الكهربائيةالمستلزمات
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تثبيت

جميعومنالطاقة،عنالكهربائيالقابسفصلمنالتأكدعلىالمشُغلقدرةمنتأكد

المقلاة.صيانةعندالشخصيةالإصابةلتجنبالمقلاةحولالوصولنقاط

لصدمةالتعرضخطر
lهذايؤديقدأووآمنكافٍبشكلالوحدةهذهتأريضيجب

الكهرباءأكوادإلىارجعكهربائية.لصدمةالتعرضإلى

بالأرض)(التوصيلالتأريضإجراءاتعلىللتعرفالمحلية

كودإلىارجعمحلية،أكوادوجودعدمحالةفيأوالصحيحة

للمعاييرالأمريكيالمعهدعنالصادرالوطنيالكهرباء

-70رقمالحرائقمنللحمايةالوطنيةالوطنية/الجمعية

الكهربائيةالتوصيلاتجميعإعداديجبالحالي).(الإصدار

اكندافي CSAلـوفقً C22.1،البابالكندي،الكهرباءقانون

المحلية.الأكوادأوو/،1
lالجهازهذاتجهيزينبغيكهربائية،صدمةحدوثولتجنب

بفصلسيقومبدورهوالذيالكهربائيةللدائرةخارجيبقاطع

ولابالأرض).الموصولة(غيرالأرضيةغيرالموصلاتكل

موصلاتجميعبفصلبالجهازالرئيسيالطاقةمفتاحيقوم

الخط.
lطلبهيتمأوبالوحدة،بالفعلموصولاًالطاقةسلكيكونقد

لوحةمنتحققلذاالتركيب.عندتوفيرهيتمأوكملحق،

الصحيح.الطاقةمصدرلتحديدالبيانات

فقط!)CEعلامةذاتبالأجهزة(خاص

أوأخرىبأجهزةالجهازهذاربطيجبكهربائية،لصدمةالتعرضلتجنب

متساويربطموصلمعالجهازهذامنبالقربللمسقابلةمعدنيةأسطح

تمييزيتمالغرض.لهذاالجهدمتساويةبعروةالجهازهذاتجهيزتمالجهد.

التالي.بالرمزالجهدالمتساويةالعروة

=الجهدالمتساويالأرضيالتوصيلرمز

افصلالمادية،الأضرارتفاديأوكهربائيةصدمةإلىالتعرضلتجنب

القياممؤهلفنيعلىويجبصيانتها.أوالمقلاةتركيبقبلالطاقة

المقلاة.بتركيب

LOV300المفتوحةالمقلاة
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تثبيت

الكابلتقييد

المقبولة.المبانيتشييدممارساتباستخدامللبناءI-boltتأمين

فيثقوبتتوفرالمتحدة.الولاياتفيتركيبهاعند،كابلوتقييدمرنةقناةمععجلاتمعدائمبشكلالمتصلةالكهربائيةالمقاليتركيبيجب

الانقلاب.منالمقلاةالكابلتقييديمنعلاالمقلاة.فيالكابلمسندلتثبيتالخلفيةالمقلاةإطار

موضح.هوكماالمتحركةالغازمقاليعلىالكبلتثبيتتثبيتمنتأكد

النوعمنيكونأنفيجبمرن،طاقةسلكاستخدامتمإذاالطرفية.بالكتلةلتوصيلهأدنىبحدمم6حجمهسلكاCEًوحداتتتطلب

HO7RN.

المتبقيالتياردائرةقاطعمثلأمبير،مللي30بـتقدرواقيةأداةباستخداميوصى=إشعار

)RCCB(الأرضيةالأعطالدائرةقاطعدائرةقاطعأو)GFCI(أنويجبالدائرة.في

البوليمنأخفتكونوألامغلفة،مرنةوكابلاتللزيت،مقاومةالطاقةإمدادأسلاكتكون

مكافئ.مغلفاصطناعيمطاطيسلكأيأوالعاديكلوروبرين

منمتوفرةالمقاليالأسلاك.أكواداختلافبسبببالوحدةالمتصلالطاقةسلكمعالمتحدةالولاياتخارجالمستخدمةالوحداتشحنيتملاقد

لأسلاكالمقلاةداخلطرفيةكتلةتركيبيتمهرتز.50الطور،ثلاثيفولت،415و380و240و200علىللعملبأسلاكالمصنع

الكابلات.

البيانات"لوحةموقع):4-2("الشكلانظرللمقلاة،الكهربائيةالمستلزماتلتحديدالداخلمنالأيسرالبابعلىالمثبتةالبياناتلوحةمنتحقق

أكوادوجودعدمحالةفيأوالصحيحةبالأرض)(التوصيلالتأريضإجراءاتعلىللتعرفالمحليةالكهرباءأكوادإلىارجع.9صفحةفي

(النسخة70رقمالحرائقمنللحمايةالوطنيةالوطنية/الجمعيةللمعاييرالأمريكيالمعهدعنالصادرالوطنيالكهرباءكودإلىارجعللكهرباء،

سعةذاتقواطعأومصاهرمعالأقطابجميعيعزلفصلمفتاحتركيبيجببه.الخاصةالطاقةأسلاكمجموعةقليحوضلكلالحالية).

معزولاًموصلاًيكونأنيجبوالمحلية.الدوليةللأكوادوفقاًالفصلمفتاحتركيبيجبالطاقة.ومصدرالمقلاةبينمناسبمكانفيمناسبة

الأكبرالسلكحجماستخدممتر)،15.24(قدما50ًمنالأطولللمسافاتبالنسبةمئوية.درجة90وفولت600حتىيتحملالنحاسمن

أمبير،مللي30مقدرتيارتتحملوقايةأداةباستخداميوصىالطرفية.بالكتلةلتوصيلهأدنىبحدمم6حجمهسلكاCEًوحداتتتطلبالتالي.

المستلزماتعلىالعثوريمكنالمقلاة.دائرةفي)GFCI(الأرضيةالأعطالدائرةقاطعأو)RCCB(المتبقيالتياردائرةقاطعمثل

الداخل.منالأيسرالبابعلىمقلاةلكلالكهربائية

LOVالمفتوحةالمقلاة
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السلكقليحوضلكلأمبيرقليحوضلكلواطكيلوهرتزالطورالفولتوحدات

20836014.039.43+G

24036014.034.23+G

220/380350/6014.024.33NG

230/400350/6014.024.33NG

240/415350/6014.024.33NG

https://hennypennylov.com/LVE300/

التشغيلوبدءالتركيب
Hennyموزعيتولى Pennyتدريبكقبلالتركيبيُجرىماعادةًالجديدة.لمقلاتكالتشغيلوبدءالتركيبعلىالتدريبمنكلالمحلي

التالية:الخطواتالحصرلاالمثالسبيلعلىويشملالتشغيل،بدءعلى
lوالمقلاة.التصريفوعاءمنالتغليفموادمنالتخلصمنتأكد
lتنظيفه.بمجردالسوائلجميعمنللتخلصقليحوضكلواشطفامسح
lالتصريف.وعاءبتجميعقم
lيدوياً.بالزيتقليحوضكلاملأ
lبتركيبقمJIBالأساسي.القليحوضأسفلجديد
lالتحكم.عنصربإعدادقم
lالمقلاة.علىنظامكلاختبر

موزعخلالمنالتحكمعنصرإعدادمنالانتهاءيتمفيها.تشغيلهايتممرةأولفياللمسشاشةفيالموجودةالتحكمعناصرإعداديجب

Henny Pennyالمصنع.ضبطإعادةتطبيقأوالتحكمعنصراستبدالحالةفيالتحكمعنصرإعداديجبكماالمقلاة.تركيبأثناءالمحلي

(إعدادات).Settingsقائمةمنوتغييرهاأدناهللخياراتالوصوليمكن:ملاحظة

LOV300المفتوحةالمقلاة
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تثبيت

Generalفيدائماًالإعداداتتغييريمكنك Settingsإعادةتطبيقيتمحيثتحكمعنصرأوجديدتحكمعنصرلإعدادعامة).(إعدادات

التالية:الخطواتاتبعالمصنع،ضبط

(مرحباً).Helloرسالةتظهرالرئيسي.الطاقةمفتاحشغل.1

للبدء.التحكمشاشةعلىالموجودةالنابضةالدائرةعلىاضغط.2

preferredعلىاضغط.3 Languageاللغة)(علىاضغطثمبضبط،وقمالمفضلةNext(التالي)-)(<.للمتابعة

Serialعلىاضغط.4 Numberيمكنبك.الخاصالتسلسليالرقملكتابةالشاشةمفاتيحلوحةاستخدمثمالتسلسلي)،(الرقم

Dataعلىالداخلمنالبابفيالتسلسليالرقمعلىالعثور Plateتلقائياً،التسلسليالرقمظهورحالةفيالبيانات).(لوحة

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغط

Wellالنظاميكتشف.5 Set Upالأخطاءاستكشافرسالةتظهرالأخضر.باللونالإعداداتوتظهرتلقائياًالجيد)(الإعداد

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغطفقط.الأحمرباللونالصحيحوالإصدار

Chooseعلىاضغط.6 your regionاختر)،(علىاضغطثممنطقتكNext(التالي)-)(<.للمتابعة

LOVالمفتوحةالمقلاة
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تثبيت

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضل(الوقت)Timeعلىاضغط.7

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضل(التاريخ)Dateعلىاضغط.8

Temperatureعلىاضغط.9 Unitsدرجة(وحدات(علىاضغطثمبضبطها،وقمالمفضلةالحرارةNext(التالي)-)(<

للمتابعة.

Homeعلىاضغط.10 Screen Layoutاختيارسواءبضبطه،وقمالمفضلالرئيسية)الشاشة(تخطيطClassic(كلاسيك)

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغطثمدوار)،(عرض(المعرض)Galleryأوالأيقونات)(قائمةمن

Screenعلىاضغط.11 Brightnessسطوع)(علىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلالشاشةNext(التالي)-)(<.للمتابعة

السطوع.إعداداتزادتكلماللشاشةالافتراضيالعمريقلملاحظة:

Disposeعلىاضغط.12 Configurationضبط(إعداد(علىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلالتخلصNext(التالي)-)(<

للمتابعة.

Oilعلىاضغط.13 Configurationضبط(إعداد(علىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلالزيتNext(التالي)-)(<.للمتابعة

Expressعلىاضغط.14 Filter Alertsعلىاضغطثمبضبطها،وقمالمفضلةالسريعة)الفلترة(تنبيهاتNext(التالي)

للمتابعة.

Dailyعلىاضغط.15 Maintenance Filter Alertعلىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلاليومية)الصيانةفلترة(تنبيهNext

للمتابعة.(التالي)

Filterعلىاضغط.16 Tracking Modeمتابعة(وضع(علىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلالفلترةNext(التالي)-)(<

للمتابعة.

Deepعلىاضغط.17 Clean Alertالتنظيف(تنبيه(علىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضلالعميقNext(التالي)-)(<.للمتابعة

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلىاضغطثمبضبطه،وقمالمفضل(الحجم)Volumeعلىاضغط.18

Yourعلىاضغط.19 passcodeعلىاضغطثمبضبطه،وقم،1234هوالمصنعضبطإعادةكودالمرور)،(كودNext

للمتابعة.>)(-(التالي)

Createعلىاضغط.20 Food Itemأوالطعام)صنف(إنشاءImport Food Itemsاضغطثمالطعام)،أصناف(استيراد

للمتابعة.>)(-(التالي)Nextعلى

لاحقاً.وإعادتهاالخطوةهذه>)(-(تخطي)Skipيمكنكملاحظة:

Getعلىاضغط.21 Started.(البدء)رسالةتظهرFill fromمن).(تعبئة

>)(-(لاحقاً)Laterعلىبالضغطلاحقاًوالعودةالخطوةهذه(تخطي)Skipيمكنكملاحظة:

Manualأو(سائب)Bulkعلىاضغط.22 Fillتعبئة)،(علىاضغطثمبالزيت،المقلاةواملأيدويةNext(التالي)-)(<.للمتابعة

Setرسالةوتظهر Up Completeاكتمل).(شاشةتشغيلالتحكمعنصرويعيدالإعدادPreheatتسخين).(مسبق

التشغيلبدءعلىالتدريب

وصيانتها.المقلاةتشغيلكيفيةوفريقكأنتتفهمأنالتشغيلبدءعلىالتدريبلكيضمن

https://hennypennylov.com/LVE300/
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عملية

عملية3فصل

المكوناتعلىعامةنظرة

الموديلوضبطتهيئة

منبتشكيلاتموديلكليتوفربحوضين.مقلاةلموديلصورةيليوفيماأربعة،أوثلاثةأواثنينأوقليبحوضموديلاتفيالمقلاةتتوفر

).2(والمقسمة)1(الكاملةالقليأحواض

LOV300المفتوحةالمقلاة
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التشغيلعناصر

الوصفالاسمالعنصر

التسخين.بعنصرالاحتكاكمنويمنعهاالقليسلةيدعمالسلةمسند1

لطهيه.الزيتفيالمنتجلوضعتستخدمالقليسلة2

القلي.حوضتنظيفلتسهيلمائلةالتسخينعناصرتكونالزيت.لتسخينالطاقةينقلالتسخينعنصر3

القلي.حوضتنظيفلتسهيلالتسخينعنصرودعملرفعتسُتخدمأداةالتسخينعناصررفعأداة4

التحكمضبطإعادةمفاتيح5

معروضة)(غير

بأكملها.المقلاةعنالطاقةفصلدونالتحكمضبطتعيد

التشغيل.أثناءالليليةالأغطيةلتخزينمنطقةالليليةالأغطيةمخزن6

LOVالمفتوحةالمقلاة
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الوصفالاسمالعنصر

الفلترة.أثناءالزيتوشوائبالفتاتيزيلالفلتروعاء7

الفلترة.أثناءالزيتيضخالفلترمحرك8

صندوق).داخل(إبريقJIBيدعمJIBرف9

10JIBمنالجديدالزيتيضُخالتلقائية.التعبئةلنظامبالزيتالإمداديوفرمضمن)(غيرJIBيكونعندما

منخفضاً.الزيتمستوى

فيتحكمعنصركلخلالمنقليحوضكلتسخينتشغيليتمتحكم.عنصركليشغلالرئيسيالطاقةمفتاح11

اللمس.شاشة

القلي.وحوضالمستخدمبينواجهةيوفراللمسشاشةتحكم12

حرارةدرجةضبطقيمةعندالزيتيكونعندماالمناسبالزيتمستوىإلىتشيرالزيتمستوىمؤشرات13

الغرفة.حرارةدرجةفيأوالزيت

المنتج.منالزائدالزيتتصريفعندأواستخدمها،عدمحالةفيالسلالتدعمالسلةتعليقة14

https://hennypennylov.com/LVE300/

الزيتإضافةأوتعبئة

القلي،حوضفيالساخنالزيتصبعندخطيرةبحروقالإصابةلتجنب

الزيت.تناثرتجنبعلىواحرص)PPE(الشخصيةالوقايةمعداتارتدِ

االزيتمستوىيكونأنيجب وعندالتسخينعناصرمنأعلىدائمً

يؤديقدالحوض.منالخلفيالجزءفيالمناسبالزيتمستوىمؤشر

خطيرةبحروقالإصابةأوو/حريقنشوبإلىالتعليماتهذهاتباععدم

المقلاة.تلفأو/و

بعضتحتويالمفتوحة.المقلاةفيالجودةعاليسائلقليزيتاستخدم

الرغوةيسببمماعاليةرطوبةنسبةعلىالجودةمنخفضةالزيوت

والغليان.

LOV300المفتوحةالمقلاة
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يغطيالزيتأنمنتأكدوالحرائق،الشخصيةالإصابةحدوثلتجنب

بالكامل.الغازمواقدأنابيبأوالتسخينعناصر

ضبطحالةوفيالذوبان.دورةأثناءالمطبقةالحرارةكميةالمقلاةفيالمستخدمالزيتنوعيحددالذوبان.دورةتتجاوزلا

علىالتحكمعناصرضبطحالةفيمماالصلبالزيتعلىأقلحرارةتطبيقيتم(صلب)،Solidالإعدادعلىالتحكمعناصر

Liquid.(سائل)االصلبالزيتعلىالحرارةمنالكثيرتطبيقعنوينتج ا،دخانً ا.يسببوقدكثيفً هذامضاهاةيجبحريقً

خارجيمصدرفيالصلبالزيتبإذابةيُوصىجديد،صلبزيتاستخداموعندالوقت.ذلكفيالمستخدمالزيتبنوعالإعداد

القلي.حوضفيالزيتوضعقبل

ايسببقدإذالصلب،بالزيتيوصىلا:ملاحظة الضخ.علىالقدرةوعدمانسدادً

الزيتسعة

LOVالموديل 300 - لترا15ًأورطلاً.30

يدويًاالقليحوضتعبئة

الحرارة.درجةضبطقيمةعندالمناسبالزيتمستوىإلى)1(الأعلىالتعبئةخطيشيرمستوى.لمؤشرخطينعلىقليحوضكليحتوي

املأهالغرفة،حرارةبدرجةبزيتفارغقليحوضتعبئةعندالغرفة.حرارةبدرجةالمناسبالزيتمستوىإلى)2(الأدنىالتعبئةخطيشير

).1(الأعلىالتعبئةخطإلىيمتدالزيت،يسخنوبينما).2(الأدنىالتعبئةخطمنتصفحتى

https://hennypennylov.com/LVE300/

الأساسيالتشغيل
العادي.الاستخداميومخلالالتاليةالمعلوماتترشدك

LOVالمفتوحةالمقلاة
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قدوالذيالقلي،حوضخارجالزيتتدفقلتجنبأدناهالتعليماتاتبع

ايسبب اأوو/حريق،ونشوبشخصية،وإصابةخطرة،حروقً ا.تلفً ماديً

lالمقلاة.تشغيلإيقافيجبالفوري،الاستخدامحالةفيالمقلاةتكونلاعندماالزيتلحماية
lاليومخلالمتكرربشكلالزيتقشديجبالزيت.نظافةعلىللحفاظالفلترةإجراءالمخبوزةالمنتجاتقلييتطلب

اوفلترته اليوم.فيمرةتمامً
lرسالةالشاشةعرضتإذاالزيتمنتخلص"CHANGE OIL SOON"ا")،الزيت("تغيير ظهرتإذاأوقريبً

الزائد.الدخانأوالرغوةعلاماتالزيتعلى
lاليوم.مدارعلىبتعبئتهوقمالاحتياطيالزيتخزانمنتحققللطهي.مناسبمستوىفيالزيتعلىحافظ
lفيها.شديدةرطوبةعلىتحتويأطعمةتضعولاالسلة،فيللطعامبهالمسموحالحدتتجاوزلا

https://hennypennylov.com/LVE300/

الزيتتعبئة

االزيتمستوىيكونأنيجب وعندالتسخينعناصرمنأعلىدائمً

يؤديقدالحوض.منالخلفيالجزءفيالمناسبالزيتمستوىمؤشر

خطيرةبحروقالإصابةأوو/حريقنشوبإلىالتعليماتهذهاتباععدم

المقلاة.تلفأو/و

JIBمضخةمناليوممدارعلىالتعبئةلخطتلقائياًالزيتوتجددالزيتمستوىمنتتحققوالتيالتلقائيةالتعبئةميزةعلىالمقلاةتحتوي

الأخرى.القليلأحواضفلترةإجراءيتملاعندماالطهيدوراتبينثوانٍبضعبعدالتلقائيةالتعبئةنظامتفعيليتمصندوق).داخل(إبريق

فيالزيتمستوىينخفضأنيمكنطويلة،لمدةتوقفدونباستمرارالطهيدوراتتعملعندماأوفارغة،JIBمضخةتكونعندما

OilقائمةمنالقليحوضإلىJIBمضخةمنبسرعةالزيتضخيمكنكالحالة،هذهوفيالقلي.حوض & Filterوالفلترة).(الزيت

https://hennypennylov.com/LVE300/

JIBاستبدال
CHECKالرسالةتظهرعندماأوفارغاً،JIBيكونعندما JIBمن(تحققJIB(بتبديلقمالشاشة،علىJIBجديد.بواحدالفارغ

يتمالمقلاةعلىالموجودJIBأنبوبلأنمشكلةليستهذه.JIBمنبدلاًصندوق)داخل(كيسBIBالمتاجربعضتستخدمقدملاحظة:

التالية:التعليماتاتبعJIBلاستبدالالشائعة.BIBأحجاموكذلكالشائعةJIBأحجامليناسبضبطه

المقلاة.أسفلمنللخارجالفارغJIBاسحب.JIBأمامالذيالبابافتح.1

.JIBأنبوببإزالةقم.2

الفارغ.JIBمنتخلص.3

منه.وتخلصالفويلأوالورقالتسربمانعبإزالةوقمالجديدJIBافتح.4

.JIBمضخةفيتلفأوانسدادذلكعنينتجقدوإلا،JIBفيالفويلأوالورقالتسربمانعيسقطألاعلىأحرصملاحظة:

LOV300المفتوحةالمقلاة
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الفوهة.فوقلأسفلالغطاءثبتثمالقاع،إلىيصلحتىالجديدJIBالـفيJIBأنبوبأدخل.5

الباب.أغلقثمJIBرفعلىأخرىمرةالجديدJIBحركّ.6

https://hennypennylov.com/LVE300/

للمقلاةاليوميالمسبقالفحصإجراء
المقلاة:تشغيلقبلاليوميالمسبقالفحصهذابإجراءقمعملك،يومخلالالمتكررالتعطللتجنب

الاختيارية.الليليةالأغطيةوخزنأزل.1

قلي.حوضكلفيالصحيحمستواهعندالزيتأنمنتأكد.2

فارغاً.كانإذاJIBاستبدل.JIBفيالزيتمستوىمنتحقق.3

جديدة.فلترحشوةباستخدامصحيحبشكلتركيبهتمقدوأنهالتصريفوعاءوجفافنظافةمنتأكد.4

https://hennypennylov.com/LVE300/

الليليةالأغطيةتخزين
أسفلالليليةالأغطيةتخزينيمكنقلي،أحواض4و3تتضمنالتيللوحداتبالنسبةالليلية.الأغطيةوخزنأزلالقلي،حوضاستخدامقبل

المقلاة.يمينأقصىفيالموجودالقليحوض

الأغطيةتعُدخاملة.الحرارةتكونحيثالأحواضعلىالليليةالأغطيةتبقىأنيمكنالقلي،أحواضبعضسوىاستخداميتملمإذاملاحظة:

معالزيتتفاعلتقليلعلىهذايساعدكالاستخدام.قيدتكونلاعندماالقليأحواضتغطيةفيتسُتخدَمللمقلاة،اختياريةملحقاتالليلية

لتغطيةالعميقالتنظيفعمليةخلالالليليةالأغطيةباستخداميوصىالزيت.عنبعيداًجواًالمحمولةالملوثاتبقاءعلىوالحفاظالأكسجين

المجاورة.القليأحواض

https://hennypennylov.com/LVE300/

المقلاةتشغيل
Preheatشاشةتظهرثانية،15حواليوبعدالرئيسي.الطاقةمفتاحباستخدامالمقلاةشغلللمقلاة،اليوميالمسبقالفحصإجراءبعد

عنصركلعلىمسبق)(تسخينPreheatزرعلىالضغطيتمحتىقليحوضكلفيالتسخينتشغيليتملاذلك،ومعمسبق).(تسخين

اللمس.شاشةفيتحكم

https://hennypennylov.com/LVE300/

للزيتالمسبقالتسخين
المقلاة.فيالموجودةالفليأحواضكلأوبعضتشغيلخيارلديك

مسبق).(تسخينPreheatعلىاضغطمعين،قليلحوضالحرارةلتشغيل.1

الطعام.أصنافحسبتغييرهاويمكنمتغيرة،للزيتالضبطنقطةحرارةدرجةقيمةملاحظة:

LOVالمفتوحةالمقلاة
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(نعم)Yesعلىاضغطثمالقلي،حوضمنالخلفيالجزءفيالموجودالسفليالخطحتىبالزيتالقليحوضامتلاءمنتحقق.2

القلي.لحوضالمسبقالتسخينيجريللمتابعة.

https://hennypennylov.com/LVE300/

Oil infoالزيت)(معلومات
oilأيقونةعلىاضغط infoالقليلأحواضبالنسبةالقلي.حوضفيالموجودالزيتعنمفصلةمعلوماتعلىللحصولالزيت)(معلومات

بينماالأيسرالقليلحوضالزيتمعلوماتالأيسرالعلويالجانبفيالموجودةالأيقونةتعرضالزيت.لمعلوماتأيقونتانيوجدالمقسمة،

الأيمن.القليلحوضالزيتمعلوماتالأيمنالعلويالجانبفيالموجودةالأيقونةتعرض

LOV300المفتوحةالمقلاة
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الوصفالاسمالعنصر

1Oil filter percentageفلترة(نسبة

الزيت)

التالية.الفلترةعمليةحتىالمتبقيالزيتعمر

2Oil temperatureحرارة(درجة

الزيت)

الحالية.الزيتحرارةدرجة

3Previous disposeفيالموجودالزيتمنالتخلصفيهاتممرةآخروتاريخوقتالسابق)(التخلص

هذا.القليحوض

Expressزر4 filter100علىالفلترةنسبةضبطلإعادةالسريعةالفلترةابدأسريعة)(فلترة%.

5Previous filterهذا.القليلحوضفلترةآخرإجراءوتاريخوقتالسابقة)(الفلترة

https://hennypennylov.com/LVE300/

الطعامأصنافطهي

قدوالذيالقلي،حوضخارجالزيتتدفقلتجنبأدناهالتعليماتاتبع

ايسبب اأوو/حريق،ونشوبشخصية،وإصابةخطرة،حروقً ا.تلفً ماديً

lالمقلاة.تشغيلإيقافيجبالفوري،الاستخدامحالةفيالمقلاةتكونلاعندماالزيتلحماية
lاليومخلالمتكرربشكلالزيتقشديجبالزيت.نظافةعلىللحفاظالفلترةإجراءالمخبوزةالمنتجاتقلييتطلب

اوفلترته اليوم.فيمرةتمامً
lرسالةالشاشةعرضتإذاالزيتمنتخلص"CHANGE OIL SOON"ا")،الزيت("تغيير ظهرتإذاأوقريبً

الزائد.الدخانأوالرغوةعلاماتالزيتعلى
lاليوم.مدارعلىبتعبئتهوقمالاحتياطيالزيتخزانمنتحققللطهي.مناسبمستوىفيالزيتعلىحافظ
lفيها.شديدةرطوبةعلىتحتويأطعمةتضعولاالسلة،فيللطعامبهالمسموحالحدتتجاوزلا

حريقنشوبمخاطر

حريق:نشوبلتجنب
lالتسخين.بعناصرتصطدمالسلالتدعلا
lالتسخين.عناصرعلىالضغطتمارسلا

حريق.نشوبفيوالتسببتمديدهاأوالملفاتتحريكإلىالتسخينبعناصرالاصطداميؤديقد

التالية:الخطواتباتباعالمقلاةعلىبكالخاصةالغذائيةالأصنافبطهيقم

LOVالمفتوحةالمقلاة
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القلي.سلةفيبكالخاصالغذائيالصنفضع.1

فيه.الطهيتودالذيالقليحوضعلىاضغطمسبقاً،القليحوضتسخينبمجرد.2

الزيت.فيالقليسلةاخفض.3

التحركفياللونأحمرالمؤقتمؤشريبدأالبدء.مؤقتعلىاضغط.4

Shakeتفعيلتمإذا.5 Alertقاعمنلأعلىالسلةارفعالاهتزاز،تبيهصوتيصدرفعندماالمؤقت،دورةفيبالاهتزاز)(التنبيه

الزيت.فيأخرىمرةالسلةضعثمبعضها،عنالملتصقةالقطعوإبعادلفصلوهزهاالقليحوض

LOV300المفتوحةالمقلاة
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السلةتعليقةعلىوضعهاالزيتمنالسلةارفعالتنبيه،صوتويصدرعليهالأحمرالمؤقتضبطتمالذيالوقتينتهيعندما.6

الزائد.الزيتبتصريفللسماح

التنبيه.لإيقافالمؤقتعلىاضغط.7

https://hennypennylov.com/LVE300/

واحدبمؤقتالطهي
حتىالمتبقيةالطهيمراتبعددأيضاًولكنبك،الخاصةالطعاملأصنافالمتبقيبالوقتفقطليسدرايةعلىالمقلاةباستخدامالطهييجعلك

الواحد.المؤقتذاتالطهيلشاشةتحليليليفيماسريعة.فلترةإجراءيتم

LOVالمفتوحةالمقلاة
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الوصفالاسمالعنصر

1Oil infoالزيتحرارةدرجةلعرضالاستمرارمعاضغطالزيت.فلترةنسبةالزيت)(معلومات

الحالية.

2Cooking Infoالطعام.صنفاسموكذلكالمتبقيالوقتالطهي)(معلومات

تساويعندماثابتةصفراءحلقةالزيت.فلترةلنسبةمرئيةصورةالزيتفلترةحالةحلقة3

عندماسريعةفلترةبإجراءالمطالبةتتم.%100الزيتفلترةنسبة

.%0عندالحلقةتختفي

الطهي.دورةاكتمالمقدارإلىللإشارةالحلقةهذهتمتلئالطهيعمليةفيالتقدمحلقة4

https://hennypennylov.com/LVE300/

الكاملالقليلحوضالبدءمؤقت
اليمنى.للسلةوالآخراليسرىللسلةواحداللمس؛شاشةتحكمخلالمنإليهماالوصوليمكنمؤقتينعلىالكاملةالقليأحواضتحتوي

تنازلياً.العدفيالمؤقتيبدأالطعام.صنفحددثمالأيسرالجانبفي(طهي)Cookعلىاضغط.1

تنازلياً.العدفيالمؤقتيبدأالطعام.صنفحددثمالأيمنالجانبفي(طهي)Cookعلىاضغط.2

أخرى.لسلةمؤقتلبدءالمقابلةالتبويبعلامةعلىالضغطثمواحدمؤقتبدءيمكنكملاحظة:

LOV300المفتوحةالمقلاة
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https://hennypennylov.com/LVE300/

المقسمالقليلحوضالبدءمؤقت
الأيسرالقليلحوضمؤقتيناللمس:بشاشةالتحكمعناصرخلالمنإليهاالوصوليمكنمؤقتاتأربعةعلىالمقسمةالقليأحواضتحتوي

الأيمن.القليلحوضومؤقتين
lالذيالطعامصنفاخترثمالأيمنأوالأيسرللجانبسواءالعلامةعلىاضغطالأيمن،أوالأيسرالقليلحوضواحدمؤقتلبدء

به.ترغب
lاخترثماللمس،لشاشةالمقابلالجانبعلىالاستمرارمعاضغطالأيسر،أوالأيمنالمقسمالقليلحوضسواءثانٍمؤقتلبدء

تنازلياً.العدفيالثانيالمقسمالقليحوضمؤقتوسيبدأالطعامصنف

الأيمن،القليلحوضآخرمؤقتبإضافةترغبكنتإذاتنازلياً.بالعدتقوممؤقتاتثلاثةاليسارعلىالصورةتعرضالمثال،سبيلعلى

مؤقتات4أو3وجودهذالكيتيحالأيمن.للجانبآخرمؤقتوسيظهرآخرطعامصنفاخترثمالأيمن،الجانبعلىالاستمرارمعاضغط

الحجم.بربعسلالتملككنتإذاجيدبشكلتعملوالتيالوقت،نفسفيتنازلياًبالعدتقوم

https://hennypennylov.com/LVE300/

الإيقافمؤقت
(إيقاف).stopأيقونةعلىاضغطثمالطعامصنفصورةفيمكانأيعلىاضغطالطهي،دورةلإيقاف

LOVالمفتوحةالمقلاة

FM05-361A 31

https://hennypennylov.com/LVE300/
https://hennypennylov.com/LVE300/


Henny Penny

عملية

https://hennypennylov.com/LVE300/

التكرارمؤقت
repeatأيقونةستظهرالطهي،دورةإتماموبعد cookاضغطالطهي،دورةولتكرارالشاشة.علىمسبقاًالمطهوالطعامعلىالطهي)(تكرار

repeatأيقونةعلى cookوستظهريميناًأويساراًاسحبمختلف،طعامصنفولاختيارالطعام.صنفصورةعلىالطهي)(تكرار

المتاحة.الطعامأصناف
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https://hennypennylov.com/LVE300/

متوافقغيرطعامصنف
شاشةفتحإلىمتوافقغيرغذائيصنفعلىالضغطيؤديالطهي.قبلالزيتحرارةدرجةفيتغييراًتتطلبمضمنةغيرطعامأصنافهذه

جديدة.ضبطنقطةقيمةإلىتبريدأوتسخينإلىيحتاجالزيتكانإذامامعرفةلكتتيح

https://hennypennylov.com/LVE300/

الزيتإدارة

بحروقالإصابةمخاطر

أجلمنالشاشةعلىالظاهرةالتعليماتاتبعبالحروق،الإصابةلتجنب

Expressإجراءات Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفلترة)

يومية).

Expressإجراءاتاتباععدميتسببقد Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفيوالبقاياالفتاتتراكمفييومية)(فلترة

المقلاة.خارجالزيتتناثرإلىيؤديقدمماالقليحوضقاع
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عمليةتصلحيثللزيتمُثلى""حالةهناكوملمسه.الطعامنكهةعلىتؤثرثانويةنواتجينتجفإنهالقلي،زيتلحالةالتدريجيالتدهورمع

الزيتإدارةميزاتفهمعلىالقسمهذايساعدكللزيت.المناسبةالإدارةخلالمنالمُثلىالحالةهذهتمديديمكنالفضُلى.الحالةإلىالزيتتحلل

الميزاتهذهكلتساعدكأخرى.لأقسامروابطخلالمنإليهمشاروبعضهاالقسمهذافيالميزاتهذهبعضشرحيتمالمقلاة.فيالموجودة

الزيت.تكاليفتقليلمعوتجانسهالمنتججودةتحسينعلى

180إلىالزيتحرارةدرجةتصلحتىوإيقافهاالحرارةتشغيلطريقعنالزيتيحمي-مسبق)(تسخينPreheatوضع.1

مئوية).درجة82(فهرنهايتدرجة

2.Express Filterوأثناءالزيت.فسادإلىيؤديقدوالذيالفتات،تراكممثلالثانوية،القلينواتجبإزالةتقوم-سريعة)(فلترة

عمليةتتطلبسريعة.فلترةبإجراءالفريقلأعضاءمطالبةرسالةتعُرضالطهي،عملياتمنمعينعددوبعدالعاديالتشغيل

المقلاةتكملبالكامل.آليةالفلترةتصبحذلك،بعدولكنالقلي،بحوضالموجودالزيتقشدالفريقأعضاءمنالسريعةالفلترة

إيقافالضروريمنليسدقائق.3منأقلفيالمحددة،الحرارةدرجةإلىالزيتإعادةذلكفيبمابأكملها،السريعةالفلترةعملية

القلي.أحواضأحدفلترةأثناءللطهيالأخرىالقليأحواضاستخدامالممكنمنيزاللاإنهحيثالسريعة،الفلترةأثناء

3.Automatic Top Offمنتلقائياًالزيتوتجددقليحوضكلفيالزيتمستوياتتراقب-تلقائية)(تعبئةJIB.التعبئةتزيد

منتظم.أساسعلىقليحوضلكلجديدزيتبإضافةللزيتالمثلىالحالةالتلقائية

https://hennypennylov.com/LVE300/

سريعةفلترة

بحروقالإصابةمخاطر

أجلمنالشاشةعلىالظاهرةالتعليماتاتبعبالحروق،الإصابةلتجنب

Expressإجراءات Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفلترة)

يومية).

Expressإجراءاتاتباععدميتسببقد Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفيوالبقاياالفتاتتراكمفييومية)(فلترة

المقلاة.خارجالزيتتناثرإلىيؤديقدمماالقليحوضقاع

إطالةعلىيساعدفهذاانشغالاً.الأكثرالفتراتبينالفلترةوإجراءذلكمنهميطُلبعندماالفلترةعلىالفريقأعضاءشجّعالممارسات:أفضل

عمره.منويزيدللزيتالمُثلىالحالة

ميزةباستخدامدوريبشكلتزُالأنإلىوتحتاجالقليحوضفيالأخرىوالشوائبالفتاتيتراكمالأطعمة،طهيأثناءاليوممدارعلى

Express Filterقبلالصنفهذامنطهيهايمكنالتيالقطعبعدديتعلقإعداداًالقائمةفيطعامصنفكليتضمنالآلية.سريعة)(فلترة

Food>(إعدادات)Settingsفيتجدهاسريعة.فلترةإجراءإلىالحاجة Item Settingsالطعام)أصناف(إعدادات<Enter

Passwordالمرور)كلمة(إدخال<Manage Food Itemالطعام)أصناف(إدارة<Food Itemsالطعام).(أصناف
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تنتجالتيالمنتجاتتتطلبالنقيض،وعلىالإعداد،لهذاأقلعدداًالطهيأثناءأكثرفتاتاًتنتجالتيالمنتجاتعادةًتتطلبالمثال،سبيلعلى

الطعاميتطلبقدبينماالمقلية،للبطاطسبالنسبةيفلحالسريعةالفلترةأعمالبينطهيعملية15أنتجدقدالإعداد.لهذاأكبرعدداًأقلفتاتاً

السريعة.الفلترةأعمالبينطهيعمليات8الدجاجشرائحمثلأكثرفتاتينتجالذي

منوأيضاًالزيتفلترةنسبةمنالتاليةالسريعةالفلترةقبلبالتقريبالمتبقيةالطهيمراتعددمعرفةالفريقلأعضاءاللمسشاشةتحكميتيح

وعندماالنسبة.هذهتنخفضالطعام،طهيومعقلي،حوضلكل%100منالفلترةنسبةتبدأالأصفر.اللونذاتالزيتفلترةحالةحلقة

للفلترة.حانقدالوقتأنإلىتشيرالسريعةبالفلترةللمطالبةرسالةتظهرقلي،حوضأيفي%0إلىالفلترةنسبةتصل

Oil>(إعدادات)Settingsمنالسريعةالفلترةبدءأيضاًيمكنملاحظة: & Filterوالفلترة)(الزيت<Express Filterفلترة)

التالية.الانشغاللفترةجاهزينالفريقأعضاءويكون%100إلىالزيتفلترةحالةتعودالسريعة،الفلترةفيهتكتملوقتأيفيسريعة).

أقلأودقائق3غضونفيالمحددة،الحرارةدرجةإلىالزيتإعادةذلكفيبمابأكملها،العمليةالمقلاةتكملالسريعة،الفلترةتنفيذعند

للطهي.الأخرىالأحواضاستخدامالممكنمنيزاللايكونالقلي،أحواضأحدفلترةأثناءمناسب.بشكلصيانتهيتمفلتروعاءباستخدام

السريعة:الفلترةعمليةإجراءخطواتيليفيما

expressعلىاضغط.1 filterحددثمسريعة)(فلترةFilter(فلترة)حددأوالآن،للفلترةLater(ًلاحقا)ومتابعةالفلترةلتأجيل

Skimالشاشةعلىيظهرالطهي. vatالقلي).بحوضالزيت(قشد

بعدالسريعةبالفلترةمطالبةرسالةوتظهرالزيتمعلوماتأيقونةبجوارتنبيهأيقونةتظهر(لاحقاً)،Laterتحديدعندملاحظة:

السريعة.الفلترةإجراءيتمحتىإضافيةطهيعمليةكل

Startعلىبالضغطأكدثمالزيت،سطحفوقمنالطافيةالطعاموبقاياالفتاتلإزالةالمقلاة)معمرفقة(غيرقشدأداةاستخدم.2

Filterالفلترة).(بدء
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lالمفتوح.التصريفعبرالفتاتمنللتخلصوالمضخاتالفلتروعاءإلىالزيتتصريفيتم-الغسيل/التصريف
lالقلي.حوضتعبئةبإعادةللزيتللسماحالتصريفصمامويغُلقالضخفيالزيتيستمر-التعبئةإعادة
lالقلي.حرارةلدرجةأخرىمرةالزيتحرارةدرجةلرفعالحرارةتشغيليتمالقلي،حوضتعبئةأثناء-التسخين

Filterرسالةتظهرالزيت،تسخينوبمجرد.3 Completeخيارالفريقلأعضاءيتوفرالطهي.بشاشةمتبوعةالفلترة)(اكتمال

Expressإيقافخطوةاستئنافثممؤقتاًخطوةكلإيقاف Filterفتراتأثناءالسريعةالفلترةعملياتإجراءسريعة).(فلترة

لاالسريعةالفلترةأنمنللتأكدالقليلةالقليأعمالفتراتأثناءمبكراًسريعةفلترةإجراءخيارالفريقأعضاءلدىالشديد:الانشغال

عملية(يتبقىالزيتفلترةحالةمن%10فقطيتبقىكانإذاالمثال،سبيلعلىالذروة.وقتأوكثيرةقليأعمالبهافترةتعيق

أيقونةعلىالضغطخلالمنمبكراًالسريعةالفلترةبدءالفريقلعضويمكنقليلة،قليأعمالبهافترةخلالاثنتين)أوواحدةطهي

Oil Infoعلىالضغطثمالزيت)،(معلوماتExpress Filterسريعة).(فلترة

https://hennypennylov.com/LVE300/

المقلاةإغلاق
المقلاة،تشغيللإعادةجاهزاًتكونعندماالمقلاة.منالزيتتصريفمنفتأكدطويلة،لفترةالمقلاةاستخدامعدمالمتوقعمنكانإذاملاحظة:

Basicقسمراجع Operationالأساسي)(التشغيل.

المقلاة:إغلاقمنالتحقققائمةالتالي.اليومفيالفريقلأعضاءجيدةبدايةاليومنهايةفيالتشغيلإيقافيضمن

قلي.حوضلكليوميةفلترةإجراء.1

جديد.بفلترتركيبهوإعادةوتنظيفهالفلتروعاءإزالة.2

تركيبها.إعادةثمخلفهاالواقعةالمنطقةوتنظيفوتنظيفها،السلةتعليقةإزالة.3

الرئيسي.الطاقةمفتاحتشغيلإيقاف.4

اللمس.شاشةفيالتحكمعناصرمسح.5

القلي.بأحواضالمحيطةوالمنطقةوالأبوابالجانبيةاللوحاتذلكفيبماالمقلاةمنالخارجيالجزءمسح.6

وجد).(إنحوضكلعلىليليغطاءوضع.7

https://hennypennylov.com/LVE300/
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الفلتروعاءمجموعة

بحروقالإصابةمخاطر

أجلمنالشاشةعلىالظاهرةالتعليماتاتبعبالحروق،الإصابةلتجنب

Expressإجراءات Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفلترة)

يومية).

Expressإجراءاتاتباععدميتسببقد Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفيوالبقاياالفتاتتراكمفييومية)(فلترة

المقلاة.خارجالزيتتناثرإلىيؤديقدمماالقليحوضقاع

الانزلاقخطر

(حوضالفلتروعاءسعةتتجاوزلاالشخصية،الإصابةحدوثلتجنب

بهالمسموحالحدتجاوزعدملتجنبمقسم).قليحوض2أو،1قلي

منتأكدالواحدة.المرةفي1حوضبتصريفقمالفلتر،وعاءلتعبئة

الانزلاق.لتجنببتجفيفهاوقمالمقلاةحولالأرضيةمنطقةنظافة

منيكونفقداليوم،مدارعلىبطيئةالفلترةعمليةأصبحتإذاالفلترة.عمليةأثناءالزيتمنوالشوائبالفتاتتراكمالفلتروعاءيزيل

وعاءنظافةمنللتأكدالفلتروعاءمجموعةونظفأزلالتشغيل،إيقافعندالفلتر.منالأصغرالفتاتوكشطالفتاتسلةتفريغالضروري

الفلتر:وعاءتشغيلإيقافخطواتيليفيماالقلي.أحواضلجميعاليوميةالفلترةمنالانتهاءبعدذلكيتمماعادةًالتالي.لليومالتصريف

اليوممدارعلىالفلتروعاءصيانة

خطواتنفذالسريعة.الفلترةعملياتأثناءببطءالضخفيالزيتبدأإذااليوممدارعلىدوريةبصفةالفلتروعاءصيانةإجراءيلزمقد

الفلترة:عمليةأثناءالزيتتدفقلزيادةالتاليةالصيانة

والأنثى.الذكرالوصلةمنكلتنفصلالمقلاة.أسفلمنللخارج(تحريكه)بسحبهالفلتروعاءأزل.1

الفتات.سلةفيالموجودالفتاتمنتخلصالفتات.وسلةالفلتروعاءغطاءأزل.2

منها.وتخلصالفلترأعلىالموجودةالأنعمالفتاتقطعبرفقواكشطالسباتيولاأوالأوانيمكشطةاستخدم.3

الفلتر.وعاءوغطاءالفتاتسلةوضعأعد.4

الباب.وأغلقالمقلاةأسفلالفلتروعاءتركيبأعد.5

بإحكام.الفلتروعاءوصلةتثبيتمنتأكد:ملاحظة

الفلتروعاءتنظيف

منالصحيحةالتسربمنعحلقاتاستخدمالمحلية.الصحةقوانينبهتسمحالغذائيةالناحيةمنآمنمقاليتنظيفسائلأومسحوقاستخدم

Henny Penny،الموزع.أوالفنيمناطلبهمضرورياً.الفلترورقويعُد

والأنثى.الذكرالوصلةمنكلتنفصلالمقلاة.أسفلمنللخارج(تحريكه)بسحبهالفلتروعاءأزل.1

الحاجة.حسبواستبدلهاوافحصهاالموصل،منالتسربمنعحلقاتأزل.2

.التسربمنعحلقاتاستبدالراجع

الفلتر.منوتخلصالفتاتسلةوإفراغالفلتروعاءبفكقم.3

الفلتر.وعاءمكوناتجميعوجففاغسل.4

التالي:بالترتيبالفلتروعاءتركيبأعد.5
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a.4(التصريفوعاءقاعدةفي)5(الفلترمصفاةضع.(

b.5(الفلترمصفاةفوق)3(الفلترورقضع.(

c.3(الفلترورقفوق)6(التصريفوعاءكتلةضع.(

d.6(التصريفوعاءكتلةفوق)2(الفتاتملتقطضع..(

e.4(التصريفوعاءقاعدةفوق)1(التصريفوعاءغطاءضع.(

بإحكام.الفلتروعاءوصلةتثبيتمنتأكدملاحظة:الباب.وأغلقالمقلاةأسفلالفلتروعاءتركيبأعد.6

https://hennypennylov.com/LVE300/

السلةتعليقةتنظيف
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حريقنشوبمخاطر

حريق:نشوبلتجنب
lالتسخين.بعناصرتصطدمالسلالتدعلا
lالتسخين.عناصرعلىالضغطتمارسلا

حريق.نشوبفيوالتسببتمديدهاأوالملفاتتحريكإلىالتسخينبعناصرالاصطداميؤديقد

تركيبها.أعدثمخلفهاالموجودةوالمنطقةالسلةتعليقةمنكلاًنظفلإزالتها.نحوكاسحبهاثملأعلىالسلةتعليقةحرك

https://hennypennylov.com/LVE300/

المقلاةتشغيلإيقاف
الرئيسي.الطاقةمفتاحمكانفيالرئيسي.الطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقماليوم،نهايةفي

تعملالتيالشاشةفيتحكمعنصركلوكذلكالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلإيقافعندقليحوضلكلالحرارةتشغيلإيقافيتممعلومة:

باللمس

https://hennypennylov.com/LVE300/

(إعدادات)Settingsقائمة

أثناءالفلتروعاءأوالمقلاةتحركلاشخصية،إصابةحدوثولتفادي

االفلتروعاءيكونأنيجبساخن.زيتعلىاحتوائهما أسفلبعيدً

منطقةمعالغطاءفتحةتناسقمنتأكدمكانه.فيوالغطاءالمقلاة،

فتحها.قبلالتصريف

بحروقالإصابةمخاطر

أجلمنالشاشةعلىالظاهرةالتعليماتاتبعبالحروق،الإصابةلتجنب

Expressإجراءات Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفلترة)

يومية).

Expressإجراءاتاتباععدميتسببقد Filterوسريعة)(فلترةDaily Filterفيوالبقاياالفتاتتراكمفييومية)(فلترة

المقلاة.خارجالزيتتناثرإلىيؤديقدمماالقليحوضقاع

طعامأصنافإضافةمثلبأشياءبالقيامالإعداداتلكتسمحالرئيسية.الشاشةمنالسفليةاليسرىالزاويةفيالإعداداتتبويبعلامةتوجد

جميعلرؤيةالإعداداتقائمةفيلأسفلأولأعلىاسحبوالمزيد.القليأحواضمنحوضلكلالتسخينوإيقافالفلترة،بمهاموالقيامجديدة،

المتاحة.الخيارات
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الصوتمستوى
منعنصرلكلالصوتمستوىزيادةإلىاليمينإلىالتمريرشريطتحريكيؤدياختيارك.منصوتمستوىإلىالتمريرشريطحرك

التحكم.عناصرمنعنصرلكلالصوتمستوىتقليلإلىاليسارإلىالتمريرشريطتحريكيؤديالتحكم.عناصر

https://hennypennylov.com/LVE300/

الزيتفلترة
Oilقائمةتسرد & Filterرسائلاتبعثمالمطلوب،الخيارعلىاضغطمنه.والتخلصوتعبئتهالزيتفلترةخياراتجميعوالفلترة)(الزيت

المهمة.لإتمامالشاشةعلىتظهرالتيالمطالبة
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سريعةفلترة
Expressخياريسُتخدم Filterقائمةفيالموجودهذاسريعة)(فلترةOil & Filterعندماالبطيئةالقليفتراتأثناءوالفلترة)(الزيت

الفلترنسبةتكونلاعندماحتىالسريعة،الفلترةإجراءفيهيتموقتأيفيالقلي.فتراتلذروةللتحضيرمنخفضة،الزيتفلترةنسبةتكون

.%100إلىالزيتفلترةنسبةتعود،%0عند

https://hennypennylov.com/LVE300/

اليوميةالفلترة
Dailyخياريشبه Filterخياريومية)(فلترةExpress Filterخيارفإنذلك،ومعسريعة).(فلترةDaily Filterهويومية)(فلترة

الغسيل.دورةلتكرارخياراتأيضاًويتضمنوشطفه.بالدلكالقليحوضلتنظيفخطواتيضيفوهوالقلي.لحوضأقوىأكثرتنظيف

عدمفتراتخلالاليوميةالفلترةإجراءيمكنالقلي.حوضوقاعجوانبمنوالبقاياالمتراكمالفتاتلإزالةيومياًمرةالإجراءهذاتنفيذويجب

اليومية:الفلترةخطواتشرحأدناهيتماليوم.نهايةفيإجراؤهايتمماعادةًولكنالقلي،
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).PPE(الشخصيةالوقايةمعداتارتدِ.1

Oilقائمةمن.2 & Filterعلىاضغطوالفلترة)،(الزيتDaily Filterالقلي.حوضفيالزيداقشدثميومية)(فلترة

Startعلىاضغطالقشد،عمليةاكتمالبمجرد.3 Filterالفلترة).(بدء

4.Drain(تصريف)-رسالةعرضيتمالزيت،تصريفبعدالفلتر.وعاءإلىالزيتتصريفيتمScrub Vatحوض(فرك

القلي).

شكلعلىالتيالفرشاةباستخدامالقليحوضوأسفلجوانبوفركلتنظيفالعناصررفعأداةباستخدامالتسخينعناصرارفع.5

الشكل.قرصيةوالفرشاةLحرف

وجودعدملضمانالتسخينعنصردعامةعلىالموجودةالتثبيتأدواتلتنظيفإضافياًاهتماماًتوليأنعليك:ملاحظة

البراغي.تجاويففيتراكمات

للمتابعة.والفركالتنظيفاكتمالبمجردالبدءزرعلىواضغطالتسخينعناصربخفضقم.6

لعنصرتلفيحدثفقدوإلاالقلي،حوضوأسفلوجوانبالتسخينعنصروفركلتنظيفإلاالفرشتستخدملاملاحظة:

القلي.حوضأوو/التسخين

7.Wash(الغسيل)-التصريف.فتحةفيوالبقاياالفتاتلغسلالزيتضخيتم

Startأوضرورياًالإضافيالتنظيفكانإذاأخرىمرةالغسيلعمليةكررالغسيل،اكتمالعند.8 Rinseللمتابعة.الشطف)(بدء

9.Rinse(الشطف)-مرةالصرفيفُتَحثملشطفه.القليحوضمنوتصريفهالزيتتعبئةويتمالتصريفصمامإغلاقيتم

الزيت.لتصريفأخرى

Repeatعلىاضغط.10 Rinseأوأخرىمرةللشطفالشطف)(تكرارStart Polishللمتابعة.التلميع)(بدء

الشطف.خطوةأثناءوالبقاياالفتاتمنللتخلصالشكلقرصيةوالفرشاةLحرفشكلعلىالتيالفرشاةاستخداميمكنملاحظة:

11.Polish(التلميع)-ضخيتمالأثناء،تلكفيدقائق.5هيافتراضياًالتلميعدورةمدةممتدة.غسيلدورةمثلهيالتلميعدورة

الجزيئاتإزالةطريقعنالزيتتلميععلىالممتدةالفلترةهذهتعملمفتوحاً.التصريفصماميظلبينماالقليحوضفيالزيت

تلقائياً.والتعبئةالملءإعادةخطوةتبدأدقائق،5وبعدالفلتر.عبرباستمرارالزيتدورانأثناءوالملوثاتالصغيرة

بالزيت.القليحوضتعبئةويتمالتصريفصمامإغلاقيتم-التعبئةإعادة.12

Startحددالانتهاء،بمجرد.13 Heatأوالتالية،الخطوةإلىللمتابعةالتسخين)(بدءSkip Heatحوضلإبقاءالتسخين)(تخطي

تشغيل.دونالقلي
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14.Heating(التسخين)-الطهي.شاشةعرضيتممحددة.حرارةدرجةإلىأخرىمرةالزيتحرارةدرجةتسخينيتم

اكتملت.قدأنهاتوضحمرحلةكلبجواراختيارعلامةهناكستكونالفلترة،اكتمالعندملاحظة:

https://hennypennylov.com/LVE300/

الوعاءفيالتصريف
Drainخياريسمح to Panفيالزيتيبقىثمالتصريف.وعاءإلىالقليحوضمنالزيتبتصريفللمستخدمالوعاء)إلى(تصريف

لأحدضروريةالخدمةكانتإذاأوالقلي،حوضفيوقعشيءلإزالةمفيدةالخطوةهذهللتعبئة.(إدخالاً)خياراًالمستخدميحددحتىالوعاء

القلي.حوضمكونات

التصريف.فتحسيتمثمومن(تصريف)DRAINعلىاضغط.1

Fillرسالةتظهرالزيت.تصريفبمجرد(اكتمل)COMPLETEعلىاضغط.2 Vat Fromمن).القليحوض(تعبئة

يلي:كماالاختياراتتكونالقلي،حوضإلىأخرىمرةالزيتلضخجاهزاًتكونعندما.3
lالتصريفوعاء
lسائب
lJIB
lيدويةتعبئة

Drainعلىدائماًاضغطملاحظة: Panفارغ.التصريفوعاءأنمنللتأكدالتصريف)(وعاء

Drainتحديدبمجرد.4 Panعلىالاستمرارمعاضغطالتصريف)،(وعاءFILL(تعبئة)وعاءمنالزيتكلضخيتمحتى

(تم).DONEعلىاضغطثمالتصريف

https://hennypennylov.com/LVE300/

التخلص
Disposeإعداديوفر Oilالمطلوبةالتخلصطريقةأيقونةعلىاضغطالقلي،حوضفيالزيتمنللتخلصخيارينالزيت)من(التخلص

التخلص:لخياريتوضيحيليوفيماالزيت.منللتخلصالتعليماتواتبع

LOVالمفتوحةالمقلاة

FM05-361A 43

https://hennypennylov.com/LVE300/
https://hennypennylov.com/LVE300/


Henny Penny

عملية

lDrain Panخارجي.شفطبنظامالوعاءمنإزالتهثمالوعاءإلىالزيتتصريفيتم-التصريف)(وعاء
lCart(العربة)-علىاضغطCart(العربة)الفارغ.التصريفوعاءبإزالةقمثم

منفصل).بشكل(متوفر"ODS"الزيتمنالتخلصمكوكغطاءافتح.1

الزيت.منالتخلصمكوكفيالموجودةالفتحةمعالتصريففوهةمحاذاةمنللتأكدالمقلاةأسفلالزيتمنالتخلصمكوكأدخل.2

التثبيت.بمجرد(مستعد)Readyعلىاضغط.3

(اكتمل).Completeعلىاضغطالزيت،تصريفانتهاءبمجرد.4

المقلاة.تحتمنالزيتمنالتخلصمكوكبلفقم.5

للنقل.وثبتهالغطاءأغلق.6

Drainبينمناختر.7 Panأوالتصريف)،(وعاءBulk(سائب)أوManual Fillالقلي.حوضتعبئةلإعادةيدوية)(تعبئة

الانتهاء.عند(تم)Doneحدد.8

https://hennypennylov.com/LVE300/

القليحوضتعبئة
Fillخياريوفر Vatواتبعالمطلوبةالتعبئةطريقةأيقونةعلىاضغطبالزيت.القليحوضلتعبئةخياراتأربعةالقلي)حوض(تعبئة

يلي:كماهيالأربعةالتعبئةوخياراتبالزيت.القليحوضلتعبئةالتعليمات
lDrain Panعلىاضغط-التصريف)(وعاءDrain Panعلىالاستمرارمعاضغطثمالتصريف)(وعاءFill(تعبئة)حتى

الانتهاء.عند(تم)Doneحددفارغاً.التصريفوعاءيصبح
lBulk(سائب)-البرنامج.منمستقبليإصدارفيالخيارسيتوفر
lJIB-علىاضغطJIBعلىالاستمرارمعاضغطثمFill(تعبئة)منالقليحوضلتعبئةJIB،حددالتعبئة.مؤشراتلفهم

Done(تم)الانتهاء.عند
lManual Fillمنيدوياًالزيتصبيتم-يدوية)(تعبئةJIBعلىاضغطالقلي.حوضفيDone(تم)التعبئة.اكتمالعند

Manualخياراستخدمالوقت،لتوفيرملاحظة: Fillالأبطأالخيارمنبدلاًبالزيتالفارغالقليحوضلتعبئةيدوية)(تعبئة

.JIBمنالقليحوضلتعبئة
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الطعامأصنافإعدادات
Foodعلىاضغطترتيبها.وإعادةوتعديلهاالطعامأصنافإنشاءالطعامصنفإعداداتلكتتيح Item Settingsأصناف(إعدادات

التالية:الثلاثةالخياراتوستظهر1234الكودواكتبالطعام)،
lManage Food Itemsالطعام):أصناف(إدارة

lEditing a Food Itemطعام)صنف(تحرير
lCopying a Food Itemطعام)صنف(نسخ
lDeleting a Foodطعام)صنف(حذف

lFood Item Orderالطعام)أصنافحسب(ترتيب
lCreate Food Itemطعام)صنف(إنشاء

https://hennypennylov.com/LVE300/

الطعامصنفإدارة
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الوصفالعنصر

تكونعندماالرئيسيةالشاشةعلىالطعامأصنافتتوفرلا-مخفي)طعام(صنفHiddenأيقون1

مخفية.

موجود.طعامصنفلتحريراضغط-(تحرير)Editأيقونة2

موجود.طعامصنفلنسخاضغط-(نسخ)Copyأيقونة3

موجود.طعامصنفلخذفاضغط-(حذف)Deleteأيقونة4

Editing a Food Itemطعام)صنف(تحرير

طعام:صنفلتحريرالتاليةالخطواتاتبعموجود.طعاملصنفمتعددةإعداداتأوواحدإعدادتغييرطعامصنفتحريرلكيتيح

Food>(إعدادات)Settingsحدد.1 Item Settingsحددثم1،2،3،4الكودواكتبالطعام)،أصناف(إعدادات

Manage Food Itemsالطعام).أصناف(إدارة

(تحرير).editأيقونةعلىاضغطثمتحريره،فيترغبالذيالطعامصنفحدد.2

تحريره.تريدالذيالإعدادعلىاضغط.3

إعداد.كلتغييربعد(تم)Doneعلىاضغط.4

آخر.إعدادتغييرتريدكنتإذاالسابقةالخطوةكرر.5

التغييرات.لحفظ(حفظ)Saveعلىاضغط.6

Copying a Food Itemطعام)صنف(نسخ

موجود.طعامصنفلإعداداتمشابهةالجديدالطعامصنفإعداداتتكونعندماطعامصنفلإنشاءبسيطةطريقةطعامصنفنسخيعد

Food>(إعدادات)Settingsحدد.1 Item Settings1،2،3،4الكوداكتبثمالطعام)،أصناف(إعدادات.

Manageاختر.2 Food Itemsالطعام).أصناف(إدارة

(نسخ).copyأيقونةعلىاضغطثمالطعام،أصنافأحدعلىاضغط.3
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النسخة.هوالطعامأصنافمنبأيلإعلامكالاسمبعد"2"الرقميظهرذلك،ومعالاسم؛بنفسالطعامصنفمننسخةتظهر.4

(تحرير).editأيقونةعلىاضغطثمعليها،اضغطالنسخة،لتعديل.5

الطعامأصنافحذف

أصنافلحذفاستخدامهمايمكنكطريقتانهناكالتحكم.عنصرذاكرةمنتماماًهذاالطعامصنفإزالةإلىالطعامأصنافأحدحذفيؤدي

واحد.وقتفيالطعامأصنافمنالعديدحذفأوواحدصنفحذفالطعام،
lيلي:مابإجراءقمواحد،صنفلحذف

Food>(إعدادات)Settingsحدد.1 Item Settings1،2،3،4الكوداكتبثمالطعام)،أصناف(إعدادات.

Manageاختر.2 Food Itemsالطعام).أصناف(إدارة

Areرسالةتظهر(حذف).deleteأيقونةعلىاضغطثمحذفه،المرادالطعامصنفعلىاضغط.3 you sure you

want to delete?, Cancel or Deleteحذف).أوإلغاءالحذف؟،بالتأكيدتريد(هل

التحكم.عنصرمنتماماًالطعامصنفلحذف(حذف)Deleteعلىاضغط.4

السابقة.الخطوةإلىأخرىمرةللعودة(إلغاء)Cancelعلىاضغط.5
lيلي:مابإجراءقمواحد،وقتفيطعامأصنافعدةلحذف

Foodقائمةمنبدءاً.1 Itemاخترالطعام)،(أصنافSettings(إعدادات)<Manage Food Itemsإدارة)

الطعام).أصناف

تظهرحذفها.فيترغبالتيالطعامأصنافجميعحددثمالسفلية،اليسرىالزاويةفيالحذفأيقونةعلىاضغط.2

بتحديده.قمتصنفكلعلىاختيارعلامة

Areرسالةتظهرالعلوية.اليسرىالزاويةفيالحذفأيقونةعلىاضغطتريد،ماتحديدمنالانتهاءبمجرد.3 you

sure you want to delete?, Cancel or Deleteحذف).أوإلغاءالحذف؟،بالتأكيدتريد(هل

التحكم.عنصرمنتماماًالطعامصنفلحذف(حذف)Deleteعلىاضغط.4

السابقة.الخطوةإلىأخرىمرةللعودة(إلغاء)Cancelعلىاضغط.5

https://hennypennylov.com/LVE300/

Food Item Orderالطعام)أصنافحسب(ترتيب
التالية.الثلاثةالخياراتأحدحددالرئيسية.الشاشةعلىبهاالطعامأصنافعرضتريدالتيالطريقةاختر
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Food Item Orderحسب(ترتيب

الطعام)أصناف
الوصف

Alphabetical Orderاليمين.إلىاليسارمنأبجدياًالطعامأصنافعرضيتمأبجدي)(ترتيب

Most Frequently Cookedأصناف)

شيوعاً)الأكثرالطهي

الأقلالطهيأصنافإلىشيوعاًالأكثرالطهيأصنافمعالطعامأصنافعرضيتم

اليمين.إلىاليسارمنشيوعاً

Most Recently Cookedأصناف)

الأحدث)الطهي

يتملمالذيوالصنفاليسارعلىالأحدثالطهيأصنافمعالطعامأصنافعرضيتم

اليمين.علىالوقتمنلفترةطهيه

https://hennypennylov.com/LVE300/

Create Food Itemطعام)صنف(إنشاء
Foodقائمةتحتويملاحظة: Item Settingsأصناف(إعدادات(الطعامManage،(إدارة)وOrder،(طلب)وCreateإنشاء)،(

الطعام.أصناف(استيراد)Importو

Food>(إعدادات)Settingsإلىانتقلجديد،طعامصنفلإنشاء Item Settingsالطعام)أصناف(إعدادات<Create

New Food Itemجديد).طعامصنف(إنشاء

Createعلىاضغط.1 New Food Itemجديد).طعامصنف(إنشاء

Cookingلاختيار(ضبط)Setعلىاضغط.2 Timeعلىاضغطثمالطهي)،(وقتDone.(تم)

Cookingلاختيار(ضبط)Setعلىاضغط.3 Temperatureعلىاضغطثمالطهي)،حرارة(درجةDone

(تم).
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>).(-(التالي)Nextعلىاضغط.4

Cookingبجوارالموجودالعددعلىاضغط.5 Cycles Until Filterالفلترة).حتىالطهي(دورات

expressمطالبةرسالةظهورقبلإعدادهايمكنالتيالطعامأصنافدوراتعددلتحديدمرر.6 filterفلترة)

(تم).Doneعلىاضغطثمسريعة)،

وحددالخياراتعلىاضغطثم(متقدمة)،Advancedخياراتإلىللوصول(عرض)Showعلىاضغط.7

settings:(إعدادات).إلىارجعاختياريAdvanced Cooking Parametersالمتقدمة)الطهي(معلمات

التفاصيل.علىللحصول

>).(-(التالي)Nextعلىاضغطثم(إخفاء)،Hideعلىاضغط.8

shakeولإضافة.9 alertلعرضالتبديلمفتاحعلىاضغطبالاهتزاز)،(التنبيهshake alert settings

بالاهتزاز).التنبيه(إعدادات

Activateبجوار(ضبط)Setعلىاضغط.10 Alert Atعند).التنبيهات(تفعيل
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لديككانإذاالمثال،سبيلوعلىالتنبيه.صوتلإصدارالمؤقتعلىالمتبقيالوقتلتحديدلأسفلأولأعلىاسحب.11

shakeضبطفيوترغب3:00لمدةطهيدورة alarmوقتاضبطثانية،30بعدللتنبيهبالاهتزاز)(التنبيه

Activate Alert2:30علىالتنبيه)(تفعيل.

.11-9الخطواتكررثانٍ،اهتزازتنبيهولإضافة.12

>).(-(التالي)Nextعلىاضغطثم(تم)،Doneعلىاضغط.13

Qualityلإضافة.14 Timerالوقت.لعرضالتبديلمفتاحعلىاضغطالجودة)،(مؤقت

(تم).Doneعلىاضغطثمبضبطه،وقمالوقتعلىاضغط.15

>).(-(التالي)Nextعلىاضغط.16

القلي.حوضعلىللعرضالتبديلمفتاحعلىاضغطالتحكم)،(عنصرالقليحوضعلىالطعامصنفولعرض.17

>).(-(التالي)Nextعلىاضغط.18
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Chooseعلىاضغطالطعام،لصنفصورةلاختيار.19 imageصورة).(اختر

الطعام.لصنفالمختارةالطعامصورةتحديدالخطوةهذهلكتتيحملاحظة:
lخيارلكويسمحChoose from imagesعنصرمنموجودةصورةبتحديدالصور)من(اختيار

التحكم.
lخيارلكويسمحDownload an imageمحركعلىتقدمهاصورةبتحديدصورة)(تنزيلUSB.

Chooseعلىاضغط.20 from imagesعلىاضغطثمصورة،لتحديدواضغطالصور)،من(اختيارOK

(موافق).
Downloadنصأعلىالأيقونةعلىاضغطصورة،ولتنزيل.21 an Imageصورة).(تنزيل

للتأكيد.(موافق)OKعلىاضغطثمبك،الخاصUSBمحركأدخل.22

ثملتحديدها،الصورةعلىاضغط.USBمحركعلىبهاترغبالتيالصورةموقعلتحديدلأسفلأولأعلىاسحب.23

(موافق).OKعلىاضغط

Changeعلىاضغط.24 imageأخرى.صورةوتحديدللعودةالصورة)(تغيير

>)(-(التالي)Nextعلىاضغط.25
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أنيمكنملاحظة:الطعام.صنفاسملكتابةاللمسشاشةمفاتيحلوحةباستخدامبكالخاصالطعامصنفبتسميةقم.26

أقصى،كحدحرفا40ًالطعامأصنافأسماءتتضمن

للمتابعة.(تم)Doneعلىاضغط.27

الطعام.بصنفالخاصةالإعداداتراجع.28

بتغييره.وقمالمطلوبالإعدادعلىفاضغطالإعدادات،تغييرأردتإذا.29

والإنهاء.الطعامصنفلتخزين(حفظ)Saveعلىاضغط.30

https://hennypennylov.com/LVE300/

المتقدمةالطهيمعايير
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الوصفالمعلمة

Load Compensationتعويض)

التحميل)

وقتإبطاءعلىالتحميلتعويضيعملالتحميل.حجمعلىبناءًالطهيوقتتضبط

القياسية،التحميلأحجاممنأطوللفترةالأكبرالتحميلأحجامبطهيللسماحالطهي

منأقصرزمنيةلفترةالأصغرالتحميلأحجامطهييتمبحيثالطهيوقتويسرِّع

تعويضتشغيلإيقافإلى0علىالخطوةهذهضبطيؤديالقياسية.التحميلأحجام

تنخفضعندماأبطأللمؤقتالتنازليالعدكانالإعداد،هذاقيمةزادتكلماالتحميل.

LCدرجةإعدادعنالزيتحرارةدرجة Ref Temperatureالحرارة(درجة

ثم(ضبط)،Setعلىاضغطالتحميل،تعويضلتمكينالتحميل).لتعويضالمرجعية

loadلتحديدلأسفلأولأعلىمررِّ compensationمنكرقمالتحميل)(تعويض

للمتابعة.(تم)Doneعلىاضغط.60إلى0

LC Ref. Temperatureدرجة)

الحمل)لتعويضالمرجعيةالحرارة

هذاضبطيجبعام،وبشكلالتحميل.تعويضلحساباتالمرجعيةالحرارةدرجة

ضبطمعقياسيتحميلحجمطهيأثناءالزيتحرارةدرجةمتوسطعلىالإعداد

load compensationالإعداد،هذالتمكين(إيقاف).0علىالتحميل)(تعويض

LCلتحديدلأسفلأولأعلىمررِّثم(ضبط)،Setعلىاضغط Ref

Temperatureأقربإلى(تقريبالتحميل)لتعويضالمرجعيةالحرارة(درجة

للمتابعة.(تم)Doneعلىاضغطحرارة).درجة

Full Heatتشغيلبدءبمجردثانية60إلى0من%100بنسبةالسخاناتتشغيلعلىتحافظالكامل)(التسخين

حرارةدرجةانخفاضتوقععلىالكاملالتسخينيساعدهذا.الطعاملصنفالمؤقت

Setعلىاضغطالإعداد،هذالتمكينالزيت.فيمرةلأولالطعامإسقاطعندالزيت

علىاضغطالكامل.للتسخينالثوانيعددلتحديدلأسفلأولأعلىمررِّثم(ضبط)،

Done(تم).للمتابعة

PC Factorتجاوزمنالزيتحرارةدرجةعلىالحفاظفيالذبذبات"فيالتحكم"عامليساعدالذبذبات)فيالتحكم(عامل
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الوصفالمعلمة

تكونعندما%100بنسبةالسخاناتوتعملالطهي.أثناءالضبطنقطةحرارةدرجة

إعدادمنهامطروحاًمنهاأقلأوالضبطنقطةحرارةدرجةعندالزيتحرارةدرجة

PC Factorضبطتمإذاالمثال،سبيلعلىالذبذبات).فيالتحكم(عاملPc

Factorهيهذاالطعامصنفضبطنقطةوكانت،3علىالذبذبات)فيالتحكم(عامل

درجةتنخفضعندما%100بنسبةتعملالسخاناتفإنفهرنهايت،درجة350

الزيتحرارةدرجةتصلأنبمجردأقل.أوفهرنهايتدرجة347إلىالزيتحرارة

تشغيلويتم%100بنسبةالكاملالتسخينإيقافيتمفهرنهايت،درجة348إلى

درجة350إلىأخرىمرةالزيتحرارةدرجةلرفعبالتناوبالتسخينذبذباتوإيقاف

لأسفلأولأعلىمررِّثم(ضبط)،Setعلىاضغطالإعداد،هذالتمكينفهرنهايت.

PCإعدادلتحديد Factor60إلى0منالمطلوبالذبذبات)فيالتحكم(عامل.

للمتابعة.(تم)Doneعلىاضغط

(معلومات)Informationقائمة

لنقلاستخدامهاأواحتياطيةكنسخةلاستخدامهاالمقلاةضبطنقطةتصديرخلالهامنويمكنالبيانات،(معلومات)Informationقائمةتوفر

(معلومات):Informationقائمةخياراتيليفيماأخرى.مقلاةإلىالضبطنقاط

About This Fryerالمقلاة)هذه(حول

Aboutعلىاضغط.1 This Fryerالخاصةوالبرامجوالضبطالتهيئةوإعداداتالتسلسليالرقملعرضالمقلاة)هذهعن(حول

بالمقلاة.

Moreعلىاضغط.2 Informationمحددة.تحكملعناصرمعينبرنامجلرؤيةالمعلومات)من(مزيد

التصدير

.USBأقراصمحركإلىالطهيلأصنافالضبطنقاطلتصديرالمطالبةرسائلاتبع

المقلاة.مقدمةفيUSBمنفذغطاءبفكقمثم(تصدير)،Exportعلىاضغط.1

الملف.تصديرفيالتحكمعنصريبدأثمومنالمنفذ.فيUSBأقراصمحركأدخلثمواحدة،مرة(إدراج)Insertعلىاضغط.2

Exportرسالةعرضيتم successfulالتصدير.اكتمالعندبنجاح)التصدير(تم

.USBمحركأخرج.3

الانتهاء.عند(موافق)OKعلىاضغط.4

المساعدةقائمة

Quickمثلتدريبيةتعليميةبرامجعلىللعثور(مساعدة)helpعلىاضغط Start Trainingالتعليميوالبرنامجالسريع)البدء(تدريب

Drain Pan Assemblyفيالبحثإلىالاضطراردونتحتاجهالذيالمناسبالمكانفيالتدريبهووهذاالتصريف).وعاء(تجميع

المستقبلية.البرامجإصداراتفيالمساعدةأدلةمنالمزيدتوفيرسيتمالدليل.
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Shutdown Vatالقلي)حوضتشغيل(إيقاف

Shutdownلكوسيظهرلأعلىاسحب(إعدادات)،Settingsمن.1 Vatالقلي).حوضتشغيل(إيقاف

Shutdownعلىاضغط.2 Vatولكنالتشغيل،قيدالتحكمعنصريظلالقلي.حوضتشغيللإيقافالقلي)حوضتشغيل(إيقاف

التسخين.إيقافتم

اللمس.شاشةعلىمنمسبق)(تسخينPreheatعلىاضغط.3

https://hennypennylov.com/LVE300/
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صيانةاعمال4فصل

الصيانةجدول
Hennyمقلاةتتطلبالطعام،تحضيرمعداتلجميعبالنسبةالحالهيكما Pennyأدناهالجدوليقدممناسبة.وصيانةعنايةالمفتوحة

تنفيذها.المشغلعلىيتعينالتيالمجدولةالصيانةلإجراءاتملخصاً

الإجراءالتكراروتيرة

قليحوضلكليوميةفلترةإجراءيومياً

منعحلقاتاستبدل:ملاحظةالتسرب.منعحلقاتشحمجديدة،فلترحشوةركبالفلتر،وعاءنظفيومياً

الأمر.لزمإذاالتسرب

السلةتعليقةوتنظيفبإزالةقميومياً

السلالوتجفيفبتنظيفقميومياً

التلوث.منالزيتلحمايةالقليأحواضفوقضعهاثمالليلية،الأغطيةوتجفيفبتنظيفقميومياً

المقلاةمنالخارجيالجزءبتنظيفقميومياً

المحوريةالكاسترعجلاتبتنظيفقميومياً

شخصية.إصابةحدوثلمنعالطاقةسلكفصلطريقعنالطاقةافصلتنبيه:المقلاة.خلفنظفأسبوعياً

جديدبزيتوبدلِّهالقديمالزيتمنتخلصاللزومعند

الفلتربوعاءالخاصةالتسربمنعحلقاتاستبدلسنوياًربع

العميقالتنظيفإجراءنفذسنوياًربع

مرجعية.قائمةلكلالمخططةالصيانةلإجراءالخدمةبجدولةوقمبالموزع،اتصلسنوياً

https://hennypennylov.com/LVE300/
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التالية.الصيانةمهامبتنفيذقم
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تنظيفقبلالكهربائيةالطاقةافصلشخصية،إصابةحدوثلتجنب

المقلاة.

بحروقالإصابةمخاطر

فلترةعندالشخصيةالوقايةمعداتاستخدمبحروق،الإصابةلتجنب

القلي.حوضتنظيفأوالزيت

أوكاشطة،منظفاتأوبأدواتللصدأالمقاومالفولاذتنظفلاالمعدات،تلفولتجنب=إشعار

للتآكل.مسببةكيماويات

المحلية.الصحةقوانينبهتسمحالغذائيةالناحيةمنآمنمقاليتنظيفسائلأومسحوقاستخدم=إشعار

يومياً.والطهيالتنظيففيالمستخدمةوالأوانيالفرَُشنظف=إشعار

الكهربائيةالمقلاةخلفالتنظيف

المقلاة.وخلفجوانبمنوالبقاياالشحومونظفالطاقةأسلاكجميعانزعللخارج.المقلاةاسحب

https://hennypennylov.com/LVE300/

التسربمنعحلقاتاستبدال

التالي:النحوعلىيوما90ًكلالفلترلوعاءالثلاثةالتسربمنعحلقاتجميعاستبدال

التصريف.وعاءأزل.1

الأنبوب.طرفمنواسحبها)1(الثلاثةالتسربمنعحلقاتوارفعانزععريض،برأسصغيربراغيمفكباستخدام.2

حلقات.ثلاثبإجماليحز،كلفي)1(تسربمنعحلقةضع.3

جديد.باردزيتباستخدامالفلترأنبوبفيالموجودة)1(التسربمنعحلقاتبتشحيمقم.4

الفلتر.وعاءبتركيبقم.5
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العميقالتنظيف

التنظيفإجراءتنفيذيجبوأسفله.القليحوضوجوانبالتسخينعناصرمنالمتراكمةالكربونرواسبالعميقالتنظيفإجراءيزيل

المقدار.طهيه/يتمالذيالمنتجونوعالخبزفتاتعلىاعتماداًتكراراًأكثربشكلذلكإجراءيلزمقدأشهر.ثلاثةكلالعميق

Deepعلىاضغطثم(إعدادات)،Settingsعلىاضغط.1 Cleanعميق).(تنظيف

الشاشة.علىتظهرالتيالمطالبةرسائلمتبعاًالقليحوضفيالموجودالزيتمنتخلص.2

المجاورة.القليأحواضبتغطيةقم.3

وضعهاالفتات)سلةالفلتر،كتلةالفلتر،(مصفاةالفلترلوعاءالداخليةالمكوناتأزلثمالفلتر،وعاءأزل-الفلتروعاءبتحضيرقم.4

المقلاة.أسفلوادفعهالفلتروعاءعلىالفلتروعاءغطاءضعجانباً.

العلوي.التعبئةخطفوقسم)1.5(بوصة1حواليبارتفاعبالماءالحوضاملأ.5

(بارد).Coldأو(ساخن)Hotإماالنقعحدد.6

الإجراء.فيالمستخدمالمنظفنوععلىالباردأوالساخنالنقعيعتمدمعلومة:

استخدامه.سيتمالذيالنقعنوعلمعرفةالمنظفعلىالموجودةالإرشاداتاقرأ.7

للمنظف.المصنعةالشركةقبلمنبهالموصىالمقلاةمنظفمنالمناسبةالكميةأضف.8

تاً.ويبدأالماءبتسخينالساخنالنقعيقومبينماالليلطوالالباردالنقعيظلالإجراء.ابدأ.9 مؤقِ

ومنالقليحوضمنالمتراكمالكربونلإزالةLحرفشكلعلىوفرشاةالشكل(قرصيةبفرشاةالقليحوضافركالنقع،بعد.10

التسخين.عناصر
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علىتظهرالتيالمطالبةرسائلاتبعالقلي.حوضمنيدوياًالماءمنالتخلصأوالفلتر،وعاءإلىالماءمزيجتصريفاختر.11

الماء.منللتخلصالشاشة
lمعتمد.مصرففيوتفريغهالفلتروعاءبإزالةقمالماء،تصريفبعد-الفلتروعاءإلىالتصريف
lمعتمد.مصرففيالمجمعالماءأفرغمعتمدة.حاويةفيالماءأفرغ-يدوياًالماءمنالتخلص

القلي.حوضوافركالعناصرارفع.12

نظيف.باردبماءالقليحوضاشطف.13

يدوياً.منهوالتخلصالماءإزالةأوالتصريفوعاءإفراغثمالوعاءإلىالماءتصريفإمااخترالماء.منتخلص.14

.10رقمالخطوةكررثمالأخيرللشطفبالماءأخرىمرةالقليحوضاملأ.15

الخطوط.منالماءوإزالةالخطوطعبرجديدزيتلضخ(تطهير)Purgeعلىالاستمرارمعاضغط.16

منشفة.باستخدامالقليحوضجفف.17

بمنشفة.وجففهالفلتروعاءأفرغ.18

المقلاة.أسفلوأدخلهجديدفلترإضافةمعالتصريفوعاءتركيبأعد.19

بالزيت.القليحوضاملأ.20

https://hennypennylov.com/LVE300/
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وإصلاحهاالأخطاءاستكشاف

وإصلاحهاالأخطاءاستكشاف5فصل

الخطأرسائل
فورياً.اهتماماًيتطلبوضعإلىفادحةأخطاءباعتبارهاعلامةعليهاالتيالأخطاءتشير.F5المقلاةمنالأخطاءبرموزقائمةيليفيما

التصحيحي،الإجراءخطواتجميعتنفيذبعدقائماًالخطأظلوإذاإصلاحه.يتمحتىالتصحيحيالإجراءخطواتجميعنفذما،خطألإصلاح

المساعدة.علىللحصولالفنيالدعممعفتواصل

التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالخطأرمز

“E-4”

”Fryer control overheat”

المقلاة)تحكمحرارةدرجة(ارتفاع

lمنللغايةقريبحرارةمصدرهناك

المقلاة.
lداخلالموجودةالتبريدمروحة

تعمل.لاالتحكممجموعة

lبعيداًالحرارةمصدرتنقلأنإما

بعيداًالمقلاةتنقلأنأوالمقلاة،عن

الحرارة.مصدرعن
lلوحةحرارةدرجةارتفاععند

عنصرضبطأعد،VIUالعرض

التحكم.
lللحصولالفنيالدعمبفريقاتصل

المساعدة.على

“E-5”

”Oil overheat”درجة(ارتفاع

الزيت)حرارة

الزيتحرارةدرجةوصلت

°400إلىالقليحوضفيالموجود

أومئوية)درجة°204(فهرنهايت

أكثر

lالفعليةالزيتحرارةدرجةكانتإذا

مستشعريكونفقدللغاية،مرتفعة

بقاياأوبالفتاتمغطىالحرارةدرجة

الطعام.
lعلىمتراكمزائدكربونوجود

عدمبسببالحرارة؛درجةمستشعر

الأشهرخلالعميقتنظيفإجراء

الماضية.الثلاثة

lعلىالموجودةالبقايابإزالةقم

داخلالحرارةدرجةمستشعر

القلي.حوض
lيساعدعميق.تنظيفإجراءنفذ

قدالتيالبقايامنالتخلصعلىذلك

درجةمجساتحولتتكون

الحرارة.

“E-6”

”Cannot read

temperature"قراءة(تعذر

الحرارة)درجة

مفصول.أوتالفالحرارةدرجةمستشعر

اصطدمتإذاالمستشعراتتتلفقدملاحظة:

استخدمالصلبة.الأجساممنغيرهاأوبالسلال

الموجودةالمستشعراتتنظيفعندفقطالفرش

القلي.حوضفي

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصل

المساعدة.

“E-10”

”Safety sensor overheat”

مستشعرحرارةدرجة(ارتفاع

الأمان)

أمانمستشعرحرارةدرجةارتفاع

وتعطله.المرتفعالحدذيالمقلاة

lالسريعةالفلترةعملياتتخطيتمإذا

الأمانمستشعريصبحمتكرر،بشكل

ارتفاعإلىيؤديممابالفتاتمغطى

حرارته.درجة
lحوضفيزيتيوجدلاكانإذا

أسفلالزيتمستوىكانأوالقلي،

lحتىدقيقة15القليحوضاترك

منالفتاتلإزالةبفلترتهوقميبرد.

الحدضبطأعدالقلي.حوضقاع

تشغيلمنوتأكدللمستشعرالمرتفع

عندماالسريعة،الفلترةعمليات

ذلك.منكيطُلب
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالخطأرمز

فسترتفعالحرارة،درجةمستشعر

لمإذاالأمان.مستشعرحرارةدرجة

الأشهرخلالعميقتنظيفإجراءيتم

الكربونفسيتراكمالماضية،الثلاثة

ارتفاعمسبباًالأمانمستشعرويعزل

حرارته.درجة

lالقليحوضامتلاءمنتأكد

الحدضبطأعدثمبالزيت،

المرتفع.
lقمثمالمرتفع،الحدضبطأعد

لحوضعميقتنظيفبإجراء

القلي.

"E-15"

"Drain Valve Closed"

مغلق)التصريف(صمام

وإعادةالقليحوضمنالزيتتصريفجرِّبالفتح.منالتصريفصماميمنعشيءهناك

فاتصلالصمام،يفتحلموإذافلترته،أوملئه

المساعدة.علىللحصولالفنيبالدعم

“E-18”

المستوى”مستشعر”فشل

فصله.تمأوتلفإماالمستوىمستشعر

اصطدمتإذاالمستشعراتتتلفقدملاحظة:

استخدمالصلبة.الأجساممنغيرهاأوبالسلال

الموجودةالمستشعراتتنظيفعندفقطالفرش

القلي.حوضفي

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصل

المساعدة

“E-21”

”Oil heating failure”فشل)

الزيت)تسخين

الزيتبتسخينالقليحوضيقوم

ممكناً.الطهييزاللاشديد.ببطء

دائماًتحققجيداً.مطهوغيرالمنتجيصبحوقدهذاالقليلحوضالتسخينقدرةتنخفضقدتحذير!

شديدة.أمراضذلكعنينجمقدأوالتقديمقبلالمنتجحرارةدرجةمن

lداخلبالكاملالطاقةسلكدفعيتملم

المقبس.
lمستوىفيمشكلةأوالجهد،انخفاض

المقبس.فيالجهد

lقيطاقةسلككلدفعمنتأكد

بالكامل.المقلاة
lلاكتشافمعتمدبكهربائياتصل

المتعلقةالمشكلاتوإصلاح

الإمداد.جهدأوالقاطعأوبالمقبس

“E-22”

”Check power supply “

الطاقة)إمداداتمن(تحقق

يسخن.لاالقليحوض

lالقليبحوضالمتصلالطاقةسلك

بالكامل.مدفوعموصل/غيرغير
lالقاطع.تعطل
lالمقبس.فيكهربائيجهدوجودعدم

lالمقلاةفيطاقةسلككلأنمنتأكد

بالكامل.ومدفوعبالكهرباءموصل
lالدائرة.قاطعضبطأعد
lعلىتحتويالتيللوحداتبالنسبة

قمأربعة،أوثلاثةأوقليحوضي

طريقعنسريعفحصبإجراء

آخرقليبحوضالمقابستوصيل

فيالآنالقليحوضبدأإذايعمل.

المقبسأنيعنيذلكفإنالتسخين،

كهربائي.جهدبهليسالأصلي

لاكتشافمعتمدبكهربائياتصل

المتعلقةالمشكلاتوإصلاح
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالخطأرمز

الإمداد.جهدأوالقاطعأوبالمقبس

حوضتسخينعدماستمرإذا

فاتصلالمقابس،تبديلبعدالقلي

Hennyلشركةالفنيبالدعم

Pennyالمساعدة.علىللحصول

“E-31”

”Heating Elements Up”

عنمرتفعةالتسخين(عناصر

موضعها)

lلعنصرالفتاتتراكميسمحلا

تماماً.بالانخفاضالتسخين
lلأسفلالسخانعلىالضغطيتملم

اليومية.الفلترةبعدكاملبشكل

lوإزالةسريعةفلترةبإجراءقم

تحتالمتراكمالزائدالفتات

السخان.
lبرفقللضغطمقلاةسلةاستخدم

لأسفل.التسخينعنصرعلى

“E-41”

”Controller data loss"

التحكم)وحدةبيانات(فقدان

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالبرمجة.فشل

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.

“E-46”

”Memory write failure”

الذاكرة)كتابة(فشل

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالبرمجة.فشل

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.

“E-47” ”A to D failure”فشل)

AإلىD(

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالداخلي.التحكمفشل

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.

“E-48”

”Controller input failure”

التحكم)وحدةإدخال(فشل

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالإدخال.نظامفشل

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.

“E-60”

”Filtration board

communication”توصيل)

الفلترة)لوحة

تُجرىلالكنتسخن،المقلاةتزاللا

تعبئة.أوفلترة

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالتوصيل.أوالطاقة،إمداداتأو،AIFلوحةفشل

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالخطأرمز

“E-70C”

”Drain interlock failure”

التصريف)إقفال(فشل

الفلترة.إجراءيمكنلا

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصلالتصريف.بصمامالتوصيلفشل

المساعدة.

“E-82”

”Selector valve failed”

الاختيار)أداةصمام(فشل

التعبئةوالفلترةإجراءيمكنلا

القلي.لأحواضالتلقائية

وإعادةالرئيسيالطاقةمفتاحتشغيلبإيقافقمالاختيار.صماممناستجابةتوجدلا

رمزظهوراستمرإذاأخرى.مرةتشغيله

علىللحصولالفنيبالدعمفاتصلالخطأ،

المساعدة.

"E-93A”

”Supply tripped"تعطل)

الطاقة)إمدادات

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصلالطاقة.إمداداتفشل

المساعدة.

https://hennypennylov.com/LVE300/

وإصلاحهاالأخطاءاستكشافدليل

التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالمشكلة

صحيحغيرالمنتجلونالطهي-قسم

(بعضجداًداكنالمنتجلونأ.

الكميات).

درجةمستشعريغطيالمتراكمالكربونأوالفتات

الحرارة.

مستشعرعلىالمتراكمةالبقاياجميعنظف

تماماً.الحرارةدرجة

صدوربعدفوراًالقليحوضمنالمنتجإخراجيتملم

التنازلي.العدمؤقتصافرة

يصدرعندماالقليحوضمنالمنتجبإخراجقم

صافرة.التنازليالعدمؤقت

الصحيح.الطعامصنفمؤقتحددالطعام.لصنفخاطئمؤقتتحديد

درجةعلىالطعامصنفطهيحرارةدرجةضبطالكميات).(كلجداًداكن

جداً.عالية

علىالطعامصنفطهيحرارةدرجةضبطأعد

أقل.إعداد

غيرجهدأوالمعايرة،خارجالحرارةدرجةمجس

مناسب.

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصل

Henny Penny.للمساعدة

فقممحترق،أنهيبدوأويدخنالزيتكانإذاجداً.قديمالزيت

الزيت.بتغيير
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالمشكلة

فقممحترق،أنهيبدوأويدخنالزيتكانإذا•جداً.داكنالزيت

الزيت.بتغيير

الزيت.فلترة•

التنظيف.بإجراءقم•

درجةعلىالطعامصنفطهيحرارةدرجةضبطالكميات).(كلجداًفاتح

جداً.منخفضة

علىالطعامصنفطهيحرارةدرجةضبطأعد

أعلى.إعداد

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصلالمعايرة.خارجالحرارةدرجةمجس

Henny Pennyللمساعدة

Oil“خطأE-21انظرالبطيئة.المقلاةتسخين/استعادة Heating Failure”

الزيت).تسخين(فشل

فيالمنتجوضعتمالمثال،سبيلعلىجداً.باردالمنتجالكميات). (بعضجداًفاتح

تذويبههيالتخزينسياسةكانتبينماالمجمدالزيت

التخزين.معاييرمنتحققأولاً.

الطهي.قبلليذوبالمنتجاترك

صنفمؤقتابدأثمأولاً،الزيتفيالمنتجضعالزيت.فيالمنتجوضعقبلالطعامصنفمؤقتبدأ

المناسب.الطعام

الصحيح.الطعامصنفمؤقتحددالطعام.لصنفخاطئمؤقتتحديد

إلىالطعاممؤقتيصلأنقبلالطهيدورةإيقافتم

الإنذار.صافرةوانطلقت0:00

الطهي.فترةطوالالزيتفيالمنتجاترك

زدأوفقطالقياسيالحجمذاتالتحميلاتضعجداً.كبيرالتحميلحجم

التحميل.تعويضإعداد

طازجاً.منتجاًاستخدم•الطهي.قبلالرطوبةفقدانالمنتج.جفاف

التبخر.لتقليلالمنتجبتغطيةقم•

بعدفوراًالقليحوضمنالمنتجإخراجيتملمالمنتج.طهيفيالإفراط

التنازلي.العدمؤقتصافرةصدور

هذا.الطعاملصنفالطهيمدةتقصيريجبجداً.طويلةلفترةالطعامصنفمؤقتضبط

الصحيح.الطعامصنفمؤقتحددالطعام.لصنفخاطئمؤقتتحديد
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالمشكلة

عميقاً.تنظيفاًونظفالزيتاستبدلالمحترق.الزيتنكهةمحترق.طعم

ذلك.يطُلبعندماسريعةفلترةبإجراءقمالطلب.عندسريعةفلترةإجراءيتملم

اليوم.فيمرةيوميةفلترةبإجراءقميومية.فلترةإجراءعدم

غيرجهدأوسليمةغيرتسخينعناصروجود

مناسب.

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصل

Henny Penny.للمساعدة

إلىالطعاممؤقتيصلأنقبلالطهيدورةإيقافتمالمنتج.طهيإتمامعدم

الإنذار.صافرةوانطلقت0:00

الطهي.فترةطوالالزيتفيالمنتجاترك

الطعام.لصنفالطهيوقتبزيادةقمجداًّ.قليلالطعامصنفطهيمؤقتزمن

زدأوفقطالقياسيالحجمذاتالتحميلاتضعجداً.كبيرالتحميلحجم

التحميل.تعويضإعداد

الصحيح.الطعامصنفمؤقتحددالطعام.لصنفخاطئمؤقتتحديد

درجةعلىالطعامصنفطهيحرارةدرجةضبط

جداً.منخفضة

علىالطعامصنفطهيحرارةدرجةاضبط

أعلى.إعداد

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصلالمعايرة.خارجالحرارةدرجةمجس

Henny Penny.للمساعدة

Oil“خطأE-21انظرالبطيئة.المقلاةتسخين/استعادة Heating Failure”

الزيت).تسخين(فشل

التحكموعناصرالمقلاةطاقةمفتاح

فيالطاقةمفتاحوجودمع

الشاشةتعرضالتشغيل،وضع

doرسالةباللمستعملالتي

not power upعدم)

التشغيل).

المقلاة،خلفالطاقةأسلاكجميعبتوصيلقمالطاقة.عنمفصولةالمقلاة

بالكامل.واضغطها

القاطع.استبدلبالمقلاة.الخاصالدائرةقاطعتعطل

وإصلاحلاكتشافمعتمدبكهربائياتصلالمقبس.فيكهربائيجهدوجودعدم

جهدأوالقاطعأوبالمقبسالمتعلقةالمشكلات

الإمداد.

فيالتحكمعنصرفيمشكلةأوكهربائيةمشكلة

المقلاة.

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصل

Henny Penny.للمساعدة
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التصحيحيالإجراءالمحتملالسببالمشكلة

فيباللمستعملالتيالشاشة

لاولكنهاالتشغيل،وضع

تستجيب.

واتركهالتحكمضبطإعادةزرعلىاضغطالشاشة.توقف

التحكم).لوحة(أسفل

فيالطاقةمفتاحوجودمع

إحدىتعرضالتشغيل،وضع

باللمستعملالتيالشاشات

doesرسالة not power

upالتشغيل).(عدم

عنصرفيمشكلةوجودأوالشاشةعنالطاقةانقطاع

التحكم.

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصل

Henny Penny.للمساعدة

الفلترةنظام

يضخولكنهيعملالفلترمحرك

ببطء.الزيت

التسرب.حلقاتاستبدلفقدانها.أوتضررها،أوالتسرب،منعحلقاتتلف

منبرفقالفتاتوكشطالفتاتسلةبإفراغقمالفلتر.ورقةبطانة/انسداد

ورقةأوبطانةواستبدلللفلتر.العلويالجزء

يومياً.مرةالفلتر

جافبفلترالفلترورقةأوبطانةبتدبيلقمالفلتر.ورقةبطانة/بلل

الزيت،تناثرنتيجةالحروقلتجنبتحذير!الفلتر.مضخةمحركضبطإعادةيعمل.لاالفلترمضخةمحرك

OFFوضعفيالرئيسيالطاقةمفتاحاجعل

إعادةزرعلىالضغطقبلتشغيل)،(إيقاف

15الفلترمحركواتركالفلتر.محركضبط

مفتاحتشغيلبإيقافوقميبرد.حتىدقيقة

resetزرعلىواضغطالرئيسي.الطاقة

الأحمرضبط)(إعادة

براغي.مفكباستخدامالفلترمحركعلى

أعلىالفلترمحركويوجد

الرئيسي،الطاقةمفتاحتشغيلأعدالفلتر.وعاء

Oilلقائمةانتقلثم & Filterوالفلترة)(الزيت

منالقليحوضبملءالفلترمحركواختبر

معلومة:الفلتر.وعاء

هذاعلىللضغطالبراغيالمفكطرفاستخدم

يدوياً.ضبطهإعادةالصعبمنإنهإذالزر،

الزيت،تناثرنتيجةالحروقلتجنبتحذير!عالقةالمضخاتمحركاتقواطع

OFFوضعفيالرئيسيالطاقةمفتاحاجعل

قواطعضبطإعادةقبلتشغيل)،(إيقاف
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مفتاحتشغيلبإيقافوقمالمضخة.محركات

قواطعأزرارعلىاضغطالرئيسي.الطاقة

resetخلفالموجودةالبيضاءضبط)(إعادة

المقلاة،بتشغيلقمللمقلاة.الأقصىالأيسرالباب

Oilلقائمةانتقلثم & Filterالزيت)

الفلترمحركواختبروالفلترة)،

المحركأزيزصوتصدور

يعمل.لاولكن

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصلالمضخة.انسدادأوالخطوطانسداد

Henny Penny.للمساعدة

بشركةالخاصالفنيالدعمبفريقاتصلالمقلاة.فيصلبةدهوناستخدام

Henny Penny.للمساعدة

المقلاة.فيالصلبةالدهونتستخدملاهام:

تحتالفلتروعاءإدخاليتم

Cannotرسالةتظهرالمقلاة.

detect drain panلا)

التصريف).وعاءاكتشافيمكن

بالكامل.الفلتروعاءاسحببالكامل.مدفوعغيرالفلتروعاء

أنيمكنبحروق!الإصابةمخاطرتحذير!

القفازاتارتدِساخناً.التصريفوعاءيكون

وعاءتحريكقبلوالزيتللحرارةالمقاومة

التصريف.

بسحبالمقلاةخلفالموجودةالطاقةأسلاكتسمحلا

بالكامل.التصريفوعاء

لاحتىالمقلاةخلفالطاقةأسلاكوضعأعد

التصريف.وعاءحركةمعتتداخل

وعاءعلىمثبتغيرالتصريفوعاءغطاء

التصريف.

وعاءفوقالغطاءوضعالتصريف،وعاءأزل

أسفلالتصريفوعاءتثبيتأعدثمالتصريف،

المقلاة.

أنيمكنبحروق!الإصابةمخاطرتحذير!

القفازاتارتدِساخناً.التصريفوعاءيكون

وعاءتحريكقبلوالزيتللحرارةالمقاومة

التصريف.

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصلالتصريف.وعاءتشغيلفشل

المساعدة.

العملفيالفلترمحركاستمرار

يكونعندماالهواءفقاقيعوضخ

تعرضممتلئ.القليحوض

Cannotرسالةالشاشة

detect oil levelيمكن(لا

مستشعراتالمتراكموالكربونالفتاتيغطي

القلي.حوضفيوالمستوىالاكتشاف

حولالمتراكموالكربونالفتاتكلأزل

القلي.حوضفيالمستشعرات
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الزيت).مستوىاكتشاف
منيكفيماهناكيكنلمولكنفارغ،التصريفوعاء

للوصولالحوضفيأخرىمرةضخهتمالذيالزيت

المستوى.مجسإلى

بالزيت.القليحوضاملأ

الضبط.نقطةحرارةدرجةفيالزيتفلترةالفلترة.عندالزيتبرودة

أثناءالزيتتصريفيتملا

الشاشةتعرضالسريعة.الفلترة

Isرسالة the oil

draining?تصريفيتم(هل

الزيت؟)

خلالالفتاتلدفعالتصريففرشاةاستخدمالتصريف.انسداد

فيالزيتيبدأحينماالتصريف.صمام

التصريف.فرشاةأزلالتصريف،

صماممنالتصريففرشاةدائماًأزلملاحظة:

أوالتصريف،فيالزيتيبدأعندماالتصريف

فرشاةعلىالتصريفصمامإغلاقسيتم

صمامتلفإلىذلكيؤديوقدالتصريف.

الضمان.يشملهلاالذيالتصريف

الزيتوقشدبفلترةدائماًقمالممارسات!أفضل

لتجنبذلكمنكيطلبعندماالقليحوضمن

التصريف.وانسدادالفتاتتراكم

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصلالتصريف.فتحعدم

المساعدة.

التصريف.وعاءفيالزيتيظل

Isرسالةالشاشةتعرض the

vat filled as shown?

كماالقليحوضملءتم(هل

موضح؟)هو

نعم/لا

يجبالفلتر،وعاءفيزيتوجودحالةفيفقدانها.أوتضررها،أوالتسرب،منعحلقاتتلف

الخطوة.هذهإجراءقبلإزالته

وقتاًانتظربحروق!الإصابةمخاطرتحذير!

الوقايةمعداتوارتدِالزيتيبردحتىكافياً

القفازاتذلكفيبما)PPE(الشخصية

(المريلة)،والمئزروالزيت،للحرارةالمقاومة

الوجهوواقي

أوالمقلاةتحركلاالإجراء.هذاتنفيذأثناء

زيتعلىاحتوائهماأثناءالفلترتصريفوعاء

فيالساخنالزيتتناثريتسببفقدساخن.

خطيرة.حروقأوشخصيةإصابةحدوث

التسرب.حلقاتاستبدل

يجبالفلتر،وعاءفيزيتوجودحالةفيالفلتر.ورقةبطانة/انسداد

مخاطرتحذير!الخطوة.هذهإجراءقبلإزالته

يبردحتىكافياًوقتاًانتظربحروق!الإصابة
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)PPE(الشخصيةالوقايةمعداتوارتدِالزيت

والزيت،للحرارةالمقاومةالقفازاتذلكفيبما

هذاتنفيذأثناءالوجهوواقي(المريلة)،والمئزر

تصريفوعاءأوالمقلاةتحركلاالإجراء.

فقدساخن.زيتعلىاحتوائهماأثناءالفلتر

إصابةحدوثفيالساخنالزيتتناثريتسبب

خطيرة.حروقأوشخصية

منبرفقالفتاتوكشطالفتاتسلةبإفراغقم

ورقةأوبطانةواستبدلللفلتر.العلويالجزء

يومياً.مرةالفلتر

يجبالفلتر،وعاءفيزيتوجودحالةفيالفلتر.ورقةبطانة/بلل

الخطوة.هذهإجراءقبلإزالته

وقتاًانتظربحروق!الإصابةمخاطرتحذير!

الوقايةمعداتوارتدِالزيتيبردحتىكافياً

القفازاتذلكفيبما)PPE(الشخصية

(المريلة)،والمئزروالزيت،للحرارةالمقاومة

تحركلاالإجراء.هذاتنفيذأثناءالوجهوواقي

احتوائهماأثناءالفلترتصريفوعاءأوالمقلاة

الزيتتناثريتسببفقدساخن.زيتعلى

حروقأوشخصيةإصابةحدوثفيالساخن

خطيرة.

جاف.بفلترالفلترورقةأوبطانةبتبديلقم

التلقائيةالتعبئةنظام

بالكاملالقليحوضيمتلئلم

مضخةفيزيتيوجدولكن

JIB.رسالةالشاشةتعرضIs

there oil in the JIB?

مضخةفيزيتيوجد(هل

JIB(نعم/لا.؟

أنبوبنهايةفيبقاياوجودعدممنتحقق.1نجاح.دونتلقائياًالقليحوضلتعبئةمحاولاتثلاث

JIB.

JIBمضخةفيJIBأنبوبإدخالمنتأكد.2

أسفل.إلىبالكاملودفعه

Oilمنالقليحوضتعبئةحاول.3 & Filter

Fill>والفلترة)(الزيت Vatحوض(تعبئة

JIBمضخةمنالتعبئةبإجراءقمثمالقلي)

بدأت.قدالقليحوضتعبئةكانتإذامالترى

20إلىيصلماالأمريستغرققدملاحظة:

منالهواءلسحبالزيتضخيبدأأنقبلثانية

الخطوط.
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بالدعماتصلالقلي،حوضتعبئةيتملموإذا

المساعدة.علىللحصولالفني

فيالزيتتعبئةاستمرار

منالرغمعلىالقليحوض

رسالةالشاشةتعرضامتلائه.

Is there oil in the JIB?

مضخةفيزيتيوجد(هل

JIB(نعم/لا.؟

درجةمستشعراتحولالكربونالفتات/تراكم

القلي.حوضفيالمستوىأوالحرارة

منمتراكمكربونأوفتاتأيأزل

القلي.حوضفيالمستشعرات

علىللحصولالفنيالدعمبفريقاتصلالمستوى/الاستواء.أوالحرارةدرجةمستشعراتتلف

المساعدة.

https://hennypennylov.com/LVE300/
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Hennyشركة Penny

1219U.S. 35, Eaton, OH 45320

1-937-456-8400

1-800-417-8417

www.hennypenny.com

Hennyشركةلشركةمملوكةوالنشرالطبعحقوق

Penny2023محفوظة.الحقوقجميع

FM05-361A

على:الفنيبالدعماتصل
l:هاتف

8405-417-800-1+وكندا:المتحدةالولايات

8405-456-937-1+عالمياً:
l:نص

+1-937-456-8405
lالإلكتروني:البريد

technicalservices@hennypenny.com
lالمباشرةالدردشة

على:الغيارقطعقسممعتواصل
lالإلكتروني:البريد

partsdepartment@hennypenny.com

على:الضمانقسممعتواصل
lالإلكتروني:البريدwarranty@hennypenny.com

https://hennypenny.custhelp.com/
mailto:technicalservices@hennypenny.com?subject=Parts ID Site
https://hennypenny.custhelp.com/
mailto:technicalservices@hennypenny.com?subject=Parts ID Site
mailto:warranty@hennypenny.com
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