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 األخطار
هذه   الرموز بتنبيهك لخطورة حدوث إصابة شخصية محتملة.تقوم 

 
 تنبيهات المعدات 

هذا الرمز للعثور على المعلومات عن كيفية تجنب إتالف المعدات أثناء القيام  ابحث عن 
 بتنفيذ أحد اإلجراءات.

 
 نصائح 

هذا الرمز للعثور على نصائح جيدة عن كيفية القيام بأحد اإلجراءات.  ابحث عن 

 FR 06 القاليات
Henny Penny Corp 

 تعمل بالغاز -القالية بدون زيت 
 LVG-204؛ LVG-203؛ LVG-200 

 إسناد ترافقي )اختياري(

 

هام الصيانة اليومية  م
FR 06D01  صيانة المرشح

وتنظيف القالية بدون 
 زيت

 

هام الصيانة األسبوعية  م
FR 06W01  قم بتنظيف الجزء

 الخلفي من المقالة

هام الصيانة كل ثالثة أشهر  م
FR 05Q01  افحص الحلقات على

في نظام  Oشكل 
 الفلتر

 
FR 06Q02 تنظيف عميق 

 

هام التنظيف نصف السنوية  م
FR 06S01  تنظيف المراوح

 والمنافذ

هام الصيانة السنوية  م
FR 06A2-T الفحص 

 
 

 LVG-203 الموديل
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 FR 06 D01 ايومي    تنظيف فلتر الصيانة وحوض جهاز القلي
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ه لماذا ة مدة استخدام  تنظيف الحوض من بقايا الطعام وفلترة الزيت بعمق إلطال

 دقائق لكل حوض لالنتهاء 01 دقائق لإلعداد 5 الوقت المطلوب

 خالل ساعات انخفاض ضغط العمل.   الوقت من اليوم

 رموز الخطر
     

     
 األدوات والمستلزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
مة القفازا  ت المقاو

 للحرارة، للفلترة
المئزر المقاوم   واقي الوجه 

 للحرارة
ماسك وسادة التنظيف  

ووسادة تنظيف الحرارة 
balالعالية من  ocE 

gطقم   aiFotl iFcM  مة ألنظ
 الفلترة المدمجة، عي نة

balفرشاة  ocE 
للحرارة العالية 
 للتنظيف الدقيق

منظف جهاز القلي 
RSQ  YAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 محلول  
RSQ  YAK 

دهون  إلزالة ال

مناشف نظيفة ومبللة  
 بمادة مطهرة

دلو، للمناشف  
 المتسخة

حوض غسيل ثالثي  
 األجزاء

    

اإلجراء
 ارتداء عدّة الوقاية 1

استخدم جميع معدات السالمة المعتمدة 
gaمن قبل  dl ccoDcM بما في ذلك ،

 المأزر، وواقي الوجه، والقفازات.

 
ت الساخن في اإلصابة قد يتسبب الزي
  بحروق بالغة

 فحص وعاء الفلتر 2
تأكد من وضع وعاء تصفية الفلتر 

وغطاء الوعاء في مكانهما الصحيح مع 
تعشيق قفل الفلتر )يمين(، وتوصيل 

 أنبوب الفلتر بإحكام )يسار(. 

 
إذا لم يتم وضع وعاء تصفية الفلتر 

هما بشكل  وغطاء الوعاء في مكان
iلة صحيح، ستظهر رسا RETbK 
GSA gRAARAP  وعاء الفلتر(
 مفقود( على الشاشة.

 
 
 

RETLIالضغط باستمرار على زر  3 F 
تأكد من أن الزيت ساخن للحصول 

على أفضل نتيجة من عملية الفلترة، ثم 
iاضغط باستمرار على زر  RETbK 

SETL.0لحين ظهور   iRETbK 
  ( على الشاشة.0. الفلتر التلقائي)

 سهم األسفل الضغط على زر 4
اضغط على زر سهم األسفل وسيتم 

gS.4?عرض  RAT iRETbK 
 .فلتر الصيانة؟( على الشاشة.  4)

 

  الضغط على زر 5
وستعرض الشاشة   اضغط على زر

gS A i RETbK  الفلترة اليدوية( و(
QbA ALاضغط على زر .  

)نعم( إلسقاط الزيت  QbAلتحديد 
مة  وستعرض الشاشة كل

dKSRARAP ي التصريف(.  )جار
)ال(  ALلتحديد  Xاضغط على زر 

وستعود أدوات التحكم إلى التشغيل 
 العادي. 

 
 

 
 

 



 )تابع( تنظيف فلتر الصيانة وحوض جهاز القلي
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 دعك الحوض من الداخل 6
قم بتثبيت الوسادة إلى ماسك وسادة 

ها  التنظيف للحرارة العالية وبلل
باستخدام منظف أجهزة القلي 
ASiFcYol R SQ  YAK قم .

بدعك جدران الحوض، وأركانه، 
ه.  استخدم فرشاة الحرارة العالية وقاع

للتنظيف الدقيق إلزالة األوساخ 
المتراكمة والبقايا من على أنابيب مواقد 

ها،  ها، وقاع األحواض، وأركان
والمناطق األخرى التي يصعب 

ها.  الوصول إلي

 
احرص على عدم إتالف مجسات 

 االستشعار أو الحد العالي.

 
هاز القلي    RSQ  YAKمنظف ج

 
 
 
 
 

 اكتمال الدعك 7
بمجرد تنظيف الحوض وعرض 

EOELP? الشاشة  OC BUSCS 
  )اكتمل الدعك؟( اضغط على الزر

)نعم(.  ستعرض الشاشة  QbAلتحديد 
?T SA  S ST  غسل الحوض؟( و(

QbA AL. 
 

 الغسيل 8
وسيتم عرض   اضغط على زر
T SA RAP  جاري الغسل( على(

الشاشة.  تتم إدارة الزيت عبر 
 الحوض.

 
 

 الغسيل مرة أخرى 9
مجرد اكتمال دورة الغسل، يتم عرض 

?T SA  S PSRA  الغسل مرة(
على الشاشة.  QbA ALأخرى؟( و 

إذا كان الحوض ال يزال غير نظيف، 
)نعم(  QbAلتحديد   اضغط على زر

   .9ويتم تكرار الخطوة رقم 
 

 الشطف 11
إذا أصبح الحوض نظيف ا، اضغط على 

)ال(  ALلتحديد  Xاضغط على زر 
 KRAARAPوستعرض الشاشة 

)جاري الشطف(.  يتم ضخ  الزيت إلى 
   داخل الحوض ويقوم بشطفه.

 الشطف مرة أخرى 11
مجرد اكتمال الشطف، يتم عرض 

?KRAAb SPSRA  الشطف مرة(
على الشاشة.  QbA ALأخرى؟( و 

إذا كان الحوض ال يزال غير نظيف، 
)نعم(  QbAلتحديد  اضغط على زر 

 .00ر الخطوة رقم ويتم تكرا
 

 التلميع 12
إذا أصبح الحوض نظيف ا، اضغط على 

)ال(  ALلتحديد  Xاضغط على زر 
GLوستعرض الشاشة  ERA  

)نعم(.  اضغط  QbA)التلميع( مع 
)نعم( ويتم  QbAلتحديد  على زر 

 5تدوير الزيت خالل نظام الفلتر لمدة 
   دقائق.

 

 ملء الحوض 13
بمجرد اكتمال دورة التلميع، تعرض 

iالشاشة  REE SST  )ملء الحوض(
 )نعم(.  اضغط على  QbAمع 

iوستعرض الشاشة  REERAP  جاري(
  الملء( وسيمتلئ الحوض بالزيت.

 العودة إلى التشغيل العادي 14
بمجرد امتالء الحوض، تعرض الشاشة 

?RA GL T iREEbd  هل امتأل (
 . اضغط علىQbA ALالحوض؟( و 

  هاز القلي إلى التشغيل وسيعود ج
  العادي.

ضبط مفتاح التشغيل على وضع  15
 التشغيل

تأكد من ضبط مفتاح الطاقة الرئيسي 
 .LAعلى وضع التشغيل 

 

 
إذا لم يتم تغيير وسادة الفلتر، سيظهر 

D SAPتذكير " b GSd تغيير"( "
الوسادة"( على الشاشة.  اضغط على 

ها إللغاء الرسالة،  0زر رقم  ولكن
دقائق حتى يتم  2ستعاود الظهور كل 
 تغيير وسادة الفلتر. 
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 سحب وعاء تصفية الفلتر 16
افتح الباب، وارفع الوعاء فوق حاجز 

وعاء التصفية واسحب مجموعة وعاء 
تصفية الفلتر للخارج، باستخدام 
 المقبض الموجود بوعاء التصفية

 
هذا الوعاء ساخن ا!  استخدم  قد يكون 

ومة األ قمشة الواقية أو القفازات المقا
للحرارة، وإال قد تصاب بحروق 

 شديدة.

 
 
 

 إزالة غطاء وعاء تصفية الفلتر 17
ارفع غطاء الوعاء من وعاء التصفية 

 وضعه جانب ا.
 
 
 

 

 إزالة سلة البقايا 18
ارفع سلة البقايا من وعاء التصفية.  
امسح الزيت وبقايا الطعام من سلة 

منها، ثم ضع سلة البقايا البقايا وتخلص 
 جانب ا.

 
 

 إزالة حلقة تثبيت وسادة الفلتر 19
قم بإزالة حلقة تثبيت وسادة الفلتر 

 وضعها جانب ا.

 
 

 إزالة وسادة الفلتر من الوعاء 21
اسحب وسادة الفلتر من الوعاء 

 وتخلص من الوسادة

 
 
 

 إزالة حاجز القاع 21
اسحب حاجز القاع من الوعاء وقم 

 بعمق بالصابون وضعه جانب ا.بتنظيفه 

 
 

تنظيف غطاء وعاء تصفية الفلتر،  22
وسلة البقايا، و حلقة تثبيت وسادة 

الفلتر، وحاجز القاع، ووعاء تصفية 
 الفلتر

انقل جميع األجزاء القابلة للفك  إلى 
ها  حوض الغسيل ثالثي األجزاء لغسل

في سائل التنظيف في الحوض، 
ا بالماء الساخن . اترك واشطفها جيد 

 األجزاء لتجف قبل إعادة تركيبها.

 
 سائل التنظيف في الحوض

 

 إعادة التركيب 23
قم بإعادة التركيب بعكس الترتيب 

السابق للفك ، بوضع لوح القاع داخل 
وعاء الفلتر أوال ، ثم وسادة الفلتر 

 الجديدة، ثم حلقة التثبيت والقط البقايا.

 
تأكد من جفاف كل من وعاء التصفية، 

وحاجز القاع، والقط البقايا، وحلقة 
التثبيت بشكل تام قبل وضع وسادة 
الفلتر داخل الوعاء، حيث أن الماء 

 يذيب وسادة الفلتر.

 
 
 
 
 
 

 تنظيف جهاز القلي من الخارج 24
هاز القلي من الخارج بمنشفة  امسح ج

نظيفة ومبللة بالمطهر، ومرشوش 
عليها محلول إزالة الدهون. اشطف 

رجي بمنشفة منفصلة نظيفة الجزء الخا
  ومبللة بالمطهر.

 



 FR 05 Q01 ربع سنوي افحص الحلقات الدائرية في وعاء تصفية الفلتر
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 لمنع الزيت من التسرب من األنبوب لماذا

  دقائق للفحص واالستبدال عند الضرورة 5 الوقت المطلوب

هاز الزيت يقوم بالفلترة فيه الوقت من اليوم   أي وقت ال يكون ج

 رموز الخطر
     

 األدوات والمستلزمات

 

 

            

 مفكّ ذو رأس  
 مسطح

            

              
              

اإلجراء

 سحب وعاء تصفية الفلتر 1
افتح الباب، واضغط على محرر حاجز 
وعاء التصفية واسحب مجموعة وعاء 

تصفية الفلتر للخارج، باستخدام 
 المقبض الموجود بوعاء التصفية.

 
هذا الوعاء ساخنًا!  استخدم  قد يكون 
األقمشة الواقية أو القفازات، وإال قد 

 ديدة.تصاب بحروق ش

 

 فحص الحلقات الدائرية 2
ا على  افحص الحلقات الدائرية بصريًّ

أنبوب وعاء تصفية الفلتر بحثًا عن أية 
شقوق أو قطع واستبدلها عند 

 الضرورة. 
 
 

 
 
 

 استبدال الحلقات الدائرية 3
أدخل طرف المفكّ ذو الرأس المسطح 

 الصغير عند 
الحلقة الدائرية وأخرجها من على 

بوب.  قم بلف حلقة دائرية طرف األن
 جديدة في طرف األنبوب.

 

 

 



 FR 06 S01  نصف سنوي تنظيف وحدات النفخ وفتحات التهوية
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 للتأكد من عمل الموقد بصورة صحيحة ؟لماذا 

  دقائق لإلعداد 01 الوقت المطلوب

هاية يوم العمل الوقت من اليوم ساعة: في وقت متأخر من الليل أو في  42للمطاعم التي تعمل على مدار  ن
 الصباح الباكر عند انخفاض حجم العمل

 رموز الخطر
  

 األدوات والمستلزمات

 

 

 
 مفك فيليبس  المناشف

اإلجراء

 إيقاف تشغيل الطاقة 1
تأكد من ضبط مفتاح الطاقة الرئيسي 

 .OFFعلى وضع إيقاف التشغيل 
 
 

 

 قم بإغالق الغاز وفصل خط الغاز 2
افتح الباب األيسر وأدر مقبض إغالق 
الغاز في اتجاه عقارب الساعة إليقاف 

 الغاز، ثم افصل خط الغاز.

 
 
 

 من الغطاءقم بلف جهاز القلي  3
هاز القلي من  افصل مثبت الكبل ولف ج
الغطاء بحرص لمسافة تكفي للوصول 

هاز القلي.  إلى خلف ج

 
تنبيه: قد يتناثر زيت الطهي الساخن عند 

 تحريك القالية.
 

 تنظيف فتحات تهوية وحدات النفخ 4
باستخدام قطعة قماش أو منشفة ورقية، 

قم بتنظيف فتحات الدخول لوحدات النفخ 
ن أجل ضمان تدفق الهواء الكافي م

 لوحدات النفخ.
 

 إزالة اللوحة السفلية الخلفية 5
باستخدام مفك فيليبس، قم بإزالة اللوحة 

 الخلفية السفلية.

 

 تنظيف وحدات النفخ 6
باستخدام قطعة قماش أو منشفة ورقية، 
قم بتنظيف كل فتحة من فتحات وحدة 

 النفخ.
 

 أعد تركيب اللوحة الخلفية السفلية 7
قم تنظيف فتحات التهوية في الجزء 
الداخلي من اللوحة الخلفية، ثم أعد 

 تركيب اللوحة.

 

 إعادة جهاز القلي لمكانه 8
أعد تركيب القابس في المقبس 

هاز القلي ليعود إلى  الكهربائي ولف ج
 مكانه.

 

 الغاز ومثبت الكبلإعادة توصيل خط  9
أعد تركيب خط الغاز وأدر مقبض 

اإلغالق في عكس اتجاه عقارب الساعة 
لتشغيل الغاز وأعد توصيل مثبت الكبل 

هاز القلي  في ج
 

 



 FR 06 W01 األسبوعية تنظيف الجزء الخلفي من المقالة
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ة معايير النظافة التابعة لشركة  لماذا؟ dلمنع تراكم الشحوم وتلبي la noDcM 

 دقيقة لالنتهاء 25 دقائق لإلعداد 5 الوقت المطلوب
 

هاية يوم العمل الوقت من اليوم ساعة: في وقت متأخر من الليل  42للمطاعم التي تعمل على مدار  ن
 أو في الصباح الباكر عند انخفاض حجم العمل

       الخطر رموز
      

 األدوات والمستلزمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
دلو الممسحة مع   المناشف  ممسحة التنظيف  فرشاة نايلون 

محلول تنظيف، 
ومنظف لألرضيات 

 الساخنة

فرشاة تنظيف   سكين معجون 
 -األسطح العالية

 المنخفضة

 YA® محلول  
RSQ دهون  إلزالة ال

 

 

 

 

 

 

        

سائل التنظيف في  
 الحوض

مناشف نظيفة ومبللة  
 بمادة مطهرة

         دلو، للمناشف المتسخة 

اإلجراء

 إيقاف تشغيل الطاقة 1
تأكد من ضبط مفتاح الطاقة الرئيسي 

Fعلى وضع إيقاف التشغيل  OO. 
 
 
 

 

 إزالة مصيدة الشحم 2
قم بإزالة وعاء الشحم ووضعه بكوب 

ويات في في الغطاء ثم صب المحت
 حاوية التخلص من الزيت

 
 
 

 تحرير العجالت المتحركة 3
حرر األقفال الموجودة على العجالت 

 المتحركة بالقالية.  
 

 

 تغطية أوعية القالية 4
 ضع أغطية الوعاء على كل األوعية.

 

 
 

 

 قم بإغالق الغاز وفصل خط الغاز 5
افتح الباب األيسر وأدر مقبض إغالق 

عقارب الساعة إليقاف  الغاز في اتجاه
 الغاز، ثم افصل خط الغاز.

 

 قم بفصل كابالت طاقة القالية 6
قم بفصل كابالت الطاقة من خالل 

 سحب القابس وليس السلك. 
 
 

 



 )يتبع( تنظيف الجزء الخلفي من المقالة
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 قم بلف جهاز القلي من الغطاء 7
هاز القلي من  افصل مثبت الكبل ولف ج
الغطاء بحرص لمسافة تكفي للوصول 

هاز القلي.  إلى خلف ج
 

 
بيه: قد يتناثر زيت الطهي الساخن عند تن

 تحريك القالية.
 

 
 

 ترتيب التنظيف  8
قم بتنظيف المنطقة الواقعة خلف القالية 

باستخدام منشفة نظيفة منقوعة في 
مطهر ومرشوش عليها محلول مزيل 

هذا التسلسل:  للشحوم ي 
ها  . أ  األجزاء التي يمكن الوصول إلي

 من المجموعة    
 خلفي من الغطاء. الجزء الب
 جوانب الغطاء  .ج
 تجويف مرشح الشحوم  . د

 اللوح المعدني حول القالية . هـ

 
 

 الفرك 9
استخدم الفرشاة النايلون ومحلول إزالة 

الشحوم الساخن لتنظيف المناطق الواقعة 
 خلف القالية، بما في ذلك األرضية.

 
دهون YA RSQ® محلول    إلزالة ال

 التجفيف بالمنشفة 11
قم بشطف كل المناطق باستخدام منشفة 

نظيفة منقوعة في مادة مطهرة 
والتجفيف باستخدام منشفة ورقية.  دع 

 المدير يفحص.

 
 المحلول المطهر

 

 غسل العجالت المتحركة 11
استخدم الفرشاة النايلون وسائل التنظيف 

الساخن في الحوض لتنظيف العجالت 
 المتحركة.

 
  سائل التنظيف في الحوض

 تنظيف منطقة أرضية القالية 12
قم بوضع عالمة تدل على وجود  

أرضية مبتلة في المنطقة المجاورة. 
استخدم ممسحة التنظيف وفرشاة تنظيف 

المنخفضة من أجل  -األسطح العالية
وضع محلول تنظيف األرضيات 

الساخنة لتنظيف األرضية المحيطة 
 بمنطقة القالية. 

 مالحظة: استخدم ممسحة التنظيف
وفرشاة تنظيف األسطح المخصصة في 

 األعمال المنزلية فقط.

 
 محلول منظف األرضيات

 

 إعادة القالية 13
 7إلى  0اتبع عكس الخطوات من 

إلعادة القالية إلى الغطاء ووضع 
مرشحات الشحوم.  قم بإزالة أغطية 

 الوعاء.  
 

 
تنبيه: قد يتناثر زيت الطهي الساخن عند 

 تحريك القالية.

 

 فحص وصلة خط الغازا 14
قبل توصيل خط الغاز، قم بمسح 

الموصل الموجود في طرف الخرطوم 
باستخدام المنشفة النظيفة المنقوعة في 
هذا إلى ضمان  مادة مطهرة. سيؤدي 

عدم تراكم أي شحوم وإتاحة التوصيل 
 المناسب.

 
 المحلول المطهر
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هذا سيساعد  لماذا؟ هذا الجهاز مرة واحدة سنويًا على األقل. حيث إن  توصي بأن يقوم موزع معتمد من المصنع بفحص 
 على ضمان تشغيل الجهاز بشكل آمن والعمل بأعلى مستويات األداء.

 
  ساعة واحدة لكل قالية الستكمال الفحص  الوقت المطلوب

دًا للفحص ليضمن عدم مقاطعة العمل وإتاحة الفرصة الكافية للقائم بالخدمة حتى يؤدي يجب أن يحدد المتجر موع الوقت من اليوم
هاز.  عمله على الج

 
 رموز الخطر

     

 األدوات والمستلزمات

 

 

            

األدوات التي يوفرها  
 الفني 

            

اإلجراء

مؤهلون فقط  الفنيون ال

 فحص الكابينة 1
ن الداخل والخارج، ومن األمام والخلف، بحثًا عن افحص الكابينة م

 تراكمات الزيت الزائدة.

 

 فحص المجس 2
ومصابيح الحد األعلى بشكل  DTRتحقق من توصيل جميع مجسات 

ها بشكل صحيح، ومن أن واقيات  سليم ومن إحكام ربطها وتشغيل
 .المجسات موجودة وغير تالفة

 تنظيف منفاخ هواء االحتراق. 3
هواء االحتراق. اتبع إجراءات التنظيف قم بتنظي ف وحدات منفاخ 

 الواردة في الدليل الفني.

 فحص المجموعة الدليلية 4
 افحص كل مجموعة دليلية للتحقق من عملها بشكل سليم.

 التحقق من زمن استرداد القالية لكفاءتها العادية. 5
بكل تحقق من أحدث زمن السترداد القالية لكفاءتها العادية الخاصة 

)معلومات(.  يجب أال يزيد  OFNIاألحواض بالضغط على الزر 
 ثانية. 12أحدث زمن لالسترداد عن دقيقتين و

 
ثانية، فهذا دليل على  12إذا كان زمن االسترداد أقل من دقيقتين و

 .7استكمال اإلجراء الخاص بهذا الحوض. انتقل إلى الخطوة 

 فحص االحتراق. 6
هذه  12ية أقل من دقيقتين وإذا كان زمن استرداد القال هل  ثانية، تجا

 الخطوة.
 

افحص وحدات نفخ االحتراق للكشف عن العوائق أو التلف.   افحص 
 حواجز الموقد الواقعة خلف 

 لوحات التحكم، للكشف عن العوائق.
  

 تأكد من تطابق ضغوط الغاز مع الضغوط الموضحة أدناه.  
 

 بوصة مائية  5.2لضغط بالنسبة للغاز الطبيعي، يجب أن يبلغ ا
 21.1بالنسبة لغاز البروبان، يجب أن يبلغ الضغط  ملم ماء.( 98)

 ملم ماء(. 122) 21.1بوصة مائية 
 

إذا لم يفي الضغط بهذه المعايير، فاطلب من شركة الغاز أن تقوم بضبط 
 المعيار. الضغط ليفي بهذا

 فحص جهاز األمان 7
مان وعاء التصريف  تحقق من ضبط كل وظائف األمان )أي مفتاح أ

ها( مسبقًا ومن عملها على نحو سليم.  ومفاتيح إعادة الضبط وغير

 فحص وعاء القلي 8
 تحقق من أن جميع أوعية القلي بحالة جيدة وخالية من أي تسريب.

 



 )تابع( الفحص السنوي )القاليات التي تعمل بالغاز فقط(
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 فحص مجموعة األسالك 9
ها في حالة جيدةتحقق من إحكام ربط جميع األسالك والوصالت وب  أن

 
تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة أثناء إجراء جميع عمليات الفحص الخاصة 

 بالمكونات واألسالك.

 فحص أنبوب الزيت 01
 افحص أنبوب ارتداد الزيت وأنابيب التصريف للكشف عن أي تسريب 

 وتحقق من إحكام ربط جميع الوصالت.

 

 فحص نظام الترشيح 00
ف الفلتر للتأكد من وجود جميع األجزاء، افحص مجموعة وعاء تصري

ومن تعشيق مفتاح التصريف بشكل صحيح وأن الحلقات الدائرية تظهر 
 بمظهر جيد.  قم بتشغيل موتور الفلتر للتأكد من عمله بشكل سليم.

  FIAتشغيل نظام  01
بشكل سليم )أي صمام التصريف  FONتحقق من عمل مكونات نظام 
لفات اللولبية والمضخة وموتور الفلتر وموتور صمام التصريف والم

NneMlr tlوصمامات الفحص(  قم بالدخول إلى  iF  )قائمة الفلتر(
.  قم FON)الفلتر التلقائي( لبدء عمل نظام  FFMl NneMlrوحدد 

هذا اإلجراء مع كل حوض.  باستكمال 
 

: تحقق من التشغيل الصحيح لصمام المحدد، بدال من الملفات 111الفئة 
 ة.اللولبي
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