
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

 دليل المشغل
 

 مقالة كهربائية مفتوحة ذات وعاء منفصل وكامل 
 

 الموديل 
GVE 071 / KVE 17x 
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GVE 073 / KVE 17x 
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هذا الجهاز   يرُجى قراءة التعليمات بعناية قبل تشغيل 

ل الضمان على اإلنترنت عبر الموقع اإللكتروني    WWW.HENNYPENN Y.COMسجِ ّ

http://www.hennypenny.com/


 



ة للسوق العام حول وعاء الزيت الكهربائي ذي الحجم المنخفض هذه ه هيني بيني الموجَّ  هي النسخ األصلية المنضبطة لتعليمات شركة 
(GVE) 174، و73، و72، و71، الموديل 4، 3، 2، و (GVE 71و ،GVE 72و ،GVE 73و ،GVE 74 ر هذا الدليل على (. يتوف

 (.www.hennypenny.com)  هيني بينيموقع  
 

هذا الجهاز لضمان االمتثال لجميع معايير التثبيت والتشغيل. اقرأ واتبع جميع رسائل  هذه التعليمات كاملة قبل تركيب وتشغيل  اقرأ 
 السالمة لتجنب تلف الجهاز واإلصابة الشخصية. 

 
 

مما قد يتسبب في يجب تركيب هذه المقالة واستخدامها بطريقة ال تالمس فيها المياه الزيت  •
تناثر الزيت والبخار وغليانه مما يؤدي إلى إصابة شخصية ويستثنى من ذلك رطوبة 

 المنتج العادية.

خطر حدوث حروق! ال تحرك المقالة أو وعاء تصريف المرشح في أثناء احتوائه على  •
 .زيت ساخن. ربما تنتج اإلصابة الشخصية أو الحروق الخطيرة بسبب تناثر الزيت الساخن

ه لالستخدام التجاري في مطابخ المطاعم والمخابز والمستشفيات وما إلى ذلك ولكن ليس لإلنتاج الغزير المستمر لألغذية  كما  هذا الجهاز موجَّ
ديسيبل )أ( بما يناسب حاسة  70هو الحال في المصنع. يكون ضغط الصوت المرجح الفئة "أ" المنبعث من الوحدة في أثناء االستخدام أقل من 

 لسمع لدى اإلنسان. ولتجنب المخاطر يجب إجراء جميع اإلصالحات من قبل الشركة المصنعة أو وكيل خدمتها أو األشخاص المؤهلين. ا
 

استخدم أداة تخفيف الضغط دائمًا. قم بتثبيت سلك الطاقة المرفق مع وضع السلك األرضي المصمم بأبعاد للتوقف عن العمل في النهاية في 
ي حالة تلف سلك الطاقة المزود أو أحد األسالك الموجودة، ال تستخدمه ؛ بدالً من ذلك، استبدلها بسلك طاقة جيد ومعروف. حالة األعطال. ف

 لتجنب المخاطر، يجب استبدال سلك الطاقة من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو األشخاص المؤهلين. 
 

راء الصيانة اليومية واألسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية المناسبة لهذا الجهاز. ال يجوز تنظيف  لضمان التشغيل اآلمن والمستمر، يجب إج
بة في هذا الجهاز مطلقًا باستخدام الصنبور أو أداة التنظيف بالبخار. يتم شحن فرَُش التنظيف مع الجهاز ويتم تضمين إرشادات التنظيف المناس

 هذا الدليل.
 

  تعمل الصيانة المناسبة أيضًا على زيادة العمر االفتراضي للجهاز والزيت، مما يقلل من تكاليف التشغيل مدى الحياة. باإلضافة إلى ذلك،
زيت يزيد الزيت القديم من احتمالية زيادة الغليان والنار بسبب انخفاض نقطة اشتعال الزيت. ال يجوز على اإلطالق أن تتجاوز درجة حرارة ال 

 درجة مئوية(.  230درجة فهرنهايت ) 450
 

هذا الجهاز من قبل األشخاص )بما في ذلك األطفال( ممن يعانون قصورًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو من   يحظر استخدام 
هم بشأن استخدام الجهاز من قبِّل شخص  مسؤول عن سالمتهم. يجب مراقبة  يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يتم اإلشراف عليهم أو إرشاد

 األطفال للتأكد من أنهم ال يعبثون بالجهاز. 
 

 هذا الجهاز غير مخصص للتشغيل بواسطة مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعُد.
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المفتوحة عبارة عن جهاز من وحدة أساسية لمعالجة الطعام. وتستخدم   هيني بينيمقالة 
دمة الغذاء التجارية والمؤسسية.   هذه الوحدة فقط في عمليات خ

 
 

 

 
 

، دخل توجيه النفايات الكهربائية واإللكترونية حيز التنفيذ 2005أغسطس  16واعتبارا من 
لالتحاد األوروبي. وقد تم تقييم منتجاتنا وفقا لتوجيه معدات النفايات الكهربائية بالنسبة 

واإللكترونية. لقد قمنا بمراجعة أيضا منتجاتنا لتحديد ما إذا كانت تمتثل لتوجيه حظر المواد 
( وقمنا بإعادة تصميم منتجاتنا حسب الحاجة من أجل االمتثال. ولمواصلة RoHSالخطرة )

رها نفايات بلدية غير  االمتثال له ذه التوجيهات، يجب عدم التخلص من هذه الوحدة باعتبا
هيني بيني.   مصنفة. للتخلص السليم، يرُجى االتصال بأقرب موزع لمؤسسة 

 
 

كما هو الحال في أي وحدة من معدات الخدمة الغذائية، تتطلب مقالة الضغط من شركة 
ة والتنظيف في هذا الدليل وال بد من أن رعاية وصيانة. تدرج متطلبات الصيان هيني بيني

 تصبح جزءًأ أساسيًا منتظمًا من عملية تشغيل الوحدة في جميع األوقات.
 
 
 

أو اتصل على شركة   حال احتياجك للمساعدة الخارجية، اتصل بالموزع المحلي في منطقتك 
 . 1-937-456-8405أو  1-800-417-8405على األرقام التالية:  هيني بيني

 : مقدمة1القسم 

1-1 
مة  مقد

1-2 
 العناية المناسبة

1-3 
 المساعدة 
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الدليل   هذا    ، لمساعدتك في تعلم اإلجراءات المناسبة المتعلقة بالمقالةتم إعداد التعليمات في 
أهمية خاصة أو متعلقة بالسالمة تندرج تحت الكلمات:  ويرجى مالحظة أن أي معلومات ذات 

 مالحظة، تنبيه، تحذير. لذا فإن استخدامهم موضح أدناه.
 

 في حال ظهور مشكلة أثناء عملية التشغيل األولي للوحدة الجديدة، قم بالتحقق مرة أخرى 
 من القسم الخاص بالتركيب الموضح في دليل المشغل.

 
قبل البدء في اكتشاف األعطال وإصالحها يرجى إعادة التحقق من  

 قسم التشغيل لدليل المشغلون. 
 
 
 

ت أهمية خ اصة أو متعلقة بالسالمة تندرج تحت يرجى مالحظة أن أي معلومات ذا
 الكلمات: مالحظة أو تنبيه أو تحذير أو مالحظة.

 
 كما أن استخدامهم موضح كالتالي: 

 
 

 يستخدم رمز التنبيه بشأن السالمة مع الخطر، التحذير 
 أو التنبيه والذي يشير إلى نوع خطر يتعلق باإلصابة الشخصية.

 
 

 لتسليط الضوء على المعلومات الهامة بشكل خاص.كلمة "انتبه" تستخدم 
 
 

كلمة "تنبيه" تستخدم بدون رمز التنبيه للسالمة, وترمز للمواقف الخطرة 
 المحتملة والتي في حال عدم تفاديها قد تؤدي إلى تلف في الممتلكات.

 

 

كلمة "تنبيه" تستخدم مع رمز التنبيه للسالمة وترمز إلى المواقف الخطرة 
 والتي في حال عدم تفاديها قد تؤدي إلى إصابات صغيرة أو متوسطة. ،المحتملة

 
 

 
كلمة "تحذير" تشير للمواقف الخطرة المحتملة، والتي في حال عدم تفاديها  

 قد تؤدي إلى إصابات بالغة أو الوفاة.
 
 
 

 
تفاديها قد  كلمة "خطر" تشير للمواقف الخطرة الوشيكة، والتي في حال عدم 

 تؤدي إلى إصابات بالغة أو الوفاة.

1-4 
 السالمة 
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 رمز تساوي جهد المعدات
 
 
 

 
 

 (WEEEرمز نفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية )
 
 
 
 
 

 رموز الصدمات الكهربائية أو
 
 
 

 
 

 رموز األسطح الساخنة أو
 
 
 
 

 
يعرض التوجيه بشأن تدوير المقبض األحمر لفتح صمام التصريف  

 لتصريف الزيت من الوعاء 
 
 
 
 
 

 يعرض التوجيه بشأن تدوير المقبض األصفر لفتح صمام التعبئة لضخ الزيت 
 في الوعاء

1-4 
السالمة 
 )تابع( 
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دم هذا القسم التعليمات المتعلقة بالتفريغ والتركيب لمقالة  ، للسوق  GVE، طراز هيني بينييق
 العام. ينبغي تركيب هذا الجهاز فقط من قبل الفني المؤهل. 

 

يؤدي الخطأ في التركيب والصيانة إلى فقدان وظائف المعدات   •
ناية قبل التركيب والتشغيل واإلصابة الشخصية. يرُجى قراءة الدليل بع

 والصيانة. 
هذا الدليل ال يناسب األشخاص ذوي المواصفات التالية:  •

قصور القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو فقدان الخبرة 
 والمعرفة )بما في ذلك األطفال(.

 
 
 

يحظر ثقب المقالة بأي أدوات، مثل المثاقيب أو المسامير الملولبة 
 لك إلى تلف المكونات أو حدوث صدمة كهربائية. حيث قد يؤدي ذ

 
 

 

ينبغي اإلبالغ عن أي أضرار تنجم عن عملية الشحن، وفي حضور مندوب التسليم والتوقيع 
 عليها قبل مغادرته.

 
 الكرتون. قصُ الشرائط المعدنية وأزلها من العبوة  .1

 
 أزل غطاء العبوة الكرتون وارفع العبوة الكرتون الرئيسية عن المقالة. .2

 
 (.4أزل دعامات التغليف الموجودة بالزوايا ) .3

 
 اقطع طبقة الغطاء الممتد حول الناقل/صندوق الرف وأزله .4

 من أعلى غطاء المقالة.
 

 النقالة وأزلها. اقطع الشرائط المعدنية التي تربط المقالة بالمنصة  .5
 

 

 ال يجوز إزالة الكتيفة الموجودة في الجانب األيمن من المقالة إال بعد أن تصبح في المكان النهائي •
 ألنه قد يلحق ضرر بالمقالة.

 
أزل وعاء تصريف المرشح من المقالة قبل رفع المقالة من على المنصة النقالة حتى ال يحدث تلف   •

 . 1بالوحدة. شكل 
 

 ة عن المنصة النقالة. افصل المقال .6
 
 
 

  1شكل 

توخي الحذر عند تحريك المقالة لتجنب اإلصابات الشخصية. وتزن المقالة 
 كجم(.  363رطل )  800كجم( إلى   272رطل ) 600حوالي  

 : التفريغ / التركيب2القسم 

2-1 
 مقدمة 

2-2 
 تعليمات التفريغ



 5 2014يوليو 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يجب تركيب المقالة في موضع بحيث يكون الجزء 
 الخلفي مواجهًا للحائط:

ملم ال   100الخلوص الخلفي يساوي أو أقل من   -
 يصح وجود مدخل من الخلف. 

ملم.   760الخلوص األمام يساوي أو أكثر من  -
 هذا لضمان توفير مساحة للتشغيل.

 
هامًا للغاية من أجل التشغيل السريع والمريح.   يعُد اختيار موقع مناسب للمقالة أمرًا 

ويجب أن يسمح موقع المقالة المفتوحة بمسافة فاصل للصيانة والتشغيل السليم. لذا حاول 
ة التحميل والتفريغ دون التداخل مع عمليات التجميع النهائية اختيار موقع يوفر سهول

لطلبات الطعام. حيث توصل المشغلون بأن عملية القلي بأكملها، مع وضع المنتج في 
دمة سريعة ومتواصلة. يجب أن تأخذ في االعتبار الحصول على أفضل  دفايات يوفر خ

ن يكون دخول األطعمة الخام فاعلية تشغيل من خالل تشغيل خط إنتاج مستقيم بمعنى أ
هزةً من الجانب األخر. كما يمكن تحريك خط الطلبات بدون   من جانب ثم خروجها جا

 االنتقاص من كفاءة اإلنتاج. 
 
 
 

 
 

 لتجنب خطر الحريق أو تلف المؤن، ينبغي عدم استخدام المنطقة أسفل المقالة كمخزن لألطعمة. 
 

 

 
 
 
 

تمنع الميل أو الحركة.   لتجنب الحروق الخطيرة من رذاذ الزيت الساخن، يجب وصع المقالة وتركيبها
 إذ يمكن استخدام روابط التثبيت من أجل ضمان ثبات المقالة واستقرارها.

 

 
 

2-3 
 اختيار موقع المقالة

2-4 
 تسوية المقالة

 
 

ومن األمام إلى   من جانب إلى آخر  للتشغيل السليم، يجب أن تكون المقالة المفتوحة مستوية 
موجود على المناطق المسطحة حول حلقة الوعاء  الخلف. استخدم عنصر ضبط المستوى 

تكون العجالت قابلة  على الحجيرة الوسطى، ثم اضبط العجالت حتى تتم تسوية الوحدة.  
 انظر أدناه.  ملم(... 40)بوصة  1.562للتعديل حتى  
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يجب وضع المقالة في مكانٍ يسمح لها بالتهوية من خالل مدخنة تهوية أو نظام تهوية 
عادم البخار وروائح القلي بدرجة كافية. كما مناسب. وهو أمر ضروري للسماح بخروج 

ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة في تصميم فوهة العادم لمنع تعارضه مع تشغيل المقالة. 
 ويوصى باستشارة شركة تهوية وتسخين محلية للمساعدة في تصميم نظام تهوية مناسب.

 

 مكنك استشارة دائرة المطافئ المحلية يجب أن تتوافق عملية التهوية مع المعايير الوطنية والمحلية. وي
 أو هيئات المباني. 

 
 
 
 
 

 

تحقق من لوحة البيانات الملعقة على الجانب الداخلي من الباب األيسر لتحديد المصدر 
 الصحيح لإلمداد بالطاقة.

 
 
 
 

عدم تأريضها المقالة بالشكل   عدم  واآلمن )التوصيالت األرضية( قد يؤدي  المناسب 
المحلية الخاصة  القوانين الكهربائية  لحدوث صدمة كهربائية. لذا يرجى الرجوع إلى 

وفي حال غياب تلك القوانين, يرجى الرجوع إلى    ، بإجراءات التثبيت األرضي )التأريض(
الوطني   ي كندا  حيث يتم ف  ،الحالي(  )اإلصدار  -ANSI/NFPA No. 70قانون الكهرباء 

األول   الجزء  الكندي  الكهرباء  لقانون  وفقًا  الكهربائية  التوصيالت  جميع   إعداد 
CSA C22.1، ووفقًا للقوانين المحلية. 

ولتجنب حدوث صدمة كهربائية، ينبغي تجهيز هذا الجهاز بقاطع خارجي للدائرة  
ؤرضة(. الكهربائية, والذي بدوره سيقوم بفصل كافة الموصالت غير األرضية )غير الم

 حيث ال يقوم مفتاح الطاقة الرئيسي بالجهاز بفصل جميع موصالت الخط.
 ( فقط!(CE)للمعدات التي تحمل عالمة المطابقة للمواصفات األوروبية )

ينبغي توصيل هذا الجهاز بأجهزة أخرى أو أسطح   ،للحيلولة دون خطر الصدمة الكهربائية
هذا الجهاز مُجهز معدنية ملموسة بالقرب منه, مع موصل ربط مت ساوي الجهد. كما أن 

 بمقبض متساوي الجهد لهذا الغرض. ويتم تمييز المقبض متساوي الجهد بالرمز التالي.
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يكون مزودًا بمنصهرات أو قواطع  يجب تركيب مفتاح فصل منفصل لكل األقطاب، بحيث  
مناسبة، في الموقع المالئم بين المقالة ومصدر الطاقة، ويجب تركيبه وفقًا للقواعد الوطنية  

 والمحلية.
مللي أمبير مثل قاطع دائرة يعمل بالتيار  30يوصى باستخدام جهاز حماية معتمد بقدرة 

 (، على دائرة المقالة.GFCIاألرضي )-(، أو قاطع دائرة الخللRCCBالمتبقي )
يجب تركيب مقالي كهربائية متصلة دائمًا بعجالت مع أنبوب مرن وسلك التقييد عند تركيبها 

وب في اإلطار الخلفي في الواليات المتحدة. انظر الرسم التوضيحي على اليسار. تتوفر الثق
 للمقالة لـامين سلك التقييد الواصل إلى المقالة. سلك التقييد يمنع المقالة من الميول.

 
 

 
 بناء جدار تجفيف

ثبت مسمار مزود بحلقة بدعامة المبنى. يحظر التعليق في 
بالجدار الجاف فقط. يفُضل أن يكون التركيب على بعد 

دمة 6 حوالي . كما يكون سلك بوصة من أحد جوانب الخ
 التقييد أقصر من األنبوب المرن بست بوصة على األقل.

 

ينبغي أن تكون أسالك مصادر الطاقة مقاومة للزيوت ومغلفة بكبل مرن ال يقل وزنًا عن  
النيوبروبين العادي أو ما يعادله من األسالك المغلفة بالمطاط الصناعي. ويجب تركيبه في 

درجة مئوية. ولتشغيل أطول من   90فولت و 600ف لـ موصل من النحاس المعزول المصن
م(، استخدم حجم السلك األكبر التالي. تتطلب مواصفات المطابقة  15.24قدمًا ) 50

 ملم كحد أدنى ليتم توصيله بالكتلة الطرفية. 6( سلكًا CEاألوروبية )
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بالتزامن مع وصف الوظائف أدناه. برنامج عناصر   2-3و 1-3راجع األشكال 
 . 1.20التحكم اإلصدار 

 
 
 
 

  الوظيفة  الوصف رقم العنصر   شكل رقم 
 

عندما يصدر عنصر التحكم تنبيهًا بشأن الحرارة في  LEDيضيء هذا المصباح الـ  1 3-1
ن الزيت   الوعاء )األوعية( اليسرى، إذ تواصل العناصر العمل وتسخِ ّ

 
 

خالل التشغيل العادي، اضغط على هذا الزر لبدء وإيقاف دورات الطهي في السلة اليسرى،  2 3-1
لإلشارة إلى " √"واضغط عليه لتغيير المنتج المعروض، كما يمكن استخدامه أيضًا لعالمة 

 الموافقة أو التأكيد
 

للسالت اليسرى، خالل التشغيل العادي، اضغط على هذا الزر لبدء وإيقاف دورات الطهي  3 3-1
" لإلشارة إلى Xواضغط عليه لتغيير المنتج المعروض، كما يمكن استخدامه أيضًا لعالمة "

 الرفض أو اإللغاء 
 
 

 الشاشة الرقمية تعرض رموز المنتج، وتعرض العدل التنازلي للمؤقت خالل دورات الطهي،  الشاشة الرقمية  4 3-1
ية، وتعرض االختيارات في وضع  وتعرض األوامر والمطالبات خالل أوضاع التصف

، (، وتعرض درجة حرارة الزيت بالضغط على  Program Modالبرمجة )
 وتعرض رموز األخطاء )تعرض المعلومات أيضًا بالعديد من اللغات(

 
خالل التشغيل العادي، اضغط على هذا الزر لبدء وإيقاف دورات الطهي في السلة اليمنى،  5 3-1

واضغط عليه لتغيير المنتج المعروض، واضغط عليه لتأكيد المطالبات واألوامر في 
ه أيضًا لعالمة   لإلشارة إلى الموافقة أو التأكيد" √"أوضاع التصفية، كما يمكن استخدام

 
التشغيل العادي، اضغط على هذا الزر لبدء وإيقاف دورات الطهي في السلة اليمنى، خالل  6 3-1

واضغط عليه لتغيير المنتج المعروض، واضغط عليه لتأكيد المطالبات واألوامر في 
أوضاع التصفية، واضغط عليه لرفض األوامر والمطالبات في أوضاع التصفية، كما 

 ارة إلى الرفض أو اإللغاء" لإلشXيمكن استخدامه أيضًا لعالمة "
 

عندما يصدر عنصر التحكم تنبيهًا بشأن التسخين للوعاء  LEDيضيء هذا المصباح الـ  7 3-1
ن الزيت  )األوعية( اليمنى، ويواصل العنصر العمل ويسخِ ّ

 
 اضغط عليه لتشغيل أو إيقاف تشغيل نظام الحرارة للوعاء )األوعية( اليسرى               8 3-1

 لكل منتج عند اختيار هذا المنتج المحدد LEDيضيء كل مصباح  9 3-1
 
 

اضغط عليه لتحديد المنتج المطلوب، واضغط عليه خالل تسمية المنتج، لوضع الحروف  10 3-1
 أسفل الزر، بذلك االسم
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 الوظيفة الوصف رقم العنصر شكل رقم
 

 14و 11 3-1
 

يسُتخدَم في أوضاع البرمجة والتصفية، كما يسُتخدَم 
 التالية: للزر ◄ أو ►، اضغط عليه لعرض إحصائيات التصفية 

a. عدد دورات الطهي قبل التصفية التالية 
b.  وقت وتاريخ دورة التصفية األخيرة 

 
 

يسُتخدَم في أوضاع البرمجة والتصفية، كما يسُتخدَم للزر ▲، اضغط   12 1-3
 إحصائيات درجات الحرارة التالية: لعرض 

a. درجة حرارة الزيت الفعلية في كل وعاء 
b. درجة الحرارة المحددة لكل وعاء 

 
يسُتخدَم في أوضاع البرمجة والتصفية، كما يسُتخدَم للزر ▼، اضغط   13 1-3

 لعرض معلومات وإحصائيات المقالة التالية: 
c. استرداد المعلومات لكل وعاء 
d.  الرئيسية والثانوية المحددةلغات العرض 

اضغط عليه لتشغيل وإيقاف تشغيل مظام الحرارة في الوعاء                   15 3-1
 )األوعية( اليمنى 

 
 

" )تشغيل(، يتم تزويد عناصر التحكم  ONعند دورانه على وضع " 16 2-3
 بالطاقة
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 12 

 األوعية المنفصلة اليمنى

 
 الشكل

 رقم 
3-4 

 العنصر 
 رقم  

1 

 الوصف 
 

مجموعة وعاء 
 تصريف المرشح 

 الوظيفة
 

 يتم تصريف الزيت إلى هذا الوعاء وبعد ذلك يتم ضخه من خالل المرشحات  
 للمساعدة على تمديد استخدام الزيت 

 

هذا المسند عندما ال تكون قيد االستخدام، أو لتصريف المنتج بعد  مسند السلة 2 3-4  تتعلق السالل على 
 دورة الطهي 

 

الحدود  مفاتيح 3 3-4
 المرتفعة 

د تعيين المفاتيح لسالمة المفاتيح عند فرط ارتفاع درجة الحرارة لكل وعاء  أعِّ

 

 غطية الوعاء عندما ال يكون قيد االستخدام أغطية األوعية 4 3-4
 

مقابض صمام   5 3-4
 المرشح 

 تفتح المقابض ذات اللون األصفر الصمام وتغلقه عند ضخ الزيت إلى الوعاء

 

3    -4 
 
 

3   -4 

مقابض صمام   6
 التصريف 

 
 مقبض التنقية  7

مامات التصريف وتغلقها.   تفتح القابض ذات اللون األحمر ص
 
 

ر المقبض األسود إلى وضع الطهي )فتح( خالل التشغيل وإلى وضع التصفية   أدِّ
 معروض أعاله( خالل التصفية.  -)مغلق 

2 
لتعويض مشكالت المباعدة، توجد مقابض 

التصريف وصمام الرجوع في مواقع مختلفة 
في المقالي ذات األوعية المنفصلة في أقصى 

 الجانب األيمن للمقالة. انظر الصورة أدناه. 

1 3 5 6 

4 

 7 4-3شكل 



3-2 

 13 2014يوليو 

 

 

 
 

 التشغيل األولي، ستطلب عناصر التحكم تأكيد إعدادات المقالة.عند بدء  وضع اإلعداد
 

مة »إيقاف التشغيل« على الشاشتين كلتيهما.  عندما يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي يظهر كل
مة  اضغط على   على أي جانب وستظهر رسالة *وضع* *اإلعداد* في الشاشات، وبعدها كل

 اإلنجليزية" على الجانب األيمن.*اللغة* على الجانب األيسر للشاشة، و"
 

استخدم زر ► أو ◄ لتغيير شاشة التشغيل إلى "الفرنسية"، فرنسية الكندية"، "اإلسبانية"، 
 "البرتغالية"، "األلمانية"، "السويدية"، "الروسية".

 
 اضغط على ▼ لالستمرار في االنتقال إلى عناصر اإلعداد األخرى والتي تتضمن ما يلي:

 واليات المتحدة، أوروبا، الصين، غير ذلكال -المنطقة  •
 فهرنهايت أو درجة مئوية -تسيق درجة الحرارة  •
 ساعة 24ساعة أو  12 -تنسيق الوقت  •
 وقت اليوم )استخدم أزرار المنتج في التغيير( -إدخال الوقت  •
 صباحًا أو مساءً  -إدخال الوقت  •
 الواليات المتحدة أو دولي -تنسيق التاريخ  •
 تاريخ اليوم )استخدم أزرار المنتج في التغيير( -إدخال التاريخ •
 كهرباء -غاز  -نوع المقالة  •
 كامل أو منفصل -نوع الوعاء  •
 )الوضع من اليسار إلى اليمين( 4، 3، 2، 1 -وضع التحكم  •
فما بعدها(،   2007. الواليات المتحدة )2. إيقاف تشغيل، 1 -التوقيت الصيفي  •

. 6. المكسيك، 5(، 2007)الواليات المتحدة قبل  FSA. 4. أوروبا، 3
 . تشيلي. 8. نيوزيلندا، 7أستراليا، 

 اكتمال اإلعداد •
 

 استخدم ► أو ◄ لتغيير اإلعدادات، ما لم يلزم خالف ذلك. 
 
 

 . 4-4للبرمجة. القسم  1يمكن الوصول أيضًا إلى وضع اإلعداد من المستوى 
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تعبئة الزيت أو 
 إضافته 

 
يجب أن يكون مستوى الزيت دائمًا فوق عناصر التسخين عندما تكون المقالة قيد التسخين 

وأن يكون عند مؤشرات كستوى الزيت على الجانب الخلفي من الوعاء. وقد يؤدي عدم اتباع  
و/أو تلف المقالة. ال يوصى باستخدام الزيت الصلب وقد هذه التعليمات إلى حدوث حريق 

 يؤدي إلى انسداد المضخة وتعطيلتها.
 

ويوصى باستخدام زيت قلي عالي الجودة في المقالة فتوحة. تحتوي بعض الزيوت ذات  .1
درجة الجودة المنخفضة على محتوى من الرطوبة مما يسبب الرغوة وتجاوز درجة 

ر. الغليان   والتبخُّ
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 
 1شكل 

 
 
 

 
 2شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3شكل 

 
 
 
 

يجب ارتداء القفازات لتجنب اإلصابة بالحروق عند سكب الزيت الساخن في الوعاء. تكون درجة حرارة الزيت وكل األجزاء 
 للغاية، لذلك، يجب توخي الحذر لتجنب اإلصابة بالرذاذ.المعدنية المالمسة للزيت مرتفعة 

 

 سعات الزيت: .2
كجم(   16.5لترًا/ 18.3رطالً ) 37.8ربع جالون/ 19.3األوعية ذات الحجم الكامل = 

 كجم(.  8.5لترات/ 9.5رطالً ) 18.7ربع جالون/ 10األوعية المنفصلة = 
تتضمن كل األوعية خطوط مؤشرات ذات مستويين محفورة على الجدار الخلفي للوعاء، 

 .2و  1إذ إن أعلى خط يشير إلى أن الزيت يكون عند المستوى المالئم عند تسخينه. شكل 

 . 3ضع دعامة السلة داخل الوعاء. شكل  .3

( اضغط على  2و 1ضع الزيت الصلب في الوعاء حتى مؤشر المستوى المنخفض )الشكل  .4
ف المزيد من الزيت حسب الضرورة إلى     لتشغيل التسخين وسيذوب الزيت ببطء. أضِّ

 (.2و 1أن يستوي الزيت الساخن مع خط مؤشر المستوى العلوي. )الشكل 
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 تأكَّد من أن الوعاء مملوء بالزيت حتى المستوى المالئم. 1.
لتشغيل التسخين في الوعاء  انقل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل ثم اضغط على  2.

)هل امتأل الوعاء(؟"  IS POT FILLEDالمطلوب. إذا كانت الشاشة تعرض رسالة "
  "√" ( ثم اضغط على زر 3-3فتأكَّد من أن الزيت عند المستوى المالئم )انظر القسم 

 للموافقة.
 

درجة فهرنهايت  180تنتقل الوحدة تلقائيًا إلى دورة اإلذابة إلى أن تبلغ درجة حرارة الزيت 
 درجة مئوية( ثم يخرج عنصر التحكم من دورة اإلذابة تلقائيًا.  82)

 

" مع  Xأو " "√" يمكن تجاوز دورة اإلذابة، إذا كان ذلك مطلوبًا، بالضغط على زر 
 ثوانٍ. 5االستمرار لمدة 

 
تعرض عناصر التحكم بعد ذلك رسالة "الخروج من وضع اإلذابة" "نعم ال". اضغط على 

 للموافقة، وسيستمر تسخين الوعاء إلى أن يصل إلى درجة الحرارة المحددة.  "√" زر 
 
 

ينبغي تجاوز دورة اإلذابة إال بعد ذوبان قدر كافٍ من الزيت ليغطي كل العناصر بالكامل. ال 
في حالة تجاوز دورة اإلذابة قبل تغطية كل العناصر بالكامل، سيؤدي ذلك إلى زيادة مفرطة 

 في دخان الزيت أو وجود نيران. 
 

 

 

ي يحتوي على الرطوبة المفرطة في ال يجوز زيادة تحميل السالل المنتج أو وضع المنتج الذ
رطل   1/2-1كجم( هي قيمة الحد األقصى لمقدار المنتج لكل وعاء كامل و 1.4أرطال ) 3السالل. 

هذه التعليمات يمكن أن يؤدي إلى تدفق  0.68) كجم( لألوعية المنفصلة. اإلخفاق في اتباع 
وهو ما قد يسبب حروق خطيرة، وإصابة ش خصية، واندالع النيران، الزيت الزائد من الوعاء 

دها.   وتلف الممتلكات، أو أح
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 الشاشة المخصصة تعني عرض منتج واحد لوعاء معين دائمًا في الشاشة.

 
 

بمجرد الخروج من دورة اإلذابة، يومض مصباح درجة الحرارة المنخفضة إلى أن  .1
يصل إلى درجة الحرارة المحددة. ال يمكن بدء أي دورات طهي مع عرض رسالة  

"درجة حرارة منخفضة" على الشاشة. بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة،  
 ن وضع المنتج في الزيت.، ويمكن اآلNUGGETSتعرض الشاشة اسم المنتج، مثل: 

  .أو  اضغط على زر المؤقت  .2

 "( ويبدأ المؤقت في العد التنازلي.NUGأو ستعرض الشاشة اسم المنتج قيد الطهي )مثل " .3
 

 
 

 " صوتاً لإلشارة إلى ضرورة تحريك السلة على سبيل المثال. DUTYقد يصدر تنبيه " 
 

 " )سحب(.PULLرسالة "بعد اكتمال دورة الطهي، يصدر صوت تنبيه وتظهر ال .4
 

 " إليقاف المؤقت، وارفع السلة من الوعاء.PULLاضغط على زر المؤقت، تحت " .5
 

في حالة برمجة مؤقت الجودة )مؤقت اإليقاف(، يبدأ وقت اإليقاف تلقائيًا عندما يضغط   .6
المستخدم على زر المؤقت إلنهاء دورة الطهي. في أثناء العد التنازلي لمؤقت الجودة، 

" إلى n" حيث تشير "Qnتعرض الشاشة اختصارًا للمنتج المكون من ثالث خانات كـ "
 عدد الدقائق المتبقية. 

 " إلى آخر ذلك.FRY" / "Q5" / FRY "Q5" / "FRY" / "Q4مثال: "
 

في نهاية العد التنازلي للمؤقت، يصدر عنصر التحكم صوت طنين وتعرض الشاشة  
"QUALون من ثالث خانات:" متبوعة بباسم المنتج المك 

QUAL" / "FRY" / "QUAL" / FRY.اضغط على زر المؤقت إللغاء المؤقت ." 
 

 لتغيير المنتج المخصص، اضغط على زر المنتج المطلوب، 
 و">>>> <<<<" التي تظهر في الشاشة. مثل:

 
 

أو  أو  ثوانٍ( على زر المؤقت   5بعد ذلك اضغط مع االستمرار )لمدة 

 ".HASH BRNالمطلوب استخدامه. سيظهر اآلن اسم المنتج في الشاشة، مثال "الوعاء 

3-5 
الطهي باستخدام شاشة  

 مخصصة
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 شاشة المنتجات المتعددة تعني أنه يجب اختيار المنتج قبل بدء دورة الطهي في وعاء معين.

 
اإلذابة، يومض مصباح درجة الحرارة المنخفضة إلى أن بمجرد الخروج من دورة  .1

 ".--------يصل إلى درجة الحرارة المحددة. ثم تعرض الشاشة "
 

 واآلن يمكن وضع المنتج في الزيت.         اضغط على زر المنتج، مثل: .2
 

". إذا عرضت الشاشة ">>>> <<<<"، فال تكون  FR FRIESتعرض الشاشة "  .3

أو   آخر،  منتج  إما اختيار  درجة الحرارة صحيحة بالنسبة لذلك المنتج. ينبغي 

 ثوانٍ.  5لمدة  أو  الضغط مع االستمرار على  

  .أو  اضغط على زر المؤقت  .4

 " )سحب(.PULLبعد اكتمال دورة الطهي، يصدر صوت تنبيه وتظهر الرسالة " .5
 

" )سحب(، إليقاف التنبيه. ثم تعرض الشاشة PULLعلى زر المؤقت تحت "اضغط  .6
 اإليقاف(، "، أو في حالة برمجة مؤقت الجودة )مؤقت -------------- بعد ذلك "

 (.5-3، القسم 6ستعرض الشاشة العد التنازلي للمؤقت )انظر الخطوة رقم 

 هذا اإلجراء يغير بشكل أساسي المنتج قيد المطهي في وعاء ما مع الشاشة المخصصة.
 

 اإلفطار إلى الغداء
 .        اضغط على زر المنتج، على سبيل المثال: .1

 
 تعرض الشاشة >>>> <<<<". .2

ثوانٍ ثم ستظهر   5لمدة  أو   ت اضغط مع االستمرار على زر المؤق .3

 " على الشاشة.FR FRIESرسالة "

 
 الغداء إلى اإلفطار 

 .         اضغط على زر المنتج، على سبيل المثال: .1
 

 تعرض الشاشة >>>> <<<<". .2

المؤقت   .3 زر  على  االستمرار  مع  ثوانٍ ثم    5لمدة    أو    اضغط 

 " على الشاشة.HASH BRNستظهر رسالة " 
 

خالل دورة الطهي، في حالة إجراء أي محاولة لتغيير منتج ما في شاشة مخصصة أو 
شاشة منتجات متعددة، ال تكون درجة الحرارة المحددة للمنتجات متماثلة. انتظر إلى أن 

 تكتمل دورة الطهي، ثم قم بإجراء التغيير.

3-7 
 االنتقال من اإلفطار إلى الغداء  

 أو من الغداء إلى اإلفطار 
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الطهي باستخدام شاشة  
 للمنتجات المتعددة 



 16 2014يوليو 

 

 
18 

 
 
 
 

رها إلى  إذا كانت في وضع شاشة المنتجات المتعددة "-------تعرض الشاشة " يمكن تغيي
 .مخصصة شاشة

 .        اضغط على زر المنتج، على سبيل المثال: .1
 

تعرض  " إذا تطابقت درجة الحرارة المحددة للوعاء مع المنتج، أو FR FRIESتعرض الشاشة "  .2
 الشاشة ">>>> <<<<" إذا لم تتطابق. 

ثوانغٍ ان يصدر   5لمدة  أو  اضغط مع االستمرار على زر المؤقت  .3
 عنصر التحكم صوت طنين.

 

حدوث التغيير  " مما يشير إلىFR FRIESحرر زر المؤقت وستعرض الشاشة " .4
  إلى وضع الشاشة المخصصة.

 
 

هذا اإلجراء بسيط، وينفع دائمًا )لن يرُفَض( ألنه ال يحاول مطلقًا تغيير درجة الحرارة  
 المحددة.

 

ثوانغٍ ان يصدر   5لمدة  أو  اضغط مع االستمرار على زر المؤقت  .1
 عنصر التحكم صوت طنين.

 
" مما يشير إلى تنفيذ التغيير إلى وضع شاشة   ---------- حرر زر المؤقت وستعرض الشاشة " .2

 المنتجات المتعددة.
 

 

 

 تكون المنتجات المبرمجة لدرجة الحرارة هذه فقط هي التي يمكن اختيارها للطهي. 

  .اضغط على زر المنتج، على سبيل المثال:  .1

" إذا تطابقت درجة الحرارة المحددة للوعاء مع المنتج، أو FR FRIESتعرض الشاشة "  .2
 تعرض الشاشة ">>>> <<<<" إذا لم تتطابق.

ثوانغٍ ان يصدر   5لمدة  أو  اضغط مع االستمرار على زر المؤقت  .3
 عنصر التحكم صوت طنين.

 
" مما يشير إلى حدوث التغيير إلى FR FRIESحرر زر المؤقت وستعرض الشاشة " .4

 وضع الشاشة المخصصة.

ثوانغٍ ان يصدر   5لمدة  أو  اضغط مع االستمرار على زر المؤقت  .5
 عنصر التحكم صوت طنين.

 
"، مما يشير إلى إجراء التغيير إلى ------------- وستعرض الشاشة "حرر زر المؤقت   .6

هذا  وضع شاشة للمنتجات المتعددة باستخدام درجة الحرارة المحددة للبطاطس المقلية، في 
المثال.

3-10 
للمنتجات  التغيير من شاشة 

 إلى شاشة للمنتجات   المتعددة
 المتعددة مع درجات  

 حرارة محددة 

3-8 
للمنتجات  التغيير من شاشة 

 المتعددة إلى شاشة مخصصة
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للمنتجات  التغيير من شاشة 

 المتعددة إلى شاشة مخصصة
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)على أي جانب( إلى أن تعرض الشاشة   اضغط مع االستمرار على   .1

"1.QUICK FILTER  (؟" "نعم ال". إذا لم تكن التصفية  1)تصفية سريعة
 وستواصل المقالة العمل الطبيعي. "X" مطلوبة، فاضغط على زر

 

 
 مقبض صمام التصريف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقبض صمام التنقية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقبض صمام الرجوع 
 

 
 مغلق مفتوح

للموافقة   "√"التحقق من وعاء المرشح: إذا كانت التصفية مطلوبة، فاضغط على زر  .2
)وعاء التصريف جاهز(؟" "نعم  DRAIN PAN READYوستعرض الشاشة "

ال". تأكد من أن وعاء تصريف المرشح موجود في مكانه، ومن أن غطاء وعاء  
 المرشح موجود على الوعاء.

 : تتوفر صمامات التنقية في وحدات محددة لتقليل  مالحظة
إذا كان صمام التنقية متوفرًا، أو المتابعة  3المادة الصلبة. ينبغي إجراء الخطوة 

 في خالف ذلك. 4بتنفيذ الخطوة 
 

)إغالق صمام التنقية("  CLOSE PURGE VALVEتعرض الشاشة "   .3
ر مقبض التنقية األسود إلى وضع  CONFIRMوبعدها " )تأكيد(". أدِّ

 . "√"المرشح )المغلق( واضغط على زر 
هذه المطالبة فقط في حالة تمكين الوحدة إلجراء "تقليل مالحظة : تظهر 

هي الزيت المفضَّل.  المادة الصلبة" في اإلعدادات. تقليل المادة السائلة 
 

متبوعة بـ " SKIM VATوستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر   .4
"CONFIRM   تأكيد(" "نعم ال". بعد إزالة الفتات من على سطح الزيت، اضغط(

 OPEN RED DRAINلـ "نعم" وستعرض الشاشة * "√" على الزر 
VALVE ر مقبض التصريف األحمر لفتح  ر)فتح صمام التصريف األحم (*. أدِّ

)جارٍ التصريف(" وسيتم  DRAININGالتصريف، وستعرض الشاشة " 
 لزيت من الوعاء. تصريف ا

 

مرة.  واحد فقط في كل  وعاء  وعاء التصريف،ينبغي تصريف  لتجنب اإلفراط في تعبئة 
زيت منفصلين. اإلفراط في   وعاءي  أو  واحد  وعاء زيت كامل  التصريف  وعاء  يحمل 
إصابة  وعاء التصريف قد يتسبب في وجود أرضيات زلقة قد تؤدي إلى حدوث  تعبئة 

 شخصية. 
 

)تأكيد(". تحقق   CONFIRM" متبوعة بـ "VAT EMTYالشاشة " تعرض  .5
 . "√"من أن التصريف قد انتهى وأن الوعاء أصبح فارغًا. اضغط على الزر 

 
)فتح صمام   OPEN YELLOW RETURN VALVEتعرض الشاشة "  .6

ر مقبض صمام الرجوع   CONFIRMالرجوع األصفر(" متبوعًا بـ " )تأكيد(". أدِّ
.  "√" األصفر إلى األسفل لفتح الصمام وبدء تشغيل المضخة، ثم اضغط على زر 

 )جارٍ الغسل(" وتبدا عملية التصفية. WASHINGستعرض الشاشة اآلن "
 

  CLOSE DRAINبعد أن يكمل عنصر التحكم عملية التصفية، تعرض الشاشة * .7
ر مقبض التصريف األحمر إلغالق التصريف، وستعرض   )إغالق التصريف(*. أدِّ

 )جارٍ التعبئة(" وستتم إعادة تعبئة الوعاء بالزيت. FILLINGالشاشة "
 

)هل امتأل الوعاء(؟«   IS POT FILLEDبمجرد امتالء الوعاء تعرض الشاشة » .8
 . "√""نعم ال". تأكد من أن الوعاء ممتلئ ثم اضغط على زر 

 
3-11 

 التصفية السريعة

 مغلق  مفتوح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وضع المرشح )مغلق( 
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 مقبض صمام التنقية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضع الطهي )مفتوح( 

)إغالق صمام   CLOSE RETURN VALVEتعرض الشاشة "  .9
)تأكيد(". اترك الزيت حتى يتخلص من    CONFIRMالرجوع(" وبعدها "

ثانية ثم أغلق مقبض صمام الرجوع األصفر.  15حتى  10الهواء لمدة 
 وستعود عناصر التحكم إلى وضع التشغيل العادي. "√" اضغط على زر 

 
بة. ينبغي إجراء  : تتوفر صمامات التنقية في وحدات محددة لتقليل المادة الصل مالحظة
في خالف  12-3إذا كان صمام التنقية متوفرًا، أو المتابعة بتنفيذ الخطوة  10الخطوة 

 ذلك.
 
 

)فتح صمام التنقية   OPEN BLACK PURGE VALVEتعرض الشاشة "  .10
 )تأكيد(". CONFIRMاألسود(" متبوعة بـ "

 
هذه المطالبة فقط في حالة تمكين الوحدة مالحظة إلجراء "تقليل المادة : تظهر 

هي الزيت المفضَّل.  الصلبة" في اإلعدادات. تقليل المادة السائلة 
 

اترك صمام التنقية في موضع الغلق في حالة الحاجة إلى تصفية المزيد من  مهم: 
واترك مقبض التنقية في موضع )إغالق( التصفية  "√" األوعية. اضغط على الزر 

 وكرر الخطوات أعاله.
 

 . "√" بعد تصفية كل األوعية، افتح صمام التنقية، واضغط على الزر 
 

 

للمساعدة على ضمان امتأل األوعية با، تأكَّد من أن نظافة وعاء المرشح يوميًا على األقل، 
مة.  ومن تغيير بطانة المشح، وأن الحلقات الدائرية الموجودة في وعاء المرشح في حالة سلي

3-11 
التصفية السريعة 

 )تابع( 
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معدات السالمة المعتمدة بما في  من استخدام جميع  مالبس ومعدات الوقاية. تأكد  ارتدِ 
مالبس  جميع  التصفية حتى ترتدي  ذلك المريلة ووقاء للوجه والقفازات. ال تبدأ 

 السالمة. فقد يتسبب الزيت الساخن في حروق شديدة.ومعدات 

 
التحقق من وعاء المرشح: ينبغي استخدام بطانة مرشح جديدة في المرشح األول   .1

كل يوم، ولكن يمكن استخدام نفس البطانة خالل بقية اليوم، باستثناء أوعية 
 السمك. بعد تصفية وعاء سمك، يجب تغيير بطانة المرشح.

وعاء تصريف المرشح موجود في مكانه، ومن أن غطاء  تأكد من أن 
 وعاء المرشح موجود على الوعاء.

 
 

 مقابض صمام التصريف
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

استخدم قماشة واقية أو القفازات عند رفع العنصر. قد يكون العنصر ساخنًا وقد يؤدي 
 ذلك لإلصابة بالحروق.

 
3-12 

 التصفية للصيانة
 )مرة في اليوم(

يمكن الحصول على أفضل النتائج عندما يكون زيت تأكَّد من أن الزين ساخن:  .2
إليقاف تشغيل          القلي مصفى عند درجة حرارة القلي العادية. اضغط

 التسخين عن الوعاء الخاضع للتصفية. 

)على أي جانب( إلى أن تعرض الشاشة   اضغط مع االستمرار على  .3

"1.QUICK FILTER  (؟". 1)تصفية سريعة 

  MAINT FILTER.2اضغط على الزر ▼ وحرره وستعرض الشاشة " .4
 . تصفية للصيانة(؟".2)

  DRAIN PAN READYللموافقة وستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر   .5
هز(؟" تأكَّد من أن وعاء التصفية والغطاء في مكانهما واضغط   )وعاء التصفية جا

 " "نعم ال".MNT FLTR. تعرض الشاشة ""√" على الزر 

مالحظة: تتوفر صمامات التنقية في وحدات معينة لتقليل المادة الصلبة. ينبغي  
 7لخطوة رقم في حالة توفر صمام التنقية، أو االنتقال إلى ا 6تنفيذ الخطوة رقم 

 في خالف ذلك. 
 
6. PURGE VALVE " إغالق صمام التنقية(" متبوعة بـ(CONFIRM 

ر مقبض صمام التنقية األسود إلغالق الصمام واضغط على   . "√")تأكيد(". أدِّ

)فتح   OPEN DRAINللموافقة وستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر   .7
ر مقبض التصريف األحمر لفتح التصريف و ستعرض الشاشة التصريف(". أدِّ

"DRAINING    جارٍ التصريف(" وسيتم تصريف الزيت من الوعاء، أو اضغط(
 للرفض وستعود عناصر التحكم إلى التشغيل العادي. "X" على الزر 

بمجرد تصريف الزيت من الوعاء، استخدم أداة الرفع وارفع العنصر المفصلي  .8
 .1من الوعاء لتنظيف قاع الوعاء. شكل 

 مغلق مفتوح
 

 1شكل 
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 مقبض صمام التنقية

 
أداة الرفع وسط العناصر، في نفس المساحة التي يوجد فيها مصباح الحد تجنبَّ وضع 

 العلوي، أو قد يتلف مصباح الحد العلوي في خالف ذلك.

 
استخدم أداة فرك ولبادة الفرك النايلون ومقدار بسيط من منظفات المقالي لفرك   .9

 الجزء الداخلي من الوعاء. احذر إتالف مسابير االستشعار. 
 

 
 
 
 
 
 

 مغلق مقبض صمام الرجوع

 
 
 
 
 
 
 

 مغلق  مفتوح

 
استخدام الصوف المصنوع من الصلُب أو المنظفات الكاشطة أو  ال يجوز

المنظفات/المطهرات التي تحتوي على المواد الكيميائية من الكلور أو البرومين أو األيودين 
هذه العناصر ستؤدي إلى إفساد مادة الصلُب المقاوم للصدأ وتقلل من  أو األومنيا، حيث إن 

 عمر الوحدة. 
ة نفث الماء )أدوات إطالق الرذاذ بالضغط( لتنظيف الوحدة، أو قد استخدام أجهز ال يجوز

 تتلف المكونات في خالف ذلك.
)هل اكتمل  SCRUB VAT COMPLETEبعد تنظيف الوعاء، ستعرض الشاشة " .10

للموافقة، وستعرض   "√" )تأكيد(". اضغط على الزر  CONFIRMفرك الوعاء(؟" " 
)فتح   OPEN YELLOW RETURN VALVE TO WASH VATالشاشة "

دها "  )تأكيد(". CONFIRMصمام الرجوع لغسل الوعاء(" وبع
 

ر مقبض صمام الرجوع األصفر لفتح الصمام واضغط   .11 اخفض مستوى العنصر وأدِّ
)جارٍ الغسل(". سينتقل الزيت    WASHING. ستعرض الشاشة ""√" على الزر 

 CLOSE DRAINعبر الوعاء وبعد إكمال دورة الغسل، ستعرض الشاشة "
ر مقبض التصريف األحمر إلغالق التصريف ثم ستعرض   )إغالق التصريف(". أدِّ

 . "نعم ال")هل امتأل الوعاء(؟" يتبعه  IS POT FILLEDالشاشة "
 

 CLOSE RETURNرض الشاشة "وستع "√"بعد اكتمال الوعاء، اضغط على الزر  .12
VALVE " إغالق صمام الرجوع(" وبعدها(CONFIRM  باستخدام المقبض .")تأكيد(

 OPEN RED، وستعرش الشاشة ""√" األصفر، أغلق صمام الرجوع، واضغط على 
DRAIN VALVE   ر المقبض األحمر لفتح )فتح صمام التصريف األحمر(". أدِّ

ارٍ الشطف("، وسيتم تصريف الزيت من )ج RINSINGالتصريف، وستعرض الشاشة "
هل   RINSE AGAINالوعاء لشطف الوعاء. عند اكتمال الشطف، ستعرض الشاشة  (

 تريد الشطف مرة أخرى(؟" "نعم ال".
 

للموافقة في حالة الحاجة إلى شطف آخر، أو اضغط على   "√"اضغط على الزر   .13
 OPEN YELLOW RETURNللرفض. وستعرض الشاشة " "X" الزر 

VALVE TO POLISH  "هل تريد فتح صمام الرجوع األصفر للتجلية(؟(
 )تأكيد(". CONFIRMوبعدها "

 
ر مقبض صمام الرجوع األصفر لفتح الصمام. تتم "تجلية" الزيت بنقله عبر نظام   .14 أدِّ

(". غي كان 5:00)إيقاف التجلية  STOP POLISH  5:00التصفية وتعرض الشاشة "
 دقائق.  5إليقاف التجلية، أو قد تتم تجلية الزيت لمدة  "√ " هذا مطلوبًا، فاضغط على الزر 

 
ر  CLOSE DRAINبعد تجلية الزيت، ستعرض الشاشة " .15 )إغالق التصفية(". أدِّ

)جارٍ   FILLINGمقبض التصفية األحمر إلغالق التصفية ثم ستعرض الشاشة "
التعبئة(" ويمتأل الوعاء بالزيت. اترك الزيت يمأل الوعاء إلى أن تظهر فقاعات الهواء. 

 ثانية لضمان أن كل الزيت خارج الوعاء. 15اترك الزيت يتخلص من الهواء لمدة 

عالمة التحديد : بمجرد امتأل الوعاء وظهور فقاعات الهواء، اضغط على زر مالحظة
)هل امتأل الوعاء(؟".  Is Pot Filledللتقدم، وستظهر رسالة "
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3-13 
التخلص من الزيت من 
الوعاء باستخدام عربة  

 التخلص من الزيت

23 

 
)هل امتأل الوعاء(؟"   IS POT FILLEDبعد اكتماله، ستعرض الشاشة " .16

 CLOSE RETURNوستعرض الشاشة " "√" "نعم ال". اضغط على الزر 
VALVE " إغالق صمام الرجوع("، وبعدها(CONFIRM .")تأكيد( 

ر مقبض الرجوع األصفر إلغالق الصمام، واضغط على  .17  " √"أدِّ
)فتح  OPEN BLACK PURGE HANDLEالزر. ستعرض الشاشة "

 )تأكيد(". CONFIRMمقبض التنقية األسود(" وبعدها " 
 

ة الصلبة. قم بإجراء  : تتوفر صمامات التنقية في وحدات محددة لتقليل المادمالحظة
 . 18إذا كان صمام التنقية متوفرًا، أو انتقل إلى الخطوة رقم  17الخطوة رقم 

 
. تحقق من مستوى الزيت " √ "أغلق مقبض التنقية األسود ثم اضغط على الزر  .18

ف زيتاً جديدًا إذا لزم األمر إلى أن يستوي الزيت مع خط   في الوعاء وأضِّ
 الجدار الخلفي للوعاء، المؤشر العلوي في 

 لتشغيل التسخين ومواصلة الطهي.    اضغط على  .19

 
 

وعاء  .1 مجموعة  مزالج سدادة التصريف، واسحب  الباب األوسط، وافتح  افتح 
 التصريف من أسفل المقالة.

 
 
 

 1شكل 

 2شكل 
 

 
 3شكل 

 

افتح مزالج الغطاء من على عربة التخلص وافتح الغطاء. ضع عربة التخلص  .2
 . 3&  2أسفل المقالة. شكل 

 
 
 
 

افتح التصريف، باستخدام مقبض التصريف األحمر المالئم وقم بتصريف   .3
 الزيت من الوعاء.

 
 
 
 

التخلص من وبعد أن يفرغ الوعاء، أغلق صمام التصريف وأزل عربة  .4
 أسفل المقالة واستبدلها بوضع مجموعة وعاء التصفية.
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 2 شكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 شكل

24 

 

 
 

 
 
 
 

 
 1 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 شكل

لضمان جودة أداء ضخ الزيت، ينبغي تغيير بطانة )أو ورقة( المرشح وتنظيفها مرة  
 واحدة على األقل كل يوم.

 
ومع ذلك، في المتاجر التي تعمل على مدار اليوم، ينبغي تغيير بطانة 

 المرشح مرتين يوميًا.
 

وبعد فراغ وعاء التصريف، افتح الباب، وافتح مزالج سدادة وعاء التصريف   .1
 .1واسحب مجموعة وعاء التصريف إلى الخارج. شكل 

هذا الوعاء ساخنًا! استخدم قماشًا واقيًا أو قفازًا وإالا قد تحدث حروق خطيرة.  قد يكون 
 

لحذر لمنع انتشار في حالة نقل وعاء التصفية وكان ممتلئاً بالزيت، ينبغي توخي ا
 رذاذه أو قد تحدث حروق في خالف ذلك.

 
 
 
 
 
 

 . 2ارفع غطاء الوعاء من وعاء التصفية شكل  .2
 
 
 

ارفع سلة الفتات من وعاء التصريف. امسح الزيت والفتات من سلة الفتات.  .3
ف سلة الفتات بالصابون والماء، ثم اشطفها بالكامل بالماء الساخن. شكل   .3نظِ ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها بالكامل بالصابون والماء. واشطفها   .4 ل حلقة احتجاز بطانة المرشح ونظ فِّ أزِّ
 . 4شطفًا كامالً بماء ساخن. شكل 
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تغيير بطانة المرشح  

 )تابع( 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5شكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6شكل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7شكل 

 .5اسحب بطانة المرشح من الوعاء وتخلص منها. شكل  .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ها بالكامل بالصابون والماء. واشطفها   .6 أزل الطبقة السفلية من الوعاء ونظ فِّ
 6شطفًا كامالً بماء ساخن. شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7امسح الزيت والفتات من وعاء التصريف. شكل  .7
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ف وعاء التصريف بالصابون  والماء، ثم اشطفع بالكامل بالماء الساخن.  نظِ ّ
تأكَّد من أن وعاء التصريف، والطبقة السفلية، وماسك الفتات، وحلقة االحتجاز 

 جافة بالكامل قبل وضع بطانة المرشح ألن الماء سيذيب بطانة المرشح. 
 

د التجميع بالترتيب العكسي بوضع الطبقة السفلية في وعاء  .8 أعِّ
 بطانة المرشح ثم حلقة االحتجاز وماسك الفتات.التصفية أوالً ثم 

 
 

 
 

 
 
 
 

 8شكل 

 قبل دفع وعاء تصريف المرشح إلى مكانه، ينبغي تشحيم الحلقات الدائرية  
 ( الموجودة في أنبوب المرشح بزيت بارد.8)الشكل 

 
ادفع مجموعة وعاء المرشح إلى أسفل المقالة وتأكَّد من أن أنبوب  .9

المرشح على الوعاء يتصل جيدًا بالتركيبات الموجودة أسفل 
 .9المقالة. شكل 

 
 
 

تأكَّد من أن سدادة وعاء التصريف مثبتَّ في مكانه وأن المقالة  .10
هزة للتشغيل العادي. شكل   9أصبحت اآلن جا

 
 
 
 
 

 
 
 9شكل 

 

ينبغي إزالة مسند السلة، الموجود في الغطاء الخلفي للمقالة، وتنظيفه بشكل 
 دوري. 

 
 

استخدم قفازات واقية عند إزالة مسند السلة. قد يكون مسند السلة ساخنًا 
 حروقًا.وقد يسبب 

 
 أمسك مسند السلة باليدين واسحبه إلى خارج "المجاري". .1

 
 خذه إلى حوض واغسله بالماء والصابون. وجففه تمامًا.  .2

 
د تركيبه. .3 ف المنطقة خلف مسند السلة ثم أعِّ  نظِ ّ
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REC 1:05 

REMA IN 3 6 

 

 وعاءاسترداد المعلومات لكل 
في الجانب األيسر ووقت  RECوحرره وستعرض الشاشة  اضغط على   .1

  300إلى  درجة مئوية(  121فهرنهايت ) 250استرداد درجة حرارة الزيت من 
  درجة مئوية( تظهر في الجانب األيمن للشاشة. على سبيل المثال،   149فهرنهايت )

 هذا يعني أن استرداد درجة حرارة الزيت من                                     
درجة مئوية( قد    149فهرنهايت ) 300درجة مئوية( إلى  121فهرنهايت )  250

 .ثوانٍ  5واحدة و  1استغرق دقيقة 
 

 اللغات المحددة 

مرتين وحرره وستظهر اللغة الرئيسية في يسار الشاشة واللغة  اضغط على   .2
أسفل أي لغة من اللغتين لتبديل لغة   "√" الثانوية في يمين الشاشة. اضغط على زر 

 .تشغيل الوحدة إلى تلك اللغة
 

ثوانٍ في أي وضع من أوضاع اإلحصائيات، فستعود عناصر  5إذا لم تضغط على أي زر خالل 
 التحكم إلى التشغيل العادي. 

 
 

 دورات الطهي المتبقية قبل التصفية

 COOKS REMAINوحرره وستعرض الشاشة اليسرى " أو   اضغط على   .1
المتبقية(" وستعرض الشاشة اليمنى عدد دورات الطهي قبل التصفية التلقائية  دورات الطهي 

 التالية. على سبيل المثال،
 دورات طهي أخرى في الوعاء األيسر، تسأل 3تعني بعد 

ل عما إذا كان مستعدًا للتصفية أم ال. ولكن، توجد  دورات طهي  6عناصر التحكم المشغِ ّ
 متبقية في الوعاء األيمن.

 
 والتاريخ الوقت

مرتين وسيظهر وقت اليوم والتاريخ ألحدث نشاط تصفية في  أو  اضغط على    .2
 الشاشة.

 
 
 

 درجة حرارة الزيت الفعلية

 وستظهر درجة حرارة الزيت الفعلية في الشاشة لكل وعاء. اضغط على   .1
 

 درجة الحرارة المحددة 

مرتين وستظهر درجة الحرارة المحددة باإلضافة إلى درجة  اضغط على   .2
 الحرارة المحددة )ذات التعيين المسبق( لكل وعاء. 
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ل.  اضغط مع  ن المعلومات المحفوظة حول المقالة وأداء المشغِ ّ هذا الوضع ويخزِ ّ يجمع 

* )وضع  INFO* *MODEثوانٍ إلى أن تظهر رسالة *  3لمدة  االستمرار على  
 المعلومات( على الشاشات

 
لعرض   "√"للوصول إلى الخطوات، واضغط على زر  اضغط على زر ▲ أو ▼
 اإلحصائيات في كل خطوة. 

 
 يحتوي هذا الوضع على المعلومات التالية: 

 
 أيام 7معلومات التصفية آلخر  - إحصائيات التصفية .1
هذه البيانات  - مراجعة االستخدام .2 ة من آخر مرة تم فيها إعادة تعيين   المعلومات المجمعَّ
 الجارية حاليًاالمعلومات حول أحدث دورة طهي، أو الدورة  - آخر تحميل .3

 
 للخروج من وضع المعلومات.  "X" مالحظة: اضغط على زر 

 
 إحصائيات التصفية .1

الختيار إحصائيات التصفية ثم اضغط على ◄ و► الختيار اليوم الذي   "√"اضغط على الزر  
 تريد عرض إحصائياته. بعد ذلك اضغط على زر ▲ أو ▼ لعرض اإلحصائيات التالية: 

 
• "FILTEREDتنفيذ التصفية  " = عدد مرات 
• "FLT BPSDعدد مرات تخطي التصفية = " 
• "FLT AVGمتوسط عدد دورات الطهي بين عمليات التصفية = " 

 
 مراجعة االستخدام .2

 الختيار مراجعة االستخدام واضغط على زر ▲ أو ▼لعرض ما يلي: "√"اضغط على الزر  
 
 

 الشاشة تعرض على سبيل المثال: الوظيفة
 8:26A 4-19-10منذ  اليوم الذي تم فيه إعادة ضبط بيانات االستخدام مسبقًا

 462 دورات الطهي  إجمالي عدد دورات الطهي
 4 الخروج من الطهي )سحب("  PULLدورات الطهي التي توقفت قبل "

عدد ساعات عمل المقالة على الجانب )األيسر( عدد 
 )األيمن(ساعات عمل المقالة على الجانب 

L ON HRS 165 
R ON HRS 160 

 نعم ال -إعادة تعيين  إعادة تعيين بيانات االستخدام 
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 آخر تحميل .3
 " = األيسر، أول منتج( L1، "1= المنتج  -P1-لتحديد آخر حمولة )مثال:  "√" اضغط زر 

 لعرض ما يلي:واضغط على الزر ▲ أو ▼ 
 
 

 الشاشة تعرض على سبيل المثال: الوظيفة
 P1- L1 المنتج المنتج )آخر منتج مطهي( 

 11أغسطس  10.25Aبدأت  وقت ويوم بدء آخر دورة طهي 
 7:38 الوقت الفعلي وقت الطهي الفعلي المنقضي )الثواني الحقيقية( 

 3:00 الوقت المبرمج  وقت الطهي المبرمج 
 فهرنهايت 327 أقصى درجة حرارة أقصى درجة حرارة خالل دورة الطهي 
 فهرنهايت 313 أدنى درجة حرارة أدنى درجة حرارة خالل دورة الطهي

 فهرنهايت 322 متوسط درجة الحرارة  متوسط درجة حرارة خالل دورة الطهي 
 %73 تشغيل الحرارة  )نسبة( تشغيل الحرارة خالل دورة الطهي 

هزة؟  جاهزة؟ )هل المقالة جاهزة قبل البدء؟(  نعم جا
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 على ما يلي: 1يحتوي المستوى 
 تعديل إعدادات المنتج •
 )تحظر مطالبات "التصفية اآلن"( AIFساعة  •
 تنفيذ إجراء التنظيف العميق  •
 وضع إعداد المقالة •

 
 

  LEVEL- 1إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 1 -)المستوى 

 
)المنتج("  PRODUCTأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 )اختيار(".  SELECTNو"
 

(  NUGGETS" )مثال: -P 1-" و"SELECT PRODUCTو" "√"اضغط على الزر األيمن  .3
 تظهر على الشاشة.

 
 تغيير أسماء المنتج

 
منتجًا، أو اضغط على زر المنتج  40استخدم الزر ► أو ◄لالنتقال عبر  .4

                                                 .                     المطلوب
 

 
( في NUGGETSاأليمن وستعرض الشاشة المنتج )مثل:  "√"اضغط على الزر   .5

)تعديل(، و"نعم ال" في الشاشة اليمنى. اضغط على   MODIFYالشاشة اليسرى، و"
هذا المنتج، أو اضغط على الزر   "√" الزر   الختيار منتج آخر.  "X"لتغيير 

 
، فاضغط على زر المنتج وحرره وسيتغير الحرف الومضة "√" إذا ضغطت على الزر  .6

إلى أول حرف تحت اسم المنتج المضغوط عليه. على سبيل المثال، إذا ضغطت على 
 ".Aفسيتغير الحرف الوامض إلى " 

 
". اضغط عليه مرة Bاضغط على نفس الزر مرة أخرى وسيتغير الحرف الوامض إلى "

أخرى وسيتغير الحرف الوامض إلى الحرف اضغط عليه مرة أخرى وسيتغير الحرف  
". بعد ظهور األحرف المطلوبة على الشاشة، اضغط على زر ►  Cالوامض إلى "

 ف التالي وكرر اإلجراء.للمتابعة إلى الحر
 

األيمن للخروج من وضع البرمجة، أو   "X" اضغط مع االستمرار على الزر 
 . وقت الطهي".1اضغط على الزر ▼ للمتابعة إلى "

 
 لتغيير األوقات ودرجات الحرارة

 
)وقت الطهي("، ثم  COOK TIMEاضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاشة " .7

لتغيير الوقت بالدقائق  استخدم أزرار المنتج 
 . 59:59والثواني، بحد أقصى 

 للبرمجة  1: المستوى 4القسم 
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)درجة الحرارة("   TEMPاضغط على الزر ▼ وحرره وستعرض الشاشة " .1
 لجانب األيمن من الشاشة. باإلضافة إلى درجة الحرارة ذات التعيين المسبق على ا

 
لتغيير درجة  اضغط على أزرار المنتج  

درجة مئوية( إلى   88فهرنهايت ) 190الحرارة. يتراوح نطاق درجة الحرارة بين 
 درجة مئوية(. 193فهرنهايت )  380

 
 تغيير الرقم التعريفي للطهي

 
)الرقم التعريفي   Cook IDحتى تعرض الشاشة "▼ اضغط على الزر  .2

هو الرقم   NUGللطهي(" إلى جانب الرقم التعريفي للمنتج على سبيل المثال، 
هذا  التعريفي للناجتس. استخدم أزرار المنتجات لتغيير الرقم التعريفي، و

 أعاله. 6باتباع نفس اإلجراء كما في الخطوة رقم 
 

 (2و Duty 1) التبيهات
 

"،  DUTY 1ة اليسرى "اضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاش .3
اليمنى. اضغط على أزرار المنتج لتعيين   

 تنبيه. 
 

ثانية   30دقائق، وكان ينبغي انطالق تنبيه بعد  3مثال، إذا تم تعيين دورة الطهي على 
" في الشاشة هذا الوقت. عندما يبدأ المؤقت العد 0:30في دورة الطهي، فسيتم تعيين "

 يصدر التنبيه صوتاً. 2:30التنازلي إلى 
 

" ويمكن  DUTY 2بعد تعيين وقت التنبيه، اضغط على الزر ▼ وستعرض الشاشة "
 برمجة التنبيه الثاني.

 
 وقت الجودة 

 " QUAL TMRاضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاشة " .4
 المنتج  باإلضافة إلى وقت اإليقاف مسبق التعيين. اضغط على أزرار 

 دقيقة.  59ساعة،  2لضبط وقت اإليقاف حتى                                                

 
 AIFتعطيل 

)تعطيل   AIF DISABLEاضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاشة " .5
AIF ."باستخدام الزر ► و◄ يمكن تغيير الشاشة (" باإلضافة إلى "نعم" أو "ال

إلى "نعم" إذا لم يكن مطلوبًا تضمين المنتج في عملية التصفية العارضة التلقائية،  
 أو "ال" إذا كان مطلوبًا تضمينه.

 
 تعيين زر

 
" باإلضافة إلى  ASSIGN BTNاضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاشة " .6

قد تم تعيين زر للمنتج بالفعل، فسيضيء (. إذا كان NUGGETSالمنتج )مثل: 
المخصص له. لتعيين أزرار منتج أخرى، لذلك المنتج، اضغط مع   LEDمصباح 

ذلك مضيئاً. إلزالة   LEDثوانٍ وسيظل مصباح  3االستمرار على زر المنتج لمدة 
 LEDالمنتج من الزرار، اضغط مع االستمرار على زر المنتج ذي مصباح 

 هذا. LEDاح المضيء وسينطفئ مصب
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مح هذه الميزة بتعيين عناصر التحكم خالل فترات من اليوم لحظر أوامر "التصفية اآلن"  تس
التلقائية. على سبيل المثال، يمكن تعيين عناصر التحكم على عدم التعارض مع أوامر 

 المزدحم، وخالل وقت العشاء السريع المزدحم."التصفية اآلن" خالل وقت الغداء السريع 
 

 ، إلى غير ذلك( XX:XX Aمحددة بوقت بدء )وقت من اليوم،  AIFتكون كل فترة حظر  
 وفترة زمنية بالدقائق.

 
أيام األسبوع من االثنين إلى الجمعة مجموعة معًا. يمكن برمجة حتى أربع فترات مختلفة 

 الجمعة. )تتشارك كل األيام في نفس اإلعدادات(.خالل اليوم من االثنين إلى  AIFلحظر  
 

جة مجموعة  يمكن برمجة مجموعة منفصلة من أربع فترات للحظر أليام السبت، ويمكن برم
 أخيرة من اربع فترات حظر أليام األحد.

 LEVEL - 1إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 1 -)المستوى 

 
  PRODUCTأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 )اختيار(".  SELECTN)المنتج(" و"
 

 ". AIFاضغط على الزر ▼ مرة واحدة وستعرض الشاشة "ساعة  .3
 

 ENABLEواستخدم الزر ► و◄ لالنتقال بين " "√"اضغط على الزر   .4
 الختيار أحدهما.  "√" غط على الزر )تعطيل(" ثم اض DISABLE)تمكين(" و"

 
إذا اخترت "تمكين"، يمكن استخدام زر ▲ و▼ لالنتقال خالل القائمة التالية لفترات   .5

 الحظر: 
 

 الشاشة اليمنى الشاشة اليسرى 
M-F 1 XX:XX A XX 
M-F 2 XX:XX A XX 
M-F 3 XX:XX A XX 
M-F 4 XX:XX A XX 
SAT 1 XX:XX A XX 
SAT 2 XX:XX A XX 
SAT 3 XX:XX A XX 
SAT 4 XX:XX A XX 
SUN 1 XX:XX A XX 
SUN 2 XX:XX A XX 
SUN 3 XX:XX A XX 
SUN 4 XX:XX A XX 
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. 

"XX:XX"، A   أوP "صباحًا/مساءً(، و(XX الفترة الزمنية. استخدم الزر ► و◄ لتعيين "
 عند اختيار العنصر. هذه العناصر، والتي تومض 

 
   لتعيين إعداد جديد لوقت البدء، استخدم األزرار  

 إلدخال القيمة الجديدة. 

 بالضغط   Pأو  Aاضغط على الزر ► لالنتقال إلى إعداد صباحًا،مساءً. يمكن التبديل بين 
 ".0على زر المنتج " 

 
 اضغط على الزر ► مرة أخرى لالنتقال إلى قيمة الفترة الزمنية )بالدقائق(. أدخل قيمة جديدة  

 
 
 
 

 ساعة، يوجد عنصران فقط في كل سطر:   24في وضع ساعة من باستخدام أزرار المنتج، 
 (. ومرة أخرى، تسمح األزرار ► و◄ باالنتقال XX( والفترة الزمنية )XX:XXالوقت )

 صر. بين هذه العنا
 

 . AIFفي الجانب األيمن للخروج من وضع برمجة ساعة  Xاضغط على زر  
 
 

ارتدي مالبس واقية: تأكد من استخدام جميع معدات السالمة المعتمدة بما في ذلك المريلة 
ارتداء كل مالبس ووقاء للوجه والقفازات. ال يجوز بدء عملية التنظيف العميق إال بعد 

 ومعدات السالمة. فقد يتسبب الزيت أو الماء الساخن في حروق شديدة.
 

قم بتغطية األوعية المجاورة لتجنب تلوث الزيت بشكل عرضي بمحلول التنظيف  .1
 العميق للمقالة. 

 

ال ينبغي طهي الطعام في الوعاء المجاور عند تنفيذ عملية التنظيف العميق لتجنب تلويث 
 الزيت والمنتج.

 LEVEL - 1إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .2
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 1 -)المستوى 

 
)المنتج("  PRODUCTأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .3

 )اختيار(".  SELECTNو"
 

)تنظيف عميق(".  DEEP CLEANالشاشة "اضغط على الزر ▼ مرتين وستعرض  .4
? )هل تريد إجراء التنظيف DEEP CLNوستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر  

انتقل إلى المقالي ذات الوعاء الكامل، . "√" العميق(؟" مع "نعم ال". اضغط على الزر 
 6 الخطوة رقم
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)يسار يمين"(   LEFT RGHTالمقالي ذات األوعية المنفصلة فقط! تعرض الشاشة " .5
على الزر   لتحديد   "√" لمطالبة المستخدم باختيار الوعاء المطلوب تنظيفه. اضغط 

 لتحديد الوعاء األيمن. "X"الوعاء األيسر، أو الزر 
 

 )تمت إزالة الزيت(" "نعم ال". OIL RMVDتعرض الشاشة "  .6
 

لى وسينتقل عنصر التحكم إ "√" إذا تمت إزالة الزيت بالفعل فاضغط على الزر  .7

 )هل تمت إضافة المحلول(؟". Solution Addedاألسفل إلى خطوة "

وستعرض الشاشة  "X" إذا كان الوعاء ال يزال يحتوي على الزيت، فاضغط على الزر 

"MUST DRAIN OIL "يجب تصريف الزيت(" و(OFF  وبعد ")إيقاف تشغيل(

 . 13-3ذلك ستخرج من وضع التنظيف العميق. تخلص من الزيت وفق القسم 

   6إلى رقم  2بعد أن يصبح الوعاء فارغًا، أغلق التصريف وكرر الخطوات من رقم 
 ".√ " واضغط على 

 
هل تمت إضافة المحلول؟" "نعم ال". "نعم ال". امزج محلول إزالة  .8 تعرض الشاشة "

هون للخدمة الشاقة في الوعاءلمطلوب تنظيفه وامأل الوعاء بمقدار    بوصة   1الد
وستعرض   "√ " ملم( فوق قمة خط االمتالء العلوي. بعد ذلك اضغط على الزر  25)

 ".)بدء التنظيف(" "نعم ال START CLEANالشاشة "
 

)جارٍ التنظيف("   CLEANINGوستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر   .9
 فهرنهايت  195ومؤقت العد التنازلي. تظل درجة الحرارة منتظمة على 

 درجة مئوية( لهذه الخطوة لمدة ساعة واحدة. 91)
 

ف الماء حسب الطلب خالل عملية التنظيف للحفاظ على المحلول   ملم(  25بوصة )  1أضِّ
 فوق خط االمتالء العلوي.

 
 . ستعرض الشاشة "X"لوقف دورة التنظيف مبكرًا، اضغط على الزر 

"QUIT DEEP CLN   الخروج من التنظيف العميق(" "نعم ال". اضغط على( 
 التناولي والمتابعة إلى خطوات الشطف.  إللغاء باقي وقت مؤقت العد "√" الزر 

 
 تابع إجراء تنظيف الوعاء وفي النهاية الساعة الواحدة، ستعرض الشاشة  .10

CLN DONE    انتهى التنظيف(" وتصدر صوت طنين. اضغط على الزر(
 REMOVE SOLUTION FROM VATوستعرض الشاشة " "√"

 )إزالة المحلول من الوعاء(". 
 

غ وعاء تصريف  .11 المرشح لمكونات التصفية الداخلية، وضع المكونات في حوض أفرِّ
د وضع وعاء تصريف المرشح الفارغ والغطاء على المقالة.  لتنظيفها. أعِّ
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لتر(، أزل المحلول من الوعاء، واسكبه في دلو  2جالون، ) 1/2باستخدام إبريق سعة  .12
مقاوم للحرارة للتخلص منه. يمكن تصريف أي محلول متبقٍ في وعاء التصريف  

وستعرض الشاشة   "√" أدناه. اضغط على الزر  14للتخلص منه، في الخطوة رقم 
"VATEMTY   " ")الوعاء فارغ(CONFIRM .")تأكيد( 

 
 

سكب محلول ساخن، ارتدي قفازات ومالبس لتجنب اإلصابة بالحروق عند  •
 وقائية وكن حذرًا لتجنب تناثره. 

ماء من  • لتجنب اإلصابة بالحروف في أثناء التشغيل، ال يجوز ضخ محلول التنظيف أو ال
 وعاء التصريف إلى الوعاء أو أنابيب الزيت.

 

 SCRUB VATوستعرض الشاشة " "√" بمجرد تفريغ الوعاء اضغط على الزر  .13
COMPLETE   ،اكتمل تنظف الوعاء(" "نعم ال". استخدم فرشاة لتنظيف العنصر(

 ولبادة فرك خشنة لتنظيف الوعاء، غذا لزم األمر. 
 

ال يجوز كشط عناصر المقالة الكهربائية أو استخدام لبادة الفرك الخشنة لتنظيف العناصر. 
 الوخز والحرق. فهذا قد يؤدي لحدوث خدوش على سطح العناصر مما يكون سببًا في 

 

تجنب استخدام الصوف الفوالذي أو غيره من المنظفات الكاشطة أو المنظفات والمطهرات 
التي تحتوي على الكلور أو البروم أو اليود أو النشادر أو المواد الكيميائية،حيث تؤدي تلك 

 المواد إلى تعرض الستانلس ستيل للتلف فضالً عن تناقص العمر االفتراضي للوحدة.

 

تجنب استخدام رشاش المياه )بخاخ ضغط( لتنظيف الوحدة، حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث 
من الوعاء وفتحة صمام  الداخلي  من جفاف الجزء  تلفيات في مكونات المقالة. تأكد 

 التصريف وجميع األجزاء التي ستالمس الزيت الجديد قدر اإلمكان. 

 
 

  

 

 مقابض صمام التصريف

 استخدم أداة رفع وارفع العنصر المفصلي من الوعاء حسب الحاجة.
 

 . ستعرض الشاشة " √ "بعد اكتمال التنظيف بالفرك، اضغط على الزر  .14
"DRAIN PAN READY  هز(؟". تأك د من أن وعاء هل وعاء التصريف جا (

 وستعرض الشاشة  "√" التصريف والغطاء في مكانهما المناسب، واضغط على الزر 
"OPEN RED DRAIN VALVE .")فتح صمام التصريف األحمر( 

 
ر مقابض صمام التصريف لفتح التصريف وستعرض الشاشة   .15  أدِّ

"RINSE VAT .")شطف الوعاء( 

 مغلق مفتوح
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اسكب الماء النظيف في الوعاء لشطفه ودع ماءشطف يتصرف إلى وعاء التصريف.   .16
مرات على األقل لكن كن حذرًا لعدم اإلفراط في تعبئة وعاء التصريف.  3اشطف 

 )اكتمل الشطف(" "نعم ال". RINSE COMPLETEستعرض الشاشة اآلن "
 

  VAT DRYوستعرض الشاشة " "√" بعد شطف الوعاء بالكامل، اضغط على الزر  .17
 )هل تريد تجفيف الوعاء(؟" "نعم ال".

 

 لتجنب اإلصابة بالحروق، تأكَّد من أن كل الماء ومحلول التنظيف قد تم إزالتهما من الوعاء.
 

 لون جا 1/2اسحب وعاء التصريف من أسفل المقالة وأفرغه، باستخدام إبريق سعة  .18
 لتر( واسكبه في دلو مقاوم للحرارة للتخلص منه. 2)

 
وستعرض الشاشة   "√" جفف الوعاء بالكامل باستخدام منشفة، واضغط على الزر  .19

"CLOSE DRAIN  ر مقبض صمام التصريف األحمر )إغالق التصريف(". أدِّ
 إلغالق التصريف وعودة عناصر التحكم إلى حالة التشغيل العادي.

 
 انظر قسم تعبئة الزيت أو إضافته إلعادة ملء الوعاء
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يحتوي هذا اإلعداد على نفس اإلعداد التي يراها المستخدم عند بدء التشغيل األولي 
 . 3-3للمقالة. انظر وضع اإلعداد، القسم 

 

 LEVEL - 1إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 1 -)المستوى 

 
)المنتج("  PRODUCTأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 )اختيار(".  SELECTNو"
 

 )إعداد المقالة(". FRYER SETUPمرات وستعرض الشاشة "3اضغط على الزر ▼  .3
 

)وضع اإلعداد(*،   SETUP* *MODEوستعرض الشاشة *  "√" اضغط على  .4
(" )اإلنجليزية ENGLISH)اللغة" على يسار الشاشة، و" LANGUAGEوبعده "

 على يمين الشاشة.
 

استخدم زر ► أو ◄ لتغيير شاشة التشغيل إلى "الفرنسية"، فرنسية الكندية"، "اإلسبانية"، 
 "البرتغالية"، "األلمانية"، "السويدية"، "الروسية".

 
 اضغط على ▼ لالستمرار في االنتقال إلى عناصر اإلعداد األخرى والتي تتضمن ما يلي:

 الواليات المتحدة، أوروبا، الصين، غير ذلك -المنطقة  •
 درجة مئويةoدرجة فهرنهايت o -تنسيق درجة الحرارة  •
 ساعة 24ساعة أو  12 -تنسيق الوقت  •
 وقت اليوم )استخدم أزرار المنتج في التغيير( -إدخال الوقت  •
 صباحًا أو مساءً  -إدخال الوقت  •
 الواليات المتحدة أو دولي -تنسيق التاريخ  •
 تاريخ اليوم )استخدم أزرار المنتج في التغيير( -إدخال التاريخ •
 كهرباء -غاز  -نوع المقالة  •
 كامل أو منفصل -نوع الوعاء  •
 للزيت السائب( RTIنعم/ال )يوجد نظام  -التخلص من الزيت السائب  •
 للزيت السائب( RTIنعم/ال )يوجد نظام  -التزويد بالزيت السائب  •
 )الوضع من اليسار إلى اليمين( 4 ،3، 2، 1 -وضع التحكم  •
فما بعدها(،   2007إيقاف تشغيل، الواليات المتحدة ) .1 -التوقيت الصيفي  •

 ( 2007)الواليات المتحدة قبل  FSA.4.أوروبا،  3الواليات المتحدة، .3.2
 دورة اإلذابة )صلب أو سائل( •
 وقت التجلية  •
 عنصر التهيئة السريع  •

 
 اإلعدادات، ما لم يلزم خالف ذلك. استخدم ► أو ◄ لتغيير 
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 يستخدم للوصول إلى اآلتي: 
دمة إلعدادات المنتج •  التغييرات المتق
 سجل رموز الخطأ •
 المرور برمجة كلمة  •
 نغمة/مستوى صوت التنبيه  •
 عدد دروات الطهي قبل اقتراح التصفية •
 وقت التصفية التلقائية  •

 
 

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
   SELECT PRODUCTوستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر األيمن  .3

 ".-P 1-)اختيار منتج(" و"
 

 منتجًا، أو اضغط على زر المنتج المطلوب.  40استخدم الزر ► أو ◄لالنتقال عبر  .4
 

( في NUGGETSاأليمن وستعرض الشاشة المنتج )مثل:  "√"اضغط على الزر   .5
)تعديل(، و"نعم ال" في الشاشة اليمنى. اضغط على   MODIFYالشاشة اليسرى، و"

هذا المنتج، أو اضغط على الزر   "√" الزر   الختيار منتج آخر.  Xلتغيير 

 >PC<تعويض التحميل، مرجع تعويض التحميل، تسخين كامل، عامل 

" مع قيمة تعويض  LD COMP، تعرض الشاشة    "√"في حالة الضغط على الزر   .6
حرارة  ودرجة  إلى ضبط وقت حساب الحجم  هذا بشكل تلقائي  التحميل. ويؤدي 

أزرار المنتج   على  اضغط   حمولة الطهي. 
ر هذه القيمة من   . 20إلى  0لتغيي

 
" مع متوسط درجة LCMP REFاضغط على الزر ▼ إلى أن تعرض الشاشة " .7

تحميل معينًا على "إيقاف تشغيل"، حرارة تعويض التحميل. )إذا كان تعويض ال
 فستعرض الشاشة "_ _ _"، ويتعذر برمجة اإلعداد( هذا متوسط درجة حرارة  

 الهي لكل منتج. تزداد سرعة المؤقت عند درجات الحرارة األعلى  
 من هذا اإلعداد وتنخفض عند درجات الحرارة األقل منه. اضغط 

 لتغيير هذه القيمة.             على أزرار المنتج 

 للبرمجة  2: المستوى 5القسم 
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)تسخين كامل(" إلى جانب   FULL HTاضغط على الزر ▼ حتى تعرض الشاشة  .8
قيمة الحرارة الكاملة بالثواني وهذا يعني أن الحرارة تعمل بمجرد الضغط على زر  

  المؤقت طول الوقت المبرمج. اضغط على أزرار المنتج 
ر هذه القيمة من                                                 ثانية.  90إلى  0لتغيي

 
« إلى جانب درجة الحرارة PCاضغط على الزر ▼ حتى تعرض الشاشة »عامل  .9

النسبية وهو ما يساعد في الحفاظ على الزيت من اإلفراط بتجاوز درجة حرارة 
ر هذه  المحددة. اضغط على أزرار المنتج  لتغيي

 درجة. 50إلى  0القيمة من 
 
 

 • استخدم زر ▲ للعودة إلى عناصر القائمة السابقة. •
عند االنتهاء من التعامل مع المنتج الحالي، للعودة إلى خطوة "اختيار   Xغط على الزر  اض •

 المنتج".
 . PROD COMPلثانية احدة لخروج من وضع  Xاضغط على الزر   •

 
 

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
 )سجل رمز الخطأ(".  E-LOGاضغط على الزر ▼ وستعرض الشاشة " .3

 
" باإلضافة إلى التاريخ والوقت الحاليين على Aاأليمن وستومض " "√"اضغط على الزر   .4

 )اآلن(*.  NOWالشاشة باإلضافة إلى *
 

" وتاريخ ووقت  Bاضغط على ▼ في حالة تسجيل خطأ ما، وستعرض الشاشة " .5
خطأ. هذا هو آخر رمز خطأ سجلته عناصر التحكم.   ومعلومات رمز ال

 
 اضغط على ▼ وسيمكن رؤية آخر معلومات لمرز الخطأ التالي. يمكن تخزين   .6

 E-LOG( في قسم Kإلى  Bرموز أخطاء )  10عدد يصل إلى 
 
 

 األيمن لعرض وصف مختصر للخطأ.  " √" اضغط مع االستمرار على زر 

5-2 
E-LOG   

 )سجل رمز الخطأ( 

5-1 
 اإلعدادات المتقدمة للمنتج

 )تابع( 
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خانات للوصول إلى اإلعداد ومستوى  4يمكن تغيير كلمة المرور المكونة من 
 .(Get Mgrو  2و 1االستخدام 

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
 )كلمة المرور(".  PASSWORDاضغط على الزر ▼ مرتين وستعرض الشاشة " .3

 
)اإلعداد(". يمكن تغيير   SET UPاأليمن وستعرض الشاشة " "√"اضغط على الزر   .4

د هذا الوقت، أو اضغط على ▼ مرة واحدة لتغيير كلمة مرور   كلمة مرور اإلعدا
 ، 2مرات لكلمة مرور المستوى  3، و1م، ومرتين لكلمة مرور المستوى االستخدا

 . وبعد ذلك، اتبع التعليمات الواردة أدناه. GET MGRمرات لكلمة مرور  4أو 
 

إذا كان مطلوبًا تغيير كلمة مرور وضع اإلعداد )على سبيل المثال(، فاضغط على   .5
هل تريد التعديل(؟"  MODIFYو ستعرض الشاشة " "√" الزر  على  "نعم ال")

 األيمن لتغيير كلمة المرور المكونة من  "√"الشاشة."نعم ال". اضغط على الزر  
 .                                       خانات لوضع اإلعداد، باستخدام أزرار المنتج 4

 CONFIRMبمجرد إدخال كلمة المرور الجديدة، ستعرض الشاشة " .6
PASSWORD  للتأكيد، أو  "√" )تأكيد كلمة المرور(". اضغط على الزر"X"  

 الختيار كلمة مرور أخرى. 
 

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
 )نغمة التنبيه(". ALERT TONEمرات وستعرض الشاشة " 3اضغط على الزر ▼  .3

 
)مستوى الصوت(" مع قيمة  VOLUMEاأليمن وستعرض الشاشة "  "√"اضغط على الزر   .4

 مستوى الصوت. استخدم أزرار المنتج 
 . 10)األقل( إلى  1لتعيين مستوى الصوت على قيمة من 

 )األعلى(.
 

  TONEوستعرض الشاشة " "√ " بمجرد تعيين مستوى الصوت، اضغط على الزر  .5
 " مع قيمة النغمة. استخدم أزرار المنتج )النغمة(

 هرتز.   2000حتى  50لتعيين النغمة من 

 للخروج من وضع نغمة التنبيه.  " X" على اضغط .6

5-4 
 نغمة التنبيه  

 )ومستوى الصوت(

 
5-3 

 كلمة المرور 
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 هذا عدد دورات الطهي بين عمليات التصفية. 

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
)التصفية   FLTR AFTRمرات وستعرض الشاشة " 4اضغط على الزر ▼  .3

ستخدم أزرار المنتج بعد(" باإلضافة إلى القيمة المطلوب التصفيه بعدها. ا
لتعيين عدد دورات الطهي قبل اقتراح عنصر   

 . 99حتى  0التحكم إجراء التصفية ، من 
 

 للتأكيد. "√"بمجرد التعيين، اضغط على الزر   .4
 
 

 
 هذا مقدار الوقت الذي تصبح فيه القالة غير نشطة إلى أن يتم اقتراح التصفية

 LEVEL - 2إلى أن تعرض الشاشة  و  اضغط مع االستمرار على زر   .1
 )أدخل الرمز(.  ENTER CODE( وبعده 2 -)المستوى 

 
 ".COMP" و" PRODأزرار للمنتج(. تعرض الشاشة " 4)أول  4و 3و 2و  1ادخل الرمز  .2

 
مرات وستعرض الشاشة "▼ )وقت التصفية(" مع وقت توقف   5اضغط على الزر ▼  .3

لتعيين  دقائق(. استخدم أزرار المنتج   النشاط )ساعات:
  18:00حتى  0وقت بقاء المقالة غير نشطة قبل اقتراح عناصر التحكم إجراء التصفية، من 

 ساعة(. 18)
 

 للتأكيد. "√"بمجرد التعيين، اضغط على الزر   .4

 
6-5 

 وقت التصفية 

 
5-5 

 التصفية بعد



 

 

 
 

 
 
 
 

في نفس الوقت إلى أن   INFOو TEMPاضغك مع االستمرار على الزر   .1
  3وأدخل إلى  11221122، أدخل كلمة المرور 3يتم عرض المستوى 

 مستويات من المبرمجة. 
 

 استخدم القائمة الحلقية لزر أعلى/أسفل لتحديد البرمجة الخاصة. .2
 

  SP-17 "User Polish Enabledبعد استخدام القائمة الحلقية لزر أعلى/أسفل، حدد  .3
هل تم تمكين التجلية من قبِّل المستخدم(؟  "ثم حدد "نعم". )

هو  .4  قيقة.د 15عي نِّ وقت التجلية، والوقت االفتراضي 

 اخرج من القائمة .5
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7-1 
 دليل اكتشاف األعطال وإصالحها

 

 

 

 
 

 الحل السبب المشكلة

وضع   الطاقة في  مفتاح 
ال  التشغيل ولكن المقالة 

 تعمل تمامًا

 ادخل قابس المقالة • الدائرة المفتوحة •
 تحقق من القاطع أو الصمام في الجدار •
 )غير الواليات المتحدة/بعض المواقع العالمية فقط(  •

افتح الباب األيسر وأعد تعيين  - القواطع في المقالة عالقة
 القواطع في المقالة، انظر أدناه

الزيت ال يسخن لكن األضواء 
 خطأ عدم التسخين   تعمل

"E-22" 

جميع أسالك الطاقة غير  •
 موصلة بالقابس 

سلك طاقة، ينبغي التأكُّد من أنهما  2تتضمن الوحدة  •
 موصالن بالقابس، تحقق من دورة التسخين

 رمز خطأ التحكم  
"E-10" 

حتى   15اترك عناصر التحكم حتى تنخفض درجة حرارتها )  • فتح دائرة الحد المرتفع  •
د تعيين الحد العلوي بالضغط ألسفل وتحرير   20 دقيقة( وأعِّ

الجانب المرتفع للمفتاح للوعاء المتوقف عن العمل، توجد 
المفاتيح خلف الباب األيمن، إذا لم تتم إعادة تعيين الحد العلوي،  

 يجب استبدال الحد العلوي

 

 تنظيف وعاء المرشح وتغيير الورقة أو البطانة • وعاء المرشح بحاجة إلى التنظيف • الوعاء غير ممتلئ بالكامل

 : اكتشاف األعطال وإصالحها7القسم 



 43 2019مارس 

 

 44 

 

 
 

 الحل السبب المشكلة

زيادة رغوة أو غليان الزيت 
 عن قمة الوعاء 

 يوجد ماء في الزيت •
 زيت غير مناسب أو سيء •
 تصفية غير مناسبة •
شطف غير مناسب بعد تنظيف  •

 الوعاء

 تصريف وتنظيف الزيت •
 استخدم الزيت الموصى به •
 راجع إجراءات التصفية •
 تنظيف وشطف الوعاء ثم تجفيفه تمامًا •

 صمام التصريف مسدود بفتات • الزيت ال ينصرف من الوعاء 
 حوض التصريف مسدود •

مستقيمة لدفع افتح الصمام، استخدم فرشاة بيضاء  •
 الفتات من خالل صمام التصريف 

 

 

 ال تترك الفرشاة في صمام التصريف. 
أزل لوحة الجانب األيمن وأزل السدادة من نهاية   •

ه   الحوض ونظ فِّ

محرك المرشح يعمل لكنه 
 يضخ الزيت ببطء

 وصالت خط المرشح مفكوكة •
 ورقة أو بطانة المرشح مسدودة •

 المرشح إحكام ربط جميع وصالت خط  •
 تغيير ورقة أو بطانة المرشح  •

 وجود فقاعات هواء في الزيت  
 عملية التصفية بالكامل خالل

وعاء المرشح غير ثابت في مكانه  •
 بشكل كامل

 وعاء المرشح مسدود •
في خط  Oالحلقة على شكل حرف   •

 مستقبل خط المرشح في المقالة تالفة

تمامًا  تأكد من أن خط عودة وعاء المرشح مدفوع  •
 إلى داخل المستقبل على المقالة

 تنظيف وعاء وتغيير الورقة أو البطانة •
 Oتغيير الحلقة على شكل حرف  •

 اخفض العناصر للخلف في الوعاء  • العناصر ألعلى  • "E-31"رمز خطأ التحكم  

غير  1سلك كهرباء للوعاء رقم  • محرك المرشح ال يعمل
 واصل بالقابس

 الدائرة المفتوحة •
 

إعادة الضبط الحراري خلف مفتاح  •
 محرك المضخة معطوب 

 وصل قابس سلك الطاقة بالمقبس  •
 

افتح الباب األيسر وأعد  -القواطع في المقالة عالقة •
 تعيين القواطع في المقالة، 

حرارته،  • درجة  اترك المحرك فترة زمنية لتخفض 
باستخدام مفك براغي، اضغط على الزر بقوة إلى أن 

 يصدر صوت ثبوته في مكانه 

 

 

7-1 
 دليل اكتشاف األعطال وإصالحها )تابع( 
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في حالة حدوث عطل في نظام التحكم، تعرض الشاشة الرقمية رسالة خطأ. رموز الرسالة 
)الشاشة( أدناه. حيث تسُمع نغمة ثابتة عند عرض كود خطأ،   DISPLAYمبينة في عمود 

ت هذه النغمة، اضغط على أي زر.   وإلسكا
 
 
 

 الحل السبب الشاشة

"E-4" إذا   زيادة درجة حرارة لوحة التحكم مجددًا،  ومن ثم لوضع التشغيل  اضغط المفتاح لوضع إيقاف التشغيل، 
التحكم قد سخنت بشدة؛ تحقق "، فهذا يعني أن لوحة  E-4أظهرت الشاشة " 

 من عدم وجود عوائق في فتحات التهوية على جانب من جوانب الوحدة

"E-5" ثم أعده مرة أخرى على  "إيقاف التشغيل"اضبط المفتاح على وضع  درجة حرارة الزيت مرتفعة جدا 
فيجب التحقق من دوائر  "E-5"؛ فإذا عرضت الشاشة "وضع تشغيل"

 الحرارة ومجس درجة الحرارة

"E-6A"  على وضع   مجس درجة الحرارة مفتوح أخرى على   "إيقاف التشغيل"اضبط المفتاح  مرة  أعده   ثم 
مجس    "E-6A"؛ فإذا عرضت الشاشة  "وضع تشغيل" من  فيجب التحقق 

 درجة الحرارة. 

"E-6B" ثم أعده مرة أخرى على  "إيقاف التشغيل"اضبط المفتاح على وضع  مجس درجة الحرارة ناقص 
فيجب التحقق من مجس  "E-6B"؛ فإذا عرضت الشاشة "وضع تشغيل"

 درجة الحرارة. 

"E-10"  د  20حتى  15اترك عناصر التحكم حتى تنخفض درجة حرارتها )  الحد المرتفع دقيقة( وأعِّ
انب المرتفع للمفتاح للوعاء تعيين الحد العلوي بالضغط ألسفل وتحرير الج

المتوقف عن العمل، توجد المفاتيح خلف الباب األيمن، إذا لم تتم إعادة تعيين 
 الحد العلوي، يجب استبدال الحد العلوي

 
 

 

"E-15"  تأكَّد من أن مفتاح التصريف مُدارًا بالكامل في وضع اإلغالق، وإذا   مفتاح التصريف
 ، ينبغي فحص مفتاح التصريف E-15استمر الخطأ 

"E-21" اطلب فني صيانة معتمد للتحقق من المقالة لتصحيح جهد الوحدة؛ وتحقق من   استعادة الحرارة ببطء
 حرق األسالكعناصر التالمس والتسخين، وتحقق من عدم فك الوحدة أو 

 
 
 
 
 

6-3 

 
7-2 

 رموز الخطأ 
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7-2 

 رموز الخطأ 

 
 

 
 
 
 

 الحل السبب الشاشة

"E-22" افحص سلك الطاقة ودائرة الحرارة  ال يوجد تسخين - خطأ تسخين 

"E-31"  اخفض العناصر للخلف في الوعاء  العناصر ألعلى 

"E-41،" 
"E-46" 

ده إلى وضع "التشغيل"، وإذا اجعل  عطل في البرمجة  المفتاح في وضع "إيقاف التشغيل"، ثم أعِّ
هيد عناصر التحكم، وإذا استمرت  د تم عرضت الشاشة أي رموز أخطاء، فأعِّ

 رموز األخطاء، فاستبدل لوحة عناصر التحكم 

"E-47"  رقاقة محول تناظري أو إخفاق في
 فولت  12إمداد 

اإليقاف، ثم العودة إلى وضع التشغيل؛ في حالة قم بتحويل المفتاح إلى وضع 
 PC"، استبدل لوحة E-47استمرار ظهور " 

"E-48" قم بتحويل المفتاح إلى وضع اإليقاف، ثم العودة إلى وضع التشغيل؛ في حالة  خطأ في نظام اإلدخال
 PC"، استبدل لوحة E-48استمرار ظهور " 

"E-54C" بتحويل المفتاح إلى وضع اإليقاف، ثم العودة إلى وضع التشغيل؛ في حالة قم  خطأ في إدخال درجة الحرارة
 PC"، استبدل لوحة E-54Cاستمرار ظهور " 

"E-61" لوحة اAIF PC  غير متصلة بلوحة
PC .للتحكم 

قم بتحويل المفتاح إلى وضع اإليقاف، ثم العودة إلى وضع التشغيل، إذا استمر  
، وافحص AIF PCأمبير الموجود في لوحة  1.5الخطأ، فافحص المنصهر 

للتحكم إذا  PCأو لوحة  AIF PC، واستبدل لوحة PCالموصل بين لوحات 
 لزم األمر. 

"E-70C"  فقدان أو انفصال سلك وصلة
 صمام التصريف 

 في موقع تشا مفتاح التصريف  PCافحص سلك الوصلة في لوحة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 هيني بيني شركة
 P.O.Box 60 

Eaton, OH 45320

1-937-456-8400
 فاكس  1-937-456-8402

الرقم المجاني في الواليات المتحدة األمريكية 
8417-417-800-1 

 فاكس  1-800-417-8434
www.hennypenny.com
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